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PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
AVAND CA OBIECT EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTITII

LUCRARI DE MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA
DOMASNEA

TIP ACHIZITIE LUCRARI
MODALITATE DE ATRIBUIRE ACHIZITIE DIRECTA
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COMUNA DOMASNEA
[ACHIZITII PUBLICE]

Adresa Str. Principala Nr. 318 / localitatea Domasnea / Jud.Caras-Severin
Cod postal 327185

Telefon +40 255 263 101

Fax +40 255 263 101

Email primariadomasnea@yahoo.com

Sectiunea | Autoritatea contractanta
Denumire si adrese
COMUNA DOMASNEA
Cod fiscal: 3227785
Strada: Str. Principala, nr. 318
Cod postal:327185 Caras-Severin
Vrani
email: primariadomasnea@yahoo.com
Telefon +40 255 263 101 Fax +40 255 263 101
Adresa Internet (URL): www.primaria-domasnea.ro

Tipul autoritatii contractante
Autoritatea locala

Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea Il Obiectul contractului
I1.1 Obiectul achizitiei
1.1.1 Titlu:
LUCRARI DE MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA

11.L1.2 Cod CPV Principal:
45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

I1.L1.3 Tip de contract:
Lucrari — Executarea

11.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA

Cap. 4.1 Constructii si instalatii
- 404.352,00 lei fara TVA

Valoarea contractului rezultata urmeaza sa fie 404.352,00 lei fara TVA

Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul General.
Durata de executie: 3 luni
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitile legii.

11.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 404.352,00 lei fara TVA;
Moneda: RON
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11.L1.6) Impartire in loturi:
NU

II.2 Descriere
I1.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal:
45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

11.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caras Severin
Locul principal de executare: UAT Comuna Domasnea

I1.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LUCRARI DE MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA

Cap. 4.1 Constructii si instalatii
- 404.352,00 lei fara TVA

Valoarea contractului rezultata urmeaza sa fie 404.352,00 lei fara TVA

Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul General.
Durata de executie: 3 luni
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni

11.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic deachizitii
Durata in luni: 3; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

11.2.8 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: NU
Buget local

Sectiunea lll Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
I11.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

Ill.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie s& se regaseasca in situatile prevazute la
art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa declaratia pe
proprie raspundere de catre ofertantul participant cu informatiile aferente situatiei sale.

Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in
situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Lg 98/2016 se va
prezenta de catre ofertantul participant.
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Ill.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Ofertantul trebuie s& dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din
care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile
de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionald de a realiza activitatile
care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei, respectiv certificat constatator emis
de ONRGC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,
urmeaza sa fie prezentate, de catre ofertant..

Il1.1.2) Depozite valorice si garantii solicitate:

Ill.1.2.a) Garantie de buna executie:

Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritati Contractante o garantie de
buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea ofertata, fara TVA,
constituita in conformitate cu prevederile art. 39 si ale art. 40 din HG nr. 395/2016.

Garantia de buna executie a contractului trebuie constituitd in termen de maxim 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie emisa in alta limba
decat roméana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
in situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregi garantia in cauza raportat la restul rdmas de executat.

Tn cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executdrii acestuia, contractantul are obligatia
de a completa garantia in corelatie cu noua valoare.

I11.1.3) Legislatia aplicabila:

Legea privind achizitile nr 98/2016

Www.anap.gov.ro

Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
privind achizitile nr. 98/2016 — cu modificarile si completarile ulterioare;

Alte prevederi legislative cu impact in domeniul contractului ce urmeaza a fii atribu

Sectiunea IV Desfasurarea_achizitiei directe

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare:
Online

IV.1.1.b) Tipul de atribuire
Achizitie directa

IV.2 Informatii administrative

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana

Moneda in care se transmite oferta financiara: RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie saisi mentina oferta
2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
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IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Se va elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in cadrul documentatiei de
ofertare. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator cerintele
autoritatii contractante.

Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei conduc la
constatarea neconformitatii ofertei.

Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. In cazul in care, pe parcursul
indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini. Se vor furniza orice alte informatii considerate
semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Daca propunerea
tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini si a documenratiei de atribuire oferta va
fi considerata neconforma.

Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, sunt prezentate in Documentatia de
atribuire.

Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei
cerinte cu restul prevederiilor caietului de sarcini si documentatiei de atribuire se
considera neconforme.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
fisa de date a achizitiei si in caietul de sarcini si va include cel putin urmatoarele sectiuni:

1. SECTIUNEA PROPUNERE TEHNICA:

a. Pentru executia lucrarilor

- Metodologia pentru realizarea lucrarii

- Graficul de executie al lucrarilor (maximum 3 luni de la emiterea
ordinului de incepere al lucrarilor)

2. SECTIUNEA DECLARATII PROPUNERE TEHNICA
a. Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu.
b. Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social si
Al Relatiilor De Munca
c. Formular declaratie de acceptare a conditjilor contractuale.
d. Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor
beneficiarului prevazute in documentatia de atribuire
e. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Declaratie privind termenul de garantie acordat — minimum 36 luni

—
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Cerintele prinvind modul de prezentare al propunerii tehnice sunt obligatorii. Lipsa oricarei
informatii solicitate in cadrul acestei rubrici duce la respingerea ofertei ca neconforma.

Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea conditiilor
de mediu, sociale si cu privire la relatile de munca pe toata durata de indeplinire a
contractului de lucrari conform art.51 alin.2 din Legea

98/2016, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice (site: www.mmuncii.ro). Informatiisepotobtinedepesite-urile
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie

Informatiile, prezentate in cadrul ofertei, ce nu au legatura cu contractul ce face obiectul
prezentei proceduri de achizitie publica, nu vor fi evaluate..

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Prevederi generale:
Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA, luandu-se in considerare
cursul euro la data publicarii anuntului de participare in SICAP.
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia
prevazuta la art.210 din Legea privind achizitile publice nr.98/2016.
La elaborarea ofertei, ofertantul tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).
Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale,
manopera, utilaj, transport care concura la intocmirea ofertei financiare si care vor sta la
baza intocmirii situatiilor de plata.
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S,,
ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti
proprii ai ofertantului (indirecte si profit).
Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare
la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare avand dreptul de a
solicita: documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii
prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru,
nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite
utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la
valoarea ofertei.
Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari/
listelor de cantitati estimative prezentate in documentatia de atribuire tinand seama si de
eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari. Preful unitar al fiecarei categorii de
lucrari se va oferta in conformitate cu cerintele din Proiectul Tehnic astfel incat aceste
categorii de lucrari sa fie realizate ,la cheie”.
Orice neconcordanta intre: documentatiile tehnice depuse, evaluari/liste de cantitafi si
antemasuratori se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de
atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al
invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor in afara termenul precizat se va considera
tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor
contractuale.
Orice neconcordanta intre partile scrise ( liste de cantitati ) si partile desenate ( planse) se
va seziza cu solicitari de clarificari cu respectarea termenului stabilit in fisa de date
Sectiunea | .1.
Propunerea financiara va contine urmatoarele:
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1. Devize, liste de cantitati, centralizatoare
Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Oferta se depune, in plic inchis sau pe email, pana la termenul limita de depunere al
ofertelor la:
- Sediul Primariei Comunei Domashea.
sau
- Email: primariadomasnea@yahoo.com
Documentele care urmeaza sa fie prezentate sunt:
a. Documentele de calificare constand in:
- Declaratii neincadrare art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
- Declaratii neincadrare art. 59, 60 din Legea nr.98/2016
Certificat constatator ONRC
Declaratie de eligibilitate
Propunerea tehnica
Conform sectiune 1V.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunere financiara
Conform sectiune 1V.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

[N o TN -

Ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare are obligatia de a incarca in cadrul propriului catalog electronic
SEAP propunerea financiara in maximum 24 de ore de la comunicarea Autoritati Contractante, sub sanctiunea
respingerii ofertei depusa ca inacceptabila.

Pozitia de catalog urmeaza sa contina urmatoarele detalii:

DENUMIRE ACHIZITIE

Se completeaza astfel: LUCRARI DE MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA
DESCRIERE

Se completeaza astfel:

LUCRARI DE MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA

CONFORM OFERTA DEPUSA IN BAZA ANUNTULUI PUBLICITAR PUBLICAT

COD CPV

45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

VALOARE

Se completeaza valoarea din cadrul ofertei depuse

CONDITII DE LIVRARE

Se completeaza astfel: Conform contract

CONDITII DE PLATA

Se completeaza astfel: Conform contract
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Caras-Severin , Resita, Str.Calea
Caransebesului , Nr.11, Sc.B, Ap.5
J 11/400/2006 C. U.l. RO 18662060,

Tel: 0355/423.622 ; 0728.315.325

MANU CONSULTING

VOLUMUL |
PROIECT TEHNIC, CAIET DE SARCINI
DETALII DE EXECUTIE

PROIECT NR. 453 / 2022

MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA
DOMASNEA

Beneficiar : U.A.T. DOMASNEA, JUD. CARAS-SEVERIN

Proiectant : S.C. MANU CONSULTING S.R.L.
Resita
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SC MANU CONSULTING SRL

MODERNIZARE STRADA PRIMARIEL IN COMUNA DOMASNEA
Proiect nr. 453/2022
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SC MANU CONSULTING SRL

MODERNIZARE STRADA PRIMARIEX IN COMUNA DOMASNEA
Proiect nr. 453/2022

BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE

PENDORLNS

Foaie de capit

Colectiv de elaborare

Borderou general

1.Informatii generale

2.Descrierea generala a lucrarilor

Memeoriu tehnic - DPRUMURI

Lista principalelor Standarde, Normative si Reglementari tehnice in vigoare
3.Breviare de calcul

4. Caiete de sarcini

Cap.1 - Lucrari de terasamente

Cap.2 - Strat fundatie balast

Cap.3 - Strat de fundatie piatra sparta

Cap.4 — Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate, executate la cald
Cap.5 — Dispozitive de scurgere si evacuare a apslor de suprafata
Cap.6 — Beton simplu — beton armat

Cap.7 — Marcaje rutiere

Cap.8 - Indicatoare rutiere

Cap.9 — Masuri de protectie a muncii

Programul de control at calitatii Jucrarilor proiectate si in curs de executie
Programut de executie a lucrarilor, grafice de executie

Caleulul cantitatilor de lucrari

Liste cu cantitatile de lucrari

B. PIESE DESENATE

CoNOGORON =

Plan de incadrare In zona ; s¢: %

Plan de amplasament; sc. 1 : 5.000

Plan de situatie sc.1:500

Plan de situatie sc.1:500

Plan fongitudinal ;s5¢.1:1000, s¢.1:100

Profiluri transversale curente ;s¢.1:100

Profiluri transversale curente ;s¢.1:100

Profil transversal tip sc.1 : 50, s¢.1 : 26

Detalii rigola R3 si placute prefabricate; sc: 1:10

intocmi
Popa Ale



SC MANU CONSULTING SRL

MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA
Proiect nr. 453/2022

PROIECT TEHNIC

Prezentul proiect tehnic se Intocmeste in conformitate H.G.907/2016 privind etapele de
elaborare gi continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/prolectelor de investitii finantate din fonduri publice.

La intocmirea proiectului au fost respectate prevederile Legii 10/1995, denumita
"Legea privind calitatea in constructii”.

A. PARTE SCRISA

1) MEMORIU TEHNIC GENERAL

(1) INFORMATII GENERALE :

1.1. Denumirea obiectivului de investitii;

MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA
DOMASNEA Lﬁad,\(&\

Y

W NI
1.2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numé?t@" ;&,,_p/";% \
\ *)
W

Romania , Judetul Caras-Severin'’ ."
localitatea Domasnea — retea stradala tra‘gr\llar'@'J
3
1.3. Ordonatorul principal de credite; \

U.A.T. DOMASNEA, JUD. CARAS-SEVE} NOr 1 no“f/

14. Investitorul;
U.A.T. DOMASNEA, JUD, CARAS-SEVERIN
1.5. Beneficlarul investitiei;
A o U A 2 ¢ DOMASNEA, JUD. CARAS-SEVERIN
1.6. IElaboratoml documentatlel
{|:f-'r [ % SC) MANU CONSULTING SRL RESITA;
\ (f) CUI R01 88662060 ; J11/400/2006

L\
\"

(2) neséalf—;gEA GE)(éRALA A LUCRARILOR
(scenariul / optiuneaaprobata in cadrul studiului de fezabilitate / documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii )

2.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI
a) AMPLASAMENTUL : Judetul Caras-Severin; localitatea Domasnea




SC MANU CONSULTING SRL

MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA
MANU CONSUL TING Prolect nr, 45372022

Situat in partea de sud-vest a Roméniei, judetul Carag-Severin se incadreazé intre
urmatoarele coordonate: 21°21°16"- 22 © 42'41” longitudine esticd, 44 ° 35'12" - 45°38°30"
latitudine nordica.

Domasgnea este o comuna in judetul Carag-Severin, Banat, Roméania, formatd din
satele Cédnicea si Domagnea (resedinta).

Domagnea se afla [a o altitudine de 492 m. Asezatd in sud-vestul tarii, in partea de
sud-est a judetului Caras-Severin, in nordul depresiunii Domagnea-Mehadia din culoarul
depresionar Timig-Cema.

Domagnea se intinde pe o vatré formata din 64 ha. avand ca vecini: Teregova la Nord,
Rusca la Nord-Est, Comereva la Est, Comea la Sud, Mehadica la Sud-Vest si Luncavita la
Vest. Fatd de municipiul resedinta de judet, Regita, Domasnea e situatd la o distantd de
aproximativ 90 km, iar fatd de cele mai apropiate orase, 45 km de Caransebe$ si respectiv
25 km de statiunea Baile Herculane.

b} TOPOGRAFIA | Dt

Domagnea se afld la o altitudine de 492 m. Agezata in sud-vestul tarii,/in partea de
sud-est a judetului Carag-Severin, in nordul depres:unu Domag.nea-Mehadia din culoarul
depresionar Timig-Cama.

Depresiunea Domagnea — Mehadia este situatd in estul-Banatolul, ficand parte din
Culoarul depresionar Timis-Cerna. Ea reprezintd chiar centrul culoarului denumit Culoarul
Mehadiei, care face legatura intre zona depresionara de la nord (Caransebes) si cea de la
sud (Orgova). Apare ca o depresiune tipic inframontand, inconjuratd fiind de finéltimile
Muntilor Almajului, Semenicuiui si Cemnei. in acest culoar este cuprins si bazinetul Belareca,
din aval de cheia Globu Rau si bazinetul Lapusgnicel-Parvova, din amonte de cheia
epigeneticad a Globului Craiovei, formeaza o unitate fizico-geografici cu trasaturi specifice
unei depresiuni intramontane, purtdnd numele dupa localitdtile mai importante si axiale,
situate in extremitatea nordica, comuna Domagnea, si cea sudic3, comuna Mehadia.

Ca forma, Depresiunea Domagnea-Mehadia este relativ dreptunghiulara cu, orientare
nord-sud, lungimea ei medie fiind de aproximativ 25 km, iar Iatimea de 19 km; este cuprinsa
intre coordonatele geografice de 45 07" latitudine nordica (Varful Pades) si 44 54° latitudine
nordica (localitatea Mehadia). In longitudine, ea se incadreazi intre paralele de 22 10" si 22
25" longitudine estica.Limitele Depresiunii Domagnea-Mehadia sunt in ansamblu destul de
clare, ele corespunzand deniveldrilor morfologice. Este vorba de contactul tectonic dintre
depozitele miopliocene ale bazinului, cu cristalinul getic si danubian al regiunilor limitrofe.

Limita de nord urmareste cumpéna de ape dintre bazinul hidrografic al Timisului si cel
al raului Belareca. Ea porneste din Vf. Pades (750 m), situat in extremitatea nord-estici,
trecand spre vest, peste o serie de culmi si ingeudri: Culmea Pades — 750 m, Culmea
Marazdan — 700 m, dealul Domagnea — 607 m, Thgeuarea Poarta Orientald — 540 m, Dealul
Ratcovania — 570 m, Dealul Turcii Morti — 800 m, pané la Culmea Capului Dealului 748 m.

Limita de est apare foarte pregnant in relief, fiind in majoritate impusa de tectonica.
Astfel, intre Vf. Pades , in nord, si rdul Belereca, limita urmareste o linie la baza abruptului
tectonic al culmii Cernei Var, hipsometric la §00-700 m. Ea trece prin Dealul Ostris — Babele
- Lazuri — Cusa — Dealul Cernii. Pe acest aliniament se gaseste contactul dintre depozitele
miopliocene si cristalinul danucian. In continuare, limita urm&reste contactul dintre depozitele
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sedimentare ale Dealului Dumbrava si Muniii Cernei, apoi peste Ogasul lui Patru gi, in
continuare, pe Valea Bolvagnifa, limita urcad versantul estic al Culmii Prisaca, in zona de
contact cu Dealul Zabel, pana la izvoarele Vaii Greatca, apoi urméregte versantul stang al
acesteia pani la confluenia cu Valea Mare, unindu-se astfel, la baza Vf. Stréjot, cu Valea
Belareca, respectiv, limita sudica.

Limita de vest corespunde, in cea mai mare parte, cu un contact litologic (depozitele
badeniane si cristalinul getic din Muntii Semenic). Conventional, limita urmareste vestul
localitatilor Luncavita si Verendin, Dealul Musnic, Valea Verendinului, vest de localitatea
Mehadica, vest de Dealul Talva Craciunescu, nord de localitatea Parvova, pana in ingeuarea
Terova.

Limita de sud urmaregte in totalitate contactul dintre cristalinul getic, stratele
permiene de Verucano, granitul de Sfardin si formatiunile sedimentare miopliocene. Astfel,
limita trece prin ingeuarea Terova, Vf. Ogvina, Déalmita, Culmea Céalvii, Valea Sfardinul Mic,
Valea Globului, Valea Belareca — pana la confluenta cu Sfardinul Mare in dreptul localitafii
Mehadia. Fiind asezatd in vestul farii, Depresiunea Domasnea — Mehadia se incadreaza in
conditiile climatului temperat continental cu nuante moderate. Regimul climatic este influentat
de masele de aer ciclonale sau anticiclonale, din vest si nord-vest de influenta mediteraniana.

Pozitia sa ca unitate depresionard intramontand, ca §i aspectul de culoar pe care il
are, In cadere masivele muntoase, cu cresterea altitudinala a depresiunii dinspre centru spre
periferie in zonele de contact cu muntii, creeaza o serie de conditii climatice locale, un
topoclimat propriu de depresiune, cu nuante diferite de la nord spre sud.

Pozitia sa ca unitate depresionara intramontand, ca $i aspectul de culoar pe care il
are, in cddere masivele muntoase, cu cresterea altitudinald a depresiunii dinspre centru spre
periferie in zonele de contact cu muntii, creeazd o serie de conditii climatice locale, un
topoclimat propriu de depresiune, cu nuanfe diferite de la nord spre sud altitudinala de la
nord (Domagnea, 430 m) spre sud (Mehadia, 190 m), cuprins intre_masivele muntoase, cu
cresterea altitudinald a depresiunii dinspre centru spre periferie in-zonele. de_contact cu
mundii, creeazd o serie de conditii climatice locale, un topochmat propfiu de depresmne cu
nuante diferite de la nord spre sud. - -

c) CLIMA 81 FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONE_I Q/Wf/"(—
Clima ML
Provincia climatic este de deaituri, subtinutul zonelor de clsmé cu versanp adépostm
Temperatura aerului (°C): -
» temperatura medie multianuald 9°C
« variatii anuale extreme 30°C
Precipitatii (mm):
o precipitatii medii multianuale : 900 mm, cu aport nival sub 40%
Directia dominanta a vanturilor locale:
e Directia dominantd a maselor de aer . SE — NV, cu modfficdri diurne, de-a
lungul versantilor.
Hidrogeologia
Aflata intr-o zona de cumpéana a apelor, ce separa bazinul hidrografic Timig spre N, de
al Cemnei spre S, arealul comunei Domagnea se caracterizeaza printr-o retea hidrografica
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saraca. Singurul curs de apé, cu caracter permanent este paraul Tutorovita (Domagnea.
Addncimea de inghet
Adancimea maximé de inghet, pentru loc. Domasgnea, fira strat protector de zipada
pe sol, se va considera de cca. 0,85 m, in conformitate cu STAS 6054.

d) GEOLOGIA S| SEISMICITATEA

Geologia

Zona cercetatd, apartine bazinului de sedimentare Caransebes — Mehadia in care, pe
flancurile culoarului tectonic Timig-Cerna, se extind simetric, depozite sedimentare mio-
pliocene. Aceste formatiuni, vin in contact, spre est, cu rocile anteproterozoice cristalofiliene,
reprezentate in principal prin paragnaise cu disten si staurolit. In depozitele, deluviale,
deluvial-proluviale, frecvent apar fragmente de roci cristaline, inglobate in argile nisipoase,
remaniate din subasment gi transportate gravitational, pe panta.

Caracteristic zonei, este sedimentarea n facies de ,wildflis” : blocuri eratice de
conglomerate permiene, de dimensiuni variabile (cm — m®) sunt inglobate in argile nisipoase
cu intercalatii de orizonturi nisipoase. Caderea stratelor este de pana la 10° SE. Aflorimente
apar pe ambii versanti ai vaii Tutorovita, Tn special pe versantul drept, din partea nordica a
localitatii.

Seismicltatea

Conform Normativ P 100, zonarea seismicd a teritoriului Romaniei, Inscrie localitatea
Domagnea intr-un areal caracterizat de coeficientii de calcul : Tc = 0,7sec ; ag = 0,16g.

e) DEVIERILE Si PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE : Nu este cazul.

La utilizarea lucradrilor se vor utiliza numai materiale —agrementate, conform
reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei i standardeior nationale armonizate
cu legislatia U.E. Aceste materiale sunt in conformitate cu p evedenle H.G nr?BB{‘l 997 si a
Legii nr.10/1995, privind obligativitatea utiliz&rii de materi Ie agrementate pentru execu’ga

lucrarilor. || W—‘
f) SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TE FON st ALFELE ASEMENEA
PENTRU LUCRARI DEFINITIVE SI1 PROVIZORII : Nueste c ul __;/

g) CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATII SFRLTELE’ASEMENEA
Lucrarile prevazute in prezenta documentatie vor fi amplasate in judeful Carag-
Severin, pe teritoriul administrativ all comunei Domasnea, in intravilan, pe strada Primariei.

h) CAILE DE ACCES PROVIZORII : Nu este cazul.
i) BUNURI DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL : Nu este cazul.

2.2. SOLUTIA TEHNICA

a) CATASCTERISTICI TEHNICE SiI PARAMETRH SPECIFICI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII
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Tronsoane drum /numar strazi : 1 buc

Lungime; 189,30 m

Latime parte carosabila; 4,00 m/ 5,00m /6,00 m
Suprafata carosabil: 1.056 mp

Latime acostamente impermeabizilate: Variabil
Suprafata acost. impermeabilizate: 337 mp

Latime platforma: 450m... 9,00 m
Suprafata asfaltata : 1.393 mp

Lungime rigola carosabila 130 m

Lungime reparatii la rigole exist. 181 m

Ridicari la cota camine 14 buc

Marcaje longitudinale 0,44 km

Marcaje transversal 40 mp

Indicatoare rutiere 5 buc

b) VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Modemizarea strazii Primariei din localitatea Domasnea se va realiza cu urmatoareie
structuri :

Km 0+000.00-0+020.00
- 4 cm beton asfaltic BA168 - conf. AND 605
- 5 cm beton asfaitic BADPC22.4 - conf AND 605
Structura existenta — cu strat superior din beton asfaltic — se frezeaza
Km 0+020.00-0+189.30 /
- 4 cm beton asfaltic BA16 - conf. AND605
- 5 cm beton asfaltic BADPC22.4 — conf. AND 605
- 12 cm strat din piatra sparta - conf. SR EN 13242 . e
- completari /preluare denivelari — balast - conf. SR EN 13242\

Acostamentele vor fi impermeabilizate (aceeasi structura ca si partea carosablla) pana in
rigolele carosabile proiectate, respectiv rigolele existente. : :

¢) TRASAREA LUCRARILOR

Trasarea lucrdrilor proiectare se face conform planurilor de situatie. Proiectantul va
preda beneficiarului $i antreprenorului amplasamentul lucrarilor pe baza unor procese
verbale. :

Exproprierl - Nu este cazul. Acolo unde cu ocazia predéarii amplasamentului, se
constatd ¢a exista, cazuri de ocupare abuziva a terenului, (de exemplu: garduri strimutate
ilegal, executarea ilegala de constructii sau anexe gospodaresti etc.) se va actiona in
conformitate cu prevederile legale, pentru eliberarea amplasamentului.

d) PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE Sl A MATERIALELOR DIN SANTIER
Lucrarile executate vor fi protejate prin semnalizare rutiera corespunzatoare. Se va
evita lasarea timp indelungat a sapaturilor deschise sau a straturilor rutiere reconstruite.
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Materialele necesare executiei lucrarilor, vor fi pastrate in cadrul organizatii de santier,
iar cele duse la punctul de lucru vor fi amplasate obligatoriu in afara gabaritului de libera
trecere. In “Caietul de sarcini* se prevad masurile pentru protejarea lucrarilor in executie,
inclusiv a materialelor.

LABORATOARELE CONTRACTANTULUI (OFERTANTULUI) SI TESTELE CARE
CAD in SARCINA SA

Antreprenorul general, care castiga licitatia, va organiza laboratoarele de santier gi va
asigura verificarea calitatii tuturor materialelor puse in operd precum si a calitatii lucrarilor
executate, conform cerintelor “ Caietului de sarcini”.

Efectuarea de teste si incercari in vederea certificarii calitatii produselor sau a
lucrarilor de constructii, se vor face in laboratcarele antreprenorului de specialitate autorizat
de M.LP.T.L. — LT.C. si acreditat specific lucrarilor de drumuri, lucrari pedo-agro-
ameliorative gi constructii. In lipsa acestuia, verificarile se vor efectua in laboratoare
acreditate care emit documente valabile privind testarea calitatii constructiilor si a materialelor
utilizate la realizarea acestora.

Costurile tuturor analizelor de laborator {(conform legislatiei specifice la lucrarile de
constructii) se vor include in ofertele executantilor.

Toate materialele si produsele care nu sunt realizate in baza unui STAS si pe care
antreprenorul le va pune in opera, obligatoriu vor fi insotite de :

- agrementul tehnic elaborat de institutii atestate de catre Comisla de Agrement Tehnic
in Constructii;
- certificatul de conformitate emis potrivit normelor in vigoare;

La executie se vor respecta prevederile normelor tehnice i a standardelor in vigoare.
Orice neconcordantd ntre prevederilor proiectului $i normele tehnice in vigoare sau cele
aparute ulterior elaborarii proiectului vor fi aduse in scris la cunostinta proiectantului care le
va solutiona. Lucrérile de executat vor fi supravegheate de un responsabil tehnic cu executia,
atestat MLPTL i un inspector de santier de asemenea atestat MLPTL.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 10/95 privind cafitatea in constfuc;u precum si
prevederile actelor nommative aparute in baza acestei Iegl

e) ORGANIZAREA DE SANTIER : @ W
Conform legislatiei in vigoare, organizarea de santier va fi analizatasi fixata impreuna cu

reprezenatantii legali ai U.A.T. DOMASNEA, JUDETUL CARAS:: SEVERIN.

Pentru organizarea executiei lucrartilor este necesara amenajarea unei platforme
balastate pentru parcarea autoutilajelor. Nu este necesara depozitatea materialele pe
amplasament; acestea vor fi aduse cu mijloace auto si puse direct in opera.

Racordarea la utilitati pe timpul executiei lucrarilor, nu este necesara.

INTOCMIT
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MEMORIU TEHNIC - DRUMURI

PREZENTAREA PROIECTULUI PE SPECIALITATI

Prezenta documentatie trateaza ia faza de proiect tehnic lucrarile pentru obiectivul sus
amintit.
Proiectul contine :
Vol. | -Piese scrise : Descrierea generala, memorii, caiete de sarcini;
-Liste cu cantitatile de lucrari
-Piese desenate

1. GENERALITATI

Prezentul proiect trateazd in faza P.T. + D.D.E. modernizarea strazii Primariei din
localitatea Domasnea - in lungime de 189,30 m.
Solutiile constructive adoptate prin proiect corespund normelor gi standardelor in
vigoare :
- HG 26171994 si 766/1997 — Anexa 2,3 care incadreazd drumul in categoria de
importantd privind asigurarea calitatii;
- STAS 10100/0-1975 — care incadreaza drumul in clasa de important ;
- Ordinul M.T. nr. 46/1998 — privind clasificarea tehnici a drumurilor;
- STAS 2900/1989 — Latimea drumului;
- STAS 863/1985 — Elemente geometrice ale traseelor drumuﬂor
- STAS 1709/1,2,3,/1990 — Privind adancimea de mgheg prevenirea’ su remedierea
degradarilor din inghet-dezghet;

2. SITUATIA EXISTENTA \ YKL

Tn ceea ce priveste situatia existentd, strada ce facé obiectul prezentei documentatii
prezinta intre km 0+000 si km 0+020 strat superior din beton asfaltic -degradat. /

In rest, strada este pietruita, zestrea existenta prezentand 0 grosime semnificativa :
intre 30 cm si 50 cm. Degradarile specifice drumurilor pietruite sunt prezente, in special sub
forma de fagase pronuntate in zona axului strazii.

In ceea ce priveste scurgerea si evacuarea apelor, aceasta se realizeaza din zona
strazii Principale (km 0+000 al strazii Primariei} spre podul existent amplasat la sfarsitul
sectorului (km 0+189.30) prin rigole existente prezente pe majoritatea traseului, dar
insuficiente pentru o scurgere in conditii optime.

Pe traseu lipsesc elementele de siguranta circulatiei.

In urma parcurgerii traseului si a inspectiei vizuale, s-a constatat ca acest sector
este intr-0 stare tehnicd necorespunzétoare, iar ca i consecin{d este impropriu pentru
desfagurarea circulatiei rutiere Tn conditii de sigurantd si confort; dacd la acestea mai
addugam si praful care se ridicad datoritd circulatiei constatdm necesitatea modernizarii
acestei strazi.
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In ansamblu, strada analizata nu corespunde prevederilor “Normativului privind
stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerinfele utilizatorilor”, indicativ
NE 021-2003 si a “Instructiunilor tehnice privind determinarea stérii tehnice a drumurilor
publice”, motiv pentru care se impun lucréri de modernizare.

3. SITUATIA PROIECTATA

In conformitate cu prevederite Ordinului MT Nr. 50/1998 pentru aprobarea
Nomelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor in localitéti
rurale, strada analizata este strada secundara.

In conformitate cu HG Nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea n constructii, anexa nr. 2 a Regulamentului privind conducerea si
asigurarea calitdfii in constructii, drumul comunal gi strézile investigate se incadreazid in
categoria de importantd ,C” — constructii de importantd Normala.

Modernizarea strazii Primariei din localitatea Domasnea se va realiza cu urmatoarele
structuri :

Km 0+000.00-0+020.00

- 4 cm beton asfaltic BA16 - conf. AND 605

- 5 cm beton asfaltic BADPC22.4 — conf. AND 605

Structura existenta — cu strat superior din beton asfalt:c - se #ezeaza

Km 0+020.00-0+189.30 -

- 4 cm beton asfaltic BA16 - conf, AND605

- 5 cm beton asfaltic BADPC22.4 - conf. AND 605 |/

- 12 c¢m strat din piatra sparta - conf. SR EN 13242 1"’

- completari /preluare denivelari — balast - conf. SREN13242 Q/M/M

Acostamentele vor fi impermeabilizate (aceeasi structura ca si partea carosabila) pana in
rigolele carosabile proiectate, respectiv rigolele sxistente. N

Tronsoane drum /numar strazi : 1 buc

Lungime: 189,30 m

Latime parte carosabila: 4,00 m/ 5,00m /6,00 m
Suprafata carosabil: 1.056 mp

Latime acostamente impermeabizilate: Variabil
Suprafata acost. impermeabilizate: 337mp

Latime platforma: 4,50 m ... 10,50 m
Suprafata asfaltata : 1.393 mp

Lungime rigola carosabila: 130 m

Nr. Crt. Poz. kilometrica Poz. ax Lrig caros (m)
1 0+000-0+032 dr 32
2 0+173.3-0+189.3 dr 16
3 Evacuare 0+189.3 dr 3
4 0+015-0+045 stg 30
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5 0+142-0+189.3 stg 47,30
6 Evacuare 0+189.3 stg 1,70
TOTAL 130

Lungime reparatii fa rigole exist. ;: 161 m
Ridicari la cota camine :14 buc

Marcaje longitudinale : 0,44 km

Marcaje transversal : 40 mp

Indicatoare rutiere : 5 buc

SUPRAFATA CONSTRUITA 1.676 mp
suprafata carosabil(cu rac. si supral.), acostamente 1.393 mp
suprafata rigole 283 mp

CANTITATI DE MATERIALE :
UMPLUTURI BALAST - completari /preluare denivelari (reprofilare) MC 115,0

PIATRA SPARTA (12 CM) MC 1550
BETON ASFALTIC BADPC22,4 - 5 CM TO 1855
BETON ASFALTIC BA16 - 4 CM MP  1.393,0

Se vor realiza urmétoarele lucriri:

Lucrari de terasamente, frezare

Executie umpluturi balast - completari /preluare denivelari (reprofilare)
Executie reparatii rigole / montare rigole noi

Ridicari la cota camine

Executie strat din piatra sparta

Executie strat beton asfaltic BADPC22,4

Executie strat beton asfaltic BA16

Executie marcaje

Montare indicatoare

Descrierea strazii: W

1. In plan strada urmareste traseul existent.

2. In profil longitudinal, se va pastra traseul existent. Declivitatea maxima va fi :
10,34% ; L= 63,27m. g

3. In profil transversal

Din punct de vedere al caracteristicilor geometrice, strada se va realiza cu latime partii
carosabile intre€¢ 4,00 m si 6,00 m cu panta in acoperis de 2,5 % si acostamenete cu
latimea variabila (pana in rigolele adiacente) si panta de 2,5% spre dispozitivele de scurgere
a apelor pluviale. Latime platforma in aliniament — variabita — intre 4,50 m si 10,50 m.

4, Scurgerea apelor / ridicari la cota camine

Scurgerea apelor de pe suprafata carosabila se face prin intermediul rigolelor
existente (se repara) si a rigolelor carosabile nou propuse.

XN ON =
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Reparatiile la rigolele existente se executa cu beton de ciment C25/30 turnat monolit in
cograje - pe 0 lungime de 161 ml. Rigolele carosabile nou propuse sunt rigole prefabricate tip
R3, acoperite cu placute carosabile armate cu grosimea de 15 cm.

Pe traseul strazii Primariei din localitatea Domasnea este necesara ridicarea la cota a
14 buc camine. Ridicarea la cota se va face cu beton de ciment clasa C25/30 tumat in
monolit in cofraje.

5.Siguranta circulatiei

Lucrarile pentru siguranta circulatiei constau in marcaje longitudinale insumand 0,44
km,marcaje transversale insumand 40 mp (treceri de pietoni marcaj transversal de oprire pe
partea carosabila a strazii amenajate, in zona DNB) si indicatoare rutiere pentru semnalizarea
intersectiilor insumand 5 buc (din care : 1 buc tip B2 ,Oprire” ; 4 buc tip G1 ,Trecere pentru
pietoni”).

AMENAJAREA RACORDURILOR LA DRUMUL NATIONAL DN 6:

Racordul strazii studiate la DN6 se face in intravilanul localitati Domasnea, la km
410+624 stanga al drumului national.

Racordul este in prezent amenajat pe o lungime de 20 m, prezentand imbracaminte cu
strat superior din beton asfaltic,

Toate elementele drumului national (daca sunt afectate) se refac, fiind aduse la starea
initiala, in cele mai bune conditii de calitate.

Propunersa de amenajare a accesului din drumul national este in conformitate cu
prevederile normelor tehnice privind amenajarea intersectiilor 1a_nivel (CD 173-86) si conform
Buletin tehnic rutier 4/2010 privind reglementérile tehnice ale-normativului ,Normativ pentru
amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice” —/AND 600/2010.si ‘constd n principal
din: / yte—

- Amenajarea virajului de dreapta la intrare din drumul national se realizeazé cu

raza circulara de racordate R= 6,00 m (imobil existent in vecinatate)

- Amenajarea virajului de dreapta la iegire in drumul national se realizeaza cu raza

circulara de racordate R= 6,00 m (stalp de electricitate de medie ténsiune existent)

Nota: structura va fi cea prevazuta prin proiect infre km-0+G00 _si-km 0+020.

Atat intrarea cat si iesirea sunt permise atat pe relatie de dreapta cat si de stanga.

Marcajul pe drumul national se mentine — linie discontinua.

Se asigura prioritatea pe drumul national : Pe strada amenajata prin prezentul proiect
se monteaza indicator B2 .oprire” si se executa marcaj transversal de oprire pe partea
carosabila. : :

VERIFICAREA PROIECTULUI :
Deoarece lucrérile, care fac obiectul prezentului proiect, se incadreaza in categoria de
importanta “C”, este necesara verificarea lul la urmatoarele categorii: A.4., B.2., D.

4. LISTA PRINCIPALELOR STANDARDE, NORMATIVE SI REGLEMENTARI
TEHNICE IN VIGOARE. CARE SE APLICA ACESTUI PROIECT:
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1. Legi
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii — modificata cu Legea 123/2007

Legea apelor - Legea 107 1996 completata si modificata prin O.U. nr. 3/2010 si actualizata prin O.U. nr.
64/2011
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Legea protectiei mediului nr. 137/1995 - modificata si completata prin 0.U.G. nr. 34/2002

Lagea 319/2006 abroga Legea protectiei muncii (Legea 90/1996)

0.G.nr. 43/1997 Regimul drumurilor — modificata si completata cu Ordonanta 7/2010

Procedura nr. 125/1996 de reglementare a activ. econom. si sociale cu impact asupra mediului -

completata prin Ordin 863/2002
Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

2. Norme
Ordinul 300/1994
B. C. nr. 10/1981

B.C. nr. 4/1988
B.C. nr. 1/1987

B.C. nr. 6/1985; nr. 7/1986:

nr. 3/1983

B.C. nr. 1-2/86;
nr. 4/76; or. 477

B.C. nr. 8/85;nr. 2/87
B.C. nr. 6/1987

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

Norme privind folosirea judicioasa a produselor de cariera si balastiera
C189 — 88 - instructiuni tehnice privind utilizarea cenusgelor de centrale
termoelectrice la prepararea betoanelor

P10 - 86 Normativ privind proiectarea si executia fundatiilor directe
C-16-84 Normativ pt. realizarea de tip friguros a lucrarilor de constructii
C-56-85 Normativ pt. verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructji

C-26-85 Normativ pt. incercarea betonului prin metode nedistructive
C-182-87 Normativ privind execut.mecanizata a teras. de drumuri

3.Standardele si regiementarile legale in vigoare

0.G. nr. 43/1997
SR EN (SO 14688-2:2005
STAS 6400-84

SE EN 13242 -2008

SR EN 13043:2003
STAS 2914-84
STAS 1948-1:1991

SR 1848/1/2008
SR 1848/7/2008
AND 605/2016

SR 174/1/2009

SR EN 12271:2007

SR 13108:2006/AC:2008
SR 174/2/-1997

Privind regimul drumurilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1998—

republicata

Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor

Lucrari de drumuri, Straturi de baza si fundatie; Condltu tehnlce generaile

de calitate

Agregate naturale si piatrd prelucrata pentru drumuri. Condmu tehnice

generale de calitate

Agregate pentru amestecuri bltumlnoase

Terasamente. Conditii generale W

Lucrari drumuri. Stélpi de dirijare i parapetl :

Siguranta circulatisi. Indicatoare rutiere. Clasificare; simboluri’si

amplasare,

Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere.

Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald.Conditii tehnice de

proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice.

Imbracaminti bituminoase cilindrarate la cald.

Straturi bituminoase. Cerinte.

Mixturi asfaltice.Specificatii de material.

Cond.tehn.ptr.prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaitice
iNTOCMIT :
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ill ) BREVIARE DE CALCUL

CALCULUL DE DIMENSIONARE A STRUCTURII RUTIERE
MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA

Dimensionarea structurii rutiere s-a realizat pe baza "Normativului pentru
dimensionarea sistemelor rutiere suple gi semirigide (metoda analitica)", indicativ PD

177-2001.
S-au luat in considerare urméatoarele etape in cadrul acestei dimensionéri:

1. Verificarea structurii din punct de vedere al deformatiei specifice de intindere
admisibile la baza straturilor bituminoase.

2. Verificarea structurii din punct de vedere al deformatiei specifice verticale admisibile
la nivelul pamantului de fundare.

3. Verificarea structurii din punct de vedere al rezistentei la actiunea fenomenului de
inghet-dezghet, conform STAS 1709/1, 2, 3-1990.

Sistem rutier propus:
- 4 cm beton asfaltic BA16
- 5 cm beton asfaltic BADPC22.4
- 12 cm piatra sparta _ \
pietruire existenta — asimilata cu strat de balast 40 cm ?
1. Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase

Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza s-t"ra_t_urilo'r'bituminoase
este respectat daca rata de degradare prin oboseald (RDO) are o valoare mai mica sau
egald cu (RDO) admisibild, care, pentru drumuri judelene si comunale, are valoarea max.
1,0.

RDOgagm = max. 1,0
RDO = Ne

adm

in care:
N, - traficul de calcul, in osii standard de 115 kN, in m.o.s;

Se va considera un trafic de calcul de tip mediu sub 0.3 m.o.s. (pentru o perioada de
perspectiva de 10ani), trafic T4.

Nc =0,3m.o.s
Naam - numarul de solicitéri admisibil, in m.o.s., care poate fi preluat de straturile bituminoase,
corespunzétor starii de deformatie la baza acestora.

N, =427x108x&*"  (m.o.s.)

in care:
£ = deformatia radialé la baza straturilor bituminoase (in microdeformatii)
Pentru sectorul corespunzator drumului provizoriu, pentru structura rutiera propusa, prin
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rularea programului CALDEROM 2000, au rezultat urmétoarele:

Parametrii problemei sunt

Sarcina 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul  4200. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 9.00 cm
Stratul 2: Modulul  600. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 12.00cm
Stratul 3: Modulul  300. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea  40.00 cm
Stratul 4: Modulul 70. MPa, Cosficientul Poisson .420 si e semifinit

REZULTATE: EFORT DEFORMATIE DEFORMATIE

R Z RADIAL RADIALA VERTICALA
cm cm MPa microdef microdef

.0 -9.00 .523E+00 95 E+03 -211E+03

.0 9.00 -.906E- 01 A24E+03 - 787E+03

.0 -21.00 .133E+00 253E+03 -.459E+03

.0 21.00 .285E- 01 253E+03 -731E+03

.0 -61.00 .663E- 01 A88E+03 -.220E+03

.0 61.00 914E-03 188E+03  -.441E+03

Pentru €, = 85 a rezultat Nagm = 8.980 m.o.s.

= R.D.O. = 0,05 < R.D.O. adm=1

= structura este verificata din punct de vedere al respectirii criteriului deformatiei
specifice de intindere la baza straturllor bituminoase.

2. Criteriul deformatiel specifice verticale admisibile la nivelul paméntului de
fundare .

Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la mvelul pamantului'de fundare este
respectat daca este indeplinitd conditia :

£, &, : ?/WML
unde :

¢, este deformatia specifica verticald de compresiune la nwelul péméntuiu: defundare, in

microdeformatii, conform tabelului cu rezultate ;
£, .., - deformatia specificd verticald admisibild la nivelul pamantului de fundare in

microdeformatii, conform relatiei :

8., =600-N*¥
astfel : ¢, =600x0.3"%%* = 822 microdeformatii
Avand in vedere ca ¢, = 675 microdeformatii

= 6; ® 679 < £z aam = 822

=> structura este verificati din punct de vedere al respectiarii criteriului deformatiei
specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare.
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3. Verificarea structurii din punct de vedere al rezistentei la actiunea
fenomenului de inghet-dezghet, conforrn STAS 1709/1, 2-1990

Conform STAS 1709/1 respectiv STAS 1709/2, etapele de calcul sunt urmatoarele :
Adancime de inghet 2=55 cm

Se calculeaza adancimea de inghet in complexul rutier :
Zer=2Z + AZ (cm)
unde : Z este addncimea de inghet in paméantul de fundatie;
AZ = Hst — He;
Hst — grosimea structurii rutiere;
He — grosimea echivalentd de calcul la inghet a structurii rutiere.

Astfel,
Hst=9+12 +40 = 61 cm;
He =9 x 0,50 + 12 x 0,75 + 40 x 0,8 = 4,50+9+32=45,50 cm;
AZ = Hst— He =61 45,50 = 15,50 cm;
Zer=2+AZ=55+15,50=70,50 cm ;
Avand in vedere ca :
Hst < Zer < Naf

ne gasim in situatia e din tabelul 3, STAS 1709/2, deci este necesarcalctiul de verificare.

Se calculeaza gradul de asigurare la patrunderea inghetului i complexul rutier:

K= m = 4550 = 0,65
Zer 70,50 W
Se considera ca o structurd este rezistenta la inghet-dezghet daca gradul de asigurare

la patrunderea inghetului K, are, conform tabelului 4, STAS 1709/2; valoarea minimé 0,50.

= structura este verificatid din punct de vedere al rezistentei la actiunea fenomenului
de inghet-dezghet, conform STAS 1709/, 2-1990.

iNTOCMIT :
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IV ) CAIETE DE SARCINI

GENERALITATI

1. Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie sa
le indeplineasca lucrarile de constructii, precum si verificérile ce trebuiesc efectuate pentru a
se constata daca aceste conditii au fost indeplinite.

2. Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmaérite in primul rand de sefii
formatilor de lucru si de personalul tehnic anume insércinat cu conducerea lucrarilor, in
cadrul activitatii sale de indrumare si supraveghere. Separat de acestea, se efectueazi
verificari: _—

a) pe parcursul executarii, pentru toate categoriile de lucrari'ce’compun. obiectele de
investitii, inainte ca ele si devind ascunse prin acopefire cu {sauinglcbate in) aite
categorii de lucriri sau elemente de constructii; /

b) la terminarea unei faze de lucréri; ?/W’c’

¢} la receptia preliminara a obiectelor, ce fac parte dintr-un obiectiv de investiti.

Verificarile de la poz. a si b se efectueaza conform ‘Instructiunilor pentru verificarea
calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii, precum $icpentru receptia terenului
de fundare, fundatiilor i structurilor aprobate cu ordinul nr. 20 / 1997 de ISC, iar cele de la
poz. ¢, conform reglementarilor Tn vigoare privind receptia obiectivelor de investitii.

3. Toate conditiile tehnice de calitate cuprinse ih prezenta lucrare sunt extrase din
prescripfiile tehnice de proiectare, executie si receptie, In vigoare la data elaborarii sale.
Listele complete ale acestor prescriptii sunt cuprinse n indicatoarele de standarde publicate
anual de IRS si in listele normativelor tehnice Tn vigoare publicate anual in Buletinul
Constructiilor. Principalele prescriptii tehnice, aplicabile la verificdrile din prezenta lucrare,
sunt mentionate la fiecare capitol in parte.

4. Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul conformarii corespondentei acestora
cu proiectut, in limitele indicatorilor de calitate $i a abaterilor admisibile prevazute de acestea.
Dispozitile de santier, date de beneficiar gi proiectant - cu respectarea normelor legale in
vigoare - au aceeasi putere ca si proiectul de execuiie, din punct de vedere al verificéritor
efectuate.

5. Frecventele verificirilor sunt mentionate in prescriptiile tehnice. In cazuri speciale,
protectantul poate prevedea - in mod justificat - marimea acestor frecvente.

6. In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare sau incercare
efectuata pe parcurs, referitoare la rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functfionalitatea
lucrarii, depaseste in sens deplorabil abaterile admisibile prevdzute n proiecte sau in
prescriptiile tehnice, decizia asupra continuarii lucrarilor nu va putea fi luatd decat pe baza
acordului dat in scris de beneficiar, cu avizul proiectantului.

7. Este cu deséavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrar care s& inglobeze
sau si ascunda defecte ale structurilor de rezisten{d sau care sa impiedice accesul $i
repararea corectd sau consolidarea acestora.
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8. in cazul in care verificarea se face prin sondaj (la faze de lucrari sau la receptiile
preliminare), in scopul obtinerii de date asupra corectitudinii verificarifor si inregistrarilor
efectuate pe parcurs, se va proceda astfel:

- dacd un singur rezultat este necorespunzétor, se mai efectueaza incd un numir egal de
sondaje ;

- daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzétor, toate verificarile
prevazute in prescriptile tehnice a se efectua pe parcurs trebuie refacute, cu aceleasi
metode sau cu alte metode care sa dea rezultate echivalente.

9. La cererea presedintelui comisiei de receptie preliminara a obiectului, intreprinderea
executanta va intocmi o prezentare sintetica a tuturor verificarilor si incercérilor efectuate pe
parcursul lucrarilor i pe faze de lucréri, prezentare care trebuie s& cuprinsa pe scurt:

- date asupra frecventei verificarilor gi probelor efectuate pentru fiecare tronson al obiectului,
in comparatie cu prevederile prescripfiilor tehnice;

- lista incercérilor suplimentare efectuate pentru cazurile in care probele de control prescrise
au dat rezultate nesatisfacadtoare, precum si masurile aplicate in cazurile in care aceste
rezultate s-au modificat ;

- lista si descrierea sumara a remedierilor efectuate cu descrierea succintd a cauzelor care
le-au facut necesare.

Aceastd prezentare, impreuna cu documentele primare de Verificare- (registre de
procese-verbale de lucrari ascunse, figse, buletine de incercérj, etc.), trebuie "sa furnizeze
comisiei de recepfie - impreun3 cu sondajele sale proprii - dovada indubitabila c& lucrarile
executate se Tnscriv In conditile de calitate prevazute in proiecte si prescriptii”tehnice
specifice, in limitele abaterilor admisibile.

10. Pentru receptia preliminard sau finala a obiectivélpr de constructii, cu_instalatii
aferente, proiectantul va prezenta la cererea comisiei de receptie nota prevdzuta de
reglementdrile in vigoare, cuprinzand precizérile asupra aplicarii proiectului, observatiile sale
asupra calitdtii lucrérilor, punctul sdu de vedere asupra conditiilor in care recepiia poate fi
admisa, confitnarea indeplinirii obligatiilor de predare a indicatiilor asupra normalei ei folosiri
si exploatari.

11. Comisia de receptie este obligata a cerceta existenta documentelor incheiate pe
parcursul lucrdrilor $i care privesc verificarile de calitate si incercérile efectuate anterior
precum si documentele privind cazurile prevézute la pct. 6. In toate cazurile privind
elementele structurale de constructii sau instalatii, in care aceste documente lipsesc sau
consemneazé verificari efectuate cu o frecventa mai mica decét acea prevazuta in proiecte si
prescriptii tehnice, sau in care rezultatele nu corespund conditiilor de calitate prescrise,
comisiile de receptie preliminard nu pot admite receptia decat dacd - prin ncercan si
cercetani suplimentare directe, sau prin expertize tehnice - se dovedegte cd obiectul
corespunde scopului pentru care a fost proiectat gi executat si ca poate fi exploatat in conditii
normale. In toate celelaite cazuri, comisia de receplie preliminara este obligata a proceda
conform reglementarilor privind efectuarea recepfiilor.

12. Procedee de verificare. In functie de momentul efectudrii verificirilor, acestea se
refera la :

- Determinarea - prin masuratori - a corespondentei elementelor verificate cu prevederile
proiectului, din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor $i modului de rezemare;
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- Existenta documentelor de atestare a calitdtii materialelor, semifabricatelor i aparatelor
utilizate

- Efectuarea incercarifor si probelor impuse de proiect si prescriptile tehnice, intocmirea
documentelor cu rezultatele acestora precum si a proceselor-verbale de lucréari ascunse.

- Examinarea existentei si continutului documentatiilor si proceselor-verbale mentionate mai
sus precum si a sintezelor gi concluziilor acestora.

- Verificarea directa prin sondaj i efectuarea de incercari suplimentare, in vederea formarii
convingerii organelor de control si comisiilor de receptie asupra corectitudinii si valabilitétii
documentelor incheiate anterior.

13. Principalele conditii de calitate si verificérile de efectuat sunt cuprinse pe categorii
de ilucrér, in “Normativul pentru verificarea calitétii lucrdrilor de constructii gi instalati
aferente” Indicativ C. 56 - 1985.

14. Noile prescripti aparute dupa publicarea acestei lucrdri ca §i orice modificari
ulterioare in cuprinsul celor existente vor fi obligatoriu respectate chiar daca nu concordé cu
prevederile din lucrare. fn consecintd utilizatorii prezentei lucréri trebuie si efectueze
continuu modificari si completari in strictd concordanté cu noile prescriptii ce vor apérea.

REFERINTE
Conditiile tehnice privind realizarea lucrarilor de cornstructii drumuri’ - sunt conform
urmatoarelor reglementari tehnice:
Zopere

o Legea 82/1998 de aprobare a OG 43/1997 privind regimul drumurilor si normele de
aplicare a acesteia '

o Legea 10/1995 Lege privind calitatea in constructii .

¢ Ordinul MT nr. 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modemizarea
drumurilor.

o Ordinul MT nr. 46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice.

o Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executérii de lucrari in zona
drumului public si/fsau pentru protejarea drumului.

¢ NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

o NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si poduriior,

o SREN13242/2009 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare in inginerie civile si in constructii de drumuri.

e STAS 730:89 - Agregate naturale pentru lucrdri de cai ferate si drumuri. Metode de
incercare.

¢« AND 514 — 2000 — Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si
reparare curenta drumuri, poduri

+ SR EN 13108-1 /2007 — Mixturi asfalice; Specificatii pentru materiale; Partea 1 — Betoane
asfaltice

¢ SR 174-1 :2009 — Imbracaminte bituminoasa cilindrata, executata la cald. Conditii tehnice
generale de calitate.
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e SR 174-2 :1997 - Imbracaminte bituminoasa cilindrata, executata la cald. Conditii tehnice
pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltlce si receptfa imbracammtel
executate. \

Executantul este obligat sa asigure masuri organlzatonce s1 tehnologlce corespunza-
toare pentru respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini. .

Executantul este obligat sa prezinte urmatoarele documente :

- Lista utilajelor proprii din dotare sau contracte de mchinere pentru cele mchinate
necesare executarii lucrarilor solicitate (dotarea minima : mijloc de transport lnChIS sau cu
prelata, freza, rulou compactor). :

- Lista cu minimum de personal calificat necesar executarii Iucranlor
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CAPITOLUL 1. LUCRARI DE TERASAMENTE

Domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplicd la executarea terasamentelor pentru
modernizarea, constructia si reconstructia drumurilor publice.

El cuprinde conditile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea
debleelor, rambleelor, transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarea lucrarilor, controlul
calitatii gi conditiile de receptie.

Se vor prevederile STAS 2914-84 Lucrari de drumuri, Terasamante, Conditii tehnice
generale de calitate si Normativ AND 530-97. Instructiuni privind controlul calitatii
terasamentelor rutiere.

Prevederi generale

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele si
normativele in vigoare, in masura in care completeaza $i nu contravin prezentului caiet de
sarcini.Antreprenorul este obligat sd tind evidenta zilnicA a conditilor de executare a
terasamentelor, cu rezuitatele obtinute in urma determinarilor si incercirilor.

In cazul cénd se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va
dispune intreruperea executiei lucrarilor $i luarea masurilor care se impun.

Pamént vegetmr Z 2
Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi, mSamantate dall plantate se foloseste
pamant vegetal ales din pAmanturile vegetale locale ¢e_.!e mai-propice vegetatiei.

Pamaénturi pentru terasamente QM’U’(’

Categoriile si tipurile de pamanturi clasifi cate conform STAS 124388 tindnd cont ca
acestea sa fie foarte bune sau bune.

Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile orgamce maluri, namoluri, pamanturile
turboase si vegetale, pdméanturile cu consistenta redusa (Care au indicele de consistenta sub
0,75), precum si paménturile cu continut mai mare de 5 % de sa&ruri Solubile in apd. Nu se vor
introduce Tn umpluturi bulgéri de pamént inghetat sau cu continut de materii organice in
putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc).

Apa de compactare

Apa necesara compactérii rambleelor nu trebuie sa fie murdard si nu trebuie sa
contind materii organice in suspensie.

Adadugarea eventuald a unor produse destinate sé faciliteze compactarea, nu se va
face decét cu aprobarea beneficiarului, in care se vor preciza si modalitatile de utilizare.

Verificarea calitatii pamanturilor
Verificarea calitafii pamantului constd in determinarea principalelor caracteristici ale
acestuia, care sunt:
— granulozitate, limitd de plasticitate, caracteristicile de compactare, umflare liber3,
umiditate, conform STAS 1919/5-85;
— coeficientul de neuniformitate conform STAS 1913/5-85 ; 1913/4-86 ; 1913/1-82 ;
1913/12-88;
— sensibilitatea la inghet — dezghet, conform STAS 1709-75.
Executarea terasamentelor
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente antreprenorul trece la restabilirea si
completarea pichetajului.
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Pilotii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati in plan si in profil in
lung, de aceiasi reperi ¢ca si pichetii din pichetajul initial.

Odatd cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, antreprenorul va
materializa prin tarusi si sabloane urmétoare :

— inalfimea umpluturii sau adancimea sapaturii in axa;
- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);
— inclinarea taluzurilor.

Cu ocazia efectudrii pichetajului, vor fi identificate si toate instalatile subterane si
aeriene, electrice, de telecomunicatii sau de altd naturd, aflate in zona drumului, in vederea
mutérii sau protejérii acestora, conform documentatiilor tehnice pentru predarea terenului
liber constructorului.

Lucrari pregétitoare
inainte de finceperea lucrarilor de terasamente, se executd urméatoarele lucréri
pregétitoare in limita zonei expropriate :
— curétirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni;
-~ decaparea si depozitarea pamantului vegetal;
Curétirea terenului de frunze, crengi, iarbd, buruieni si alte materiale se face pe
intreaga suprafata a amprizei.
Decaparea paméantului vegetal se face pe intreaga suprafatd a amprizei drumului gi a
gropilor de imprumut.
Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca inspectorul de santier
sa accepte executia lucrarilor pregéatitoare enumerate in prezentul articol.
Aceasta acceptare trebuie s3 fie, in mod obligatoriu, mentionaté in registrul de santier.

Miscarea paméantului

Miscarea paméntului se efectueaza prin utilizarea paméntului provenit din sapaturi, in
profilurile cu umpluturi a proiectului.

Necesarul de pamant care nu poate fi acoperit din deblee provine din gropi de
Tmprumut, iar excedentul de pamant va fi transportat in depozite definitive.

Gropi de imprumut gi depozite

In lipsa unor preciziri in caietul de sarcini speciale, alegerea gropilor de imprumut sau
a depozitelor este lasati la latitudinea antreprenorului, sub rezerva aprobdrii inspectorului de
santier. La exploatarea gropilor de imprumut antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

— crestele taluzurilor gropilor de fmprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a
dirigintelui, s fie la o departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumuilui;

- sapaturile in gropile de imprumut pot fi efectuate in continuarea taluzurilor de
debleu, cu conditia ca fundul sapaturii sa fie terminarea extragerii, nivelate de asa maniera
ca evacuarea apelor din precipitatii s3 fie asigurata in bune conditii, iar taluzurile s3 fie
Ingrijit taluzate ;

- sapéaturile in gropile de imprumut nu vor putea fi practicate sub nivelul proiectat al
drumului, in profilurile in debleu sau sub cota sanjului de scurgere a apelor, in zona de
rambleu;

— fundul gropilor de imprumut va avea o pantd transversald de 1... 3 % spre
exterior, si 0 panta longitudinal& care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor,

Antreprenorul va avea grijd ca gropile de Tmprumut si depozitele, s& nu compromits
stabilitatea masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea lor de ape sau sa cauzeze, din
diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice ori particulare.

fn acest caz, antreprenorul va fi in intregime rispunzétor de aceste pagube.
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Inspectorul de santier se va putea opune executdrii gropilor de imprumut sau
depozitelor susceptibile de a inrautati aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fard ca
antreprenorul s3 poaté pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri.

Achizitionarea sau despégubirea, pentru ocuparea terenurilor afectate depozitelor de
pamanturi ca si celor necesare gropilor de imprumut, ramén n sarcina antreprenoruiui.

Executia debleelor

Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a
amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale, sa fi
fost verificat si recunoscut ca satisfécator, de cétre inspectorul de gantier al lucrarii.

Aceste acceptari trebuie, in mod obligatoriu, sa fie mentionate in registrul de santier.

Sapéturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime, si pe masurd ce avanseaza, se
realizeaza si taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

Dacé apare ¢a stabilitatea pamanturilor nu este asiguratd, antreprenorul trebuie sa ia
de urgenta masuri de consolidare si sa previna imediat inspectorul de santier.

in timpul executiei debleelor, antreprenorul este obligat si conduca lucrdrile de asa
manierd ca pamanturile ce urmeazi si fie folosite in realizarea rambleelor, sd nu fie
degradate sau Inmuiate de apele meteorice. Va trebui in special $a se inceapa cu lucrarile de
debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung.

Executia rambleelor

Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului indicate in
caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, si fie verificate si acceptate de inspectorul de
santier.

Aceasta acceptare trebuie sa fie, in mod obligatoriu, consemnata in caietul de santier.

Nu se executa lucrdri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

Rambleele se executd din straturi elementare suprapuse, pe ¢éat posibil orizontale, pe
intrega lungime a rambleuiui.

Pamaéantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga i&time a platformei,
in grosimea optima de compactare stabilitd, urmand realizarea unui profil longitudinal pe cat
posibil paralel cu profilul definitiv. Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sa
prezinte pante suficient de mari pentru a asigura scurgerea rapidi a apelor de ploaie. In lipsa
unor precizéri in caietul de sarcini speciale, aceste pante vor fi de minimum 5 %.

La punerea in opera se va tine seama de umiditatea optima de compactare.

Abaterile limitd la gradul de compactare vor fi de 3 %. Controlul compactarni se
va face strat dup# strat prin incercéri la 250 m de platforma si se va mentiona in registrul de
santier (STAS 1913/13-88).

Finisarea platformel
Stratul superior al platformei va fi Ingrijit compactat, nivelat si completat, respecténd
cotele in profil in lung si in profil transversal, declivitétile si latimea prevazute in proiect.
in ce priveste latimea platformei si cotele de executie, abaterile limita sunt :
- la latimea platformei:
+ 0,05 m fatd de ax3;
+ 0,10 m la latimea intreaga;

— la cotele proiectului :
1 0,05 m fata de cotele de nivel ale proiectului.
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Daca constructia sistemului rutier nu urmeaza imediat terasamentsle, platforma va fi
nivelata transversal, urmdrind profilul acoperis, constituit din doi versanti plani inclinati cu 4 %
spre marginea acestora.

In curbe se va aplica deverul sau suprainaitarile previzute in planuri.

Antreprenorul va trebui, in timp oportun, s& solicite instructiuni inspectorului de gsantier
asupra tipului de finisare de adoptat. Aceste instructiuni vor fi consemnate in caietul de
dispozitii de santier.

intretinerea in timpul termenului de garantie

fn timpul termenuiui de garantie, antreprenorul va trebui s execute, in timp util si pe
cheltuiala sa, lucrarile necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzurilor si a
rambleelor si s& corecteze tasarile rezultate dintr-o proastd executie a lucrarilor.

In afard de aceasta, antreprenorul va trebui si execute in aceeasi perioads, si la
cererea scrisa a inspectorului de gantier toate lucrarile complementare care vor fi necesare
ca urmare a degradarilor de care antrepriza este responsabila.

Controlul executiei lucrarilor
Controlul calitéfii lucrarilor de terasamente consta in :

~ verificarea trasarii axei si amprizei drumului ;
— verificarea pregatirii terenului de fundatie;

—~ verificarea calita{ii si stérii pamantului utilizat;
- controlul grosimii straturilor asternute;

— controlul compactarii terasamentului;

- controlul caracteristicilor platformei drumului;
— controlul capacitatii portante.

Executantul este obligat sa {ina evidenta zilnica in registrul de laborator, a verificarilor
efectuate asupra calitatii si stirii (umiditatii) pamantului pus in opera si a realizarilor obtinute
in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate.

Verificarea trasarii axei si amprizei drumului se va face inainte de inceperea lucrarilor
de executie a terasamentelor, urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului.
Toleranta admisibila fiind de £ 0,10 m, in raport cu reperii pichetajului general.

Verificarea pregatirii terenului de fundatie :

Tnainte de inceperea executirii umpluturilor, dupa ce s-a curifat terenul, s-a inpértit
stratul vegetal si s-a compactat pamantul, se determind gradul de compactare si
deformabilitatea terenului de fundatie.

Verificdrile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii
lucrarilor ascunse, specif candu-se si eventualele remedieri necesare.

Numarul minim de probe conform STAS 2914-84 pentru gradul de compactare este de
3 incercari pentru fiecare 2000 m? suprafets compactata.

Deformabilitatea ternului se va stabili prin masurdri cu deflectometru cu parghie
conform instructiunilor tehnice departamentale - indicatv CD 39 - 77 publicate in Buletinul
constructiilor nr. 7/1977.

Masuratorile cu defectometru se vor efectua n profiluri transversale amplasate la max,
25 m unul dupa altul, in trei puncte (dreapta, axa, stinga) de pe ampriza drumului.

Verificarea gradului de compactare a terasamentului de fundatii se va face in corelatie
cu masuratorile cu deflectometrul in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de
capacitate portantd scazuta.
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Verificarea calitatii gi starii pamantului:

Grosimea ficarui strat de pamant asternut la executarea rambleului va fi verificatd; ea
trebuie s& corespundad grosimii stabilite pe sectorul experimental pentru tipul de pamant
respectiv si utilajele folosite la compactare.

Determinérile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de
pamant pus in opera.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata
a acestor probe cu densitate in stare uscatd maxima stabilitd prin incercarea Proctor STAS
1913/13 - 83.

Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face in minimum trei puncte
repartizate: stdnga, axa, dreapta, in sectiuni diferite pentru fiecare sector de 250 m lungime.

Nu se va trece la executia stratului urmator atéta timp cat rezultatele verificarilor
efectuate nu confirmé realizarea gradului de compactare prescris, compactarea ultericara a
stratului nefiind posibila.

Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea platformei suport sunt + 0,05 m fata
de prevederile proiectului.

Controlul topografic al nivelmentului va fi facut pe profile din 20 in 20 m.

Receptia lucrarilor
Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (recepiii pe
faze de executie), unei receptii preliminare si unei receptii finale.

Receptia pe faze de executie
in cazul recepliei pe faze (de lucréri ascunse) se va verifica daca partea de lucriri ce
se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atests conditiile impuse de documentatii
si de prezentul caiet de sarcini.
in urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma
posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urméatoare.
Receptia pe faze se efectueazi de catre inspectorul de santier al lucrérii si seful de lot;
documentul ce se incheie ca urmare a receptiei trebuie sa poarte ambele semnéturi.
Receptia pe faze se va face In mod obligatoriu la urmétoarele momente ale lucrarii:
— trasarea si sablonarea lucrarii;
- decaparea stratului vegetal;
— compactarea terenului de fundatie;
— 1n cazul rambleelor, pentru fiecare metru din indl{ime de umplutura si la realizarea
umpluturii sub cota stratului de forma;
— in cazul sapaturilor, la cota finala a sapaturii.
Registrul de procese verbale de lucrdri ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control, cét si a comisiei de receptie preliminard sau finala.

Receptia preliminara
La terminarea lucrarilor de terasamente, sau a unei parii din acestea, se va porceda ta
efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor verificandu-se ;
- concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de
sarcini speciale a proiectului de execuiie;

— natura paméantului din corpul drumului;

- concordanta gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini.
Lucrérile nu se vor recepiiona daca:

- nu sunt realizate cotele gi dimensiunile prevazute in proiect;
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— nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului cat gi pe fiecare
strat in parte (atestate de procesele verbale de receplie pe faze);

— lucrérile de scurgere a apelor sunt necorespunzatoare ;

— nu s-au respectat pantele transversale si suprafajarea platformei;

— se obsearvd fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul
terasamentelor, degradari ale taluzurilor etc.;

— nhu este asiguratd capacitatea portanta la niveluf patulua gimmuluu

Defectiunile se vor consemna si se va stabilii modhui §| termenul de remedlere
1R,

Recepfia finalad z'-' -
La receptia finala a lucrarilor se va consemna modul in’care s-au comportat si dacd au
fost intretinute terasamentele in mod corespunzator‘ ?
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CAPITOLUL 2. STRAT FUNDATIE BALAST

CAP. | GENERALITATI

Art. 1. Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia
straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale
drumurilor publice si ale strazilor.El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite
de materialele folosite, prevazute in SR EN 13242 si de stratul de fundatie realizat conform
STAS 6400.

Art. 2. Pevederi generale

2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai
multe straturi, in functie de grosimea stabilitd prin proiect §i variazd conform prevederilor
STAS 6400, intre 15 gi 30 cm.

2.2. Antreprenorul este obligat sd asigure masurile organizatorice si tehnologice
corespunzéitoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat s& efectueze, la cererea « Beneficiarului », verificéri
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. .

25. in cazul in care se vor constata abateri de la. Wemntul calet de sarcini,
beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor i luarga’ masurilor care-se\impun.

.llrl |

CAP. Il - MATERIALE

Art. 3. Agregate naturale Qut

3.1. Pentru executia stratului de fundatie se vor utthza balast ‘sau baiast amestec
optimal, cu granula maxima de 63 mm.

3.2. Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterablle ta-aer, apé sau inghet, nu
trebuie s& contind corpuri stréine vizibile (bulgéri de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale)
sau elemente alterate.

3.3. In conformitate cu prevederile din standard, pct. 2.3.4.2. balastul si balastul
optimal, pentru a fi folosite in stratul de fundatie, trebuie sa indeplineasca caracteristicile
calitative aratate in tabelul 1.

3.4. Balastul optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25,
25-63, fie direct din balast, dac3 indeplineste conditiile din tabelul 1.

3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului amestec optimal
sunt date in tabelul 2.Agregatul (balastul sau balastul amestec optimal) se va aproviziona din
timp, in depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanfa calitatii
acestuia.Aprovizionarea la locul punerii in opera se va face numai dupa efectuarea testelor
de laborator complete, pentru a verifica daci agregatele din depozite indeplinesc cerintele
prezentului caiet de sarcini i dupa aprobarea inginerului.

3.6. Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitafii balastului sau balastului
amestec optimal astfel:

-intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

-intr-un registru (registru pentru Tncercéri agregate) se vor evidentia rezultatele deter-
mindrilor efectuate de laboratorul propriu.
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Tabelul1
CARACTERISTICI CONDITIH DE ADMISIBILITATE
Completarea sistemului rutier
Amestec optim | Fundatli rutiere la inghet-dezghet
-sirat de forméa
Sort 0-83 0-63 0-63
Continut de fractiuni %
Sub 0,02 mm max. 3 max. 3 max. 3
Sub 0.2 mm 4-10 3-18 3-33
0-1 mm 12-22 4-38 4-53
04 26-38 16-67 16-72
0-8 mm 35-50 25-70 25-80
0-16 mm 48-65 37-82 37-86
0-26 mm 60-75 S0-90 50-90
0-50 mm $5-92 80-98 80-98
0-63 mm 100 100 100
Granulozitate Conform figurii
Coeficient de neuniformitate _ 15 15
(Un)min
Eghivalent de nisip (EN) min 30 30 30
Uzura cu magina tip Los
Angeles (LA) % max - o0 20
Tabelul 2.
Treceri in % din greutate prin sitele sau clururile cu dimensiuni de
Domeniu de Limita L e im mm.
granulozitate 0,02 0.2 1 4 8 25 63
0-63 inferioara 0 4 12 28 as 60 100
superioara 3 10 22 38 50 75 100

3.7. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie
de cantitatea necesara i de egalonarea lucrarilor.

3.9. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si
depozitarea acestuia se va face asffel incdt s& se evite amestecarea materialelor
aprovizionate din surse diferite.

3.10. in cazul in care la verificarea calitdfii balastului sau balastului amestec optimal
aprovizionat, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 1 acesta se
corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.
Art. 4.Apa

Apa necesard compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa
provind din reteaua publicd sau din alte surse, dar Tn acest din urm& caz nu trebuie sa
contind nici un fel de particule in suspensie.

Art.5. Controlulcalitatii balastuluiinainte de realizareastraturilor de fundatie

Controlul calitatii se face de cétre antreprenor, prin laboratorul sdu, in conformitate cu

prevederile cupiinse in tabelul 3. ’

Tabelul 3
Actiunea, procedeul de Frecventa minima Metoda de
verificara sau carac-teristici o determinare
ce se verifici La aprovizionare La locut de punere in operd conform
Examinarea datelor
inscrise Tn certificatul La fiecare lot apro
de calitate sau viziohat
certificatul de garantie
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Determinarea gra- O proba la fiecare lot STAS
nulometrica. aprovizionat, de 500 t, 4606
Echivatentul de nisip pentru fiecare (daca - STAS
Neomogenitatea este cazul ptr. fiecare 730
balastului sort}

O probé de schimb {gi sort)

inaintea lucrarilor gi ori de STAS
Utilitate - céate ori se observa o 4606

schimbare cauzaté de

conditii meteo

. O praba la fiecare lot

Rez[sten'te la uzura cu aprovizionat pir. fiecare STAS
masina tip Los Angeles sursA (sort) la fiecare - 730
(LA) 5.000 tone

CAP. Il - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU
STRATUL DIN BALAST

Art. 6. Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau balastului amestec optimal se
stabilesc de citre un laborator de specialitate acreditat Tnainte de inceperea lucrarilor de
executie.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabilegte:

- du.max.P.M.— greutatea volumica in stare uscatad, maxima exprimata in g/om®
- wopt. P.M. - umiditatea optima de compactare, exprimata in %.

Art. 7.Caracteristicile efective de compactare

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul gantierului pe
probe prelevate din lucrare, $i anume :

- du.ef - greutatea volumica, in stare uscata efectivé, exprimata in g;'c:m3

- w ef - umiditatea efectivd de compactare, exprimatd in % in vederea stabilirii
gradului de compactare gc.

P du.
g. = ud 100
pd.u.max P.M.
7.2. La executia stratului de fundatie se va urmdri realizarea gradului de compactare

aratat la art. 13

CAP. IV - PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI

Art. 8. Mdsuri preliminare

8.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece
numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente, sau de strat de forma, in conformitate
cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrdrilor se vor verifica §i regla utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a balastului sau balastului amestec optimal.

8.3. inainte de astemerea balastului se vor executa lucrérile pentru drenarea apelor
din fundatii - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau
sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea, precum $i alte lucréri prevézute in
acest scop in proiect.
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8.4. In cazul straturilor de fundatie prevézute pe intreaga platforma a drumului, cum
este cazul la autostrdzi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face
printr-un strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacudrii apelor in
orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor
deasupra terenului.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa
folosita, acestea fiind consemnate in registrul de laborator.

Art. 9. Experimentarea punerii in operé a balastului sau a balastulul amestec optimal

9.1. Tnainte de finceperea lucrérilor, antreprenorul este obligat si efectueze o
experimentare pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin
3,40 m (dublu latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, In conditii de executie curenta pe santier, a
componentei atelierului de compactare si a modul de actionare a acestuia, pentru realizarea
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, daca grosimea prevazuta in proiect se
poate executa intr-un singur strat, reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii
din proiect si pentru o suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de probd pe tronsoansonul experimental se va face in prezenia
inginerului, efectudnd controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun
acord gi efectuate de un laborator de specialitate.

n cazul in care gradul de compactare prevdzut nu poate fi obtinut, anteprenorul va
trebui sa realizeze o noud Incercare, dupd modificarea grosimii stratului sau utilajului de
compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactérii, si anume :

-grosimea maxima a stratului de balast pus in oper3;

-conditiile de compactare (verificarea eficacitétii utilajelor de compactare si intensitatea

de compactare a utilajului.
intensitatea de compactare = Q/S
Q - volumu! balastului pus in opera in unitatea de timp(ore, zi, schimb), in m?;

S - suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimat in m .

In cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare
utilaj se cumuleaza.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca
sector de referinta pentru restul lucrarilor.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a
servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa.

Art. 10.Punerea in opera a balastului sau a balastului amestec optimal

10.1. Pe terasamentul recepfionat se agteme si se niveleazd balastul sau balastul
amestec oprtimal intr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea prevazuta in proiect
si grosimea optima de compactare stabilitd pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la gablon, cu respectarea latimilor gi pantelor
prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare
se stabileste de laboratorul de gantier tindnd seama de umiditatea agregatului $i se adauga
prin stropire. Stropirea va fi uniforma evitdndu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se
face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectindu-se
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componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia gi intensitatea Q/S de
compactare.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeazd pe intreaga latime a
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteazd odatd cu stratul de fundatie,
astfel ca acesta sd fie permanent incadrat de acostamente, asiguréndu-se fotodatd si
masurile de evacuare a apelor, conform pct. 8.3.

10.5. Deniveldrile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie, sau
rdman dupa compactare, se corecteazd cu materiale de aport §i se recompacteaza.
Suprafetele cu deniveldri mai mari de 4 cm se completeazad, se reniveleaza i apoi se
compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa folosirea balastului inghetat.

10.7. Este interzis3d agternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de z&pada sau
cu pojghitd de gheata.

Art. 11. Controlul calitatii compactirii balastului sau a balastului amestec optimal
11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se
vor face, pentru verificarea compactarii, incercarile i determinérile aratate in tabelul 4.

Tabelul 4
Nr Determinarea, procedeul de Frecvente minime la locul de Metode de
crt. verificare sau caracteristicile unere Iroperk verificare conf.
. care se verifica P pe STAS
1 | Incercarea Protor modifica - 1913/13-83
2 Determinarea umiditétii de Zilnic, dar ce!l puiin un test la fiecare STAS
compactare si corelatia umiditatii 250 m de banda de circulatie 4606
3 Determinarea grosimii stratului minim 3 probe la o suprafata de 2000 .
compactat m? de strat
Verificarea realizarii intensitatii de o
4 compactare Q/S Zilnic )
Determinarea gradului de Zilnic in minim 3 puncte pentru
5 compactare prin determinarea suprafete <200 m? gi min. 5 puncte SST.? :S‘i 19 213?85
greutétii volumice in stare uscati pentru suprafete >2000 m’ de strat
. _— in cate doud puncte situate tn profiluri
6 Eiztelrrlmnarersil fa?af'tﬁtg: l?%r;ante = transversale la distanfa de 10 m unul Normativul
e’ superior al stratuil de altul pentru fiecare banda cu [&timea C.D. 31
fundatie de 7.5 m

in ceea ce priveste capacitatea portanti la nivelul superior al stratului de balast,
aceasta se determind prin mésuratori cu deflectometrul cu parghie conform Normativului
pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple i semirigide, indicativ CD 31.
11.2.Laboratorul anteprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului
executat :
-compozifia granulometrica a balastului utilizat;
-caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor
modificat(umiditate optima, densitate maxima uscata);
-caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate
portanta).
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CAP. V - CONDITII TEHNICE, REGULI S| METODE DE VERIFICARE

Art. 12.Elemente geometrice

12.1. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este
cea prevazuta in proiect.Abaterea limita la grosime poate fi de maximum £ 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge
stratul, la fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundatie este media mésuréatorilor obfinute pe fiecare sector de
drum prezentat receptiei.

12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este
prevazuta in proiect.Abaterile limit3 la atime pot fi £ 5 cm.
Verificarea latimit executate se va face n dreptul profilurilor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversala a fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea
a imbracamintii sub care se executd, prevazuta in proiect.

Denivelarile admisibile sunt cu 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru
Tmbracamintea respectiva §i se mésoara la fiecare 25 m distanta.

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.Abaterile limita la cotele
fundatiei din balast, fa{d de cotele din proiect pot fi de £10 mm.

Art. 13. Conditli de compactare

Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana
la realizarea urmatoarelor grade de compactare, minime din densitatea in stare uscati
maxima determinata prin incercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13 :

- pentru drumurile din clasele tehnice I, Il i lli :

* 100 %, in cel putin 95 % din punctele de mésurare ;

* 98 %, n cel mult 5 % din punctele de de méasurare la autostrazi gifin toate punctele
masurare de clasa tehnica |l si lll..

- pentru drumurile din clasele tehnice IV iV :
* 98 %, in cel puiin 93 % din punctele de mésurare ;
* 95 %, in toate punctele de de masurare.

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundalie se considera realizata
daca valorile deflexiunilor masurate nu depagesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in
tabelul 5 (conform CD 31).

Masuratorile de capacitate portantd se vor efectua in conformitate cu prevederile
Normativului CD 31.

Uniformitatea execuliei este satisficatoare daca, la nivelul superior al stratului de
fundatie, valoarea coeficientului de variatie este sub 35 %.

Tabelul §
Valorile deflexiunii admisibile
Grosimea stratului de Stratul superior at terasamentelor alcatuit din :
fum:ftlie ct“n ba'at::: sau | Strat de forma Pamanturi de tipul {conform STAS 1243)
alast ames
optimal h {cm) Conform Nisip préfos, Praf nisipos,praf Argila préfoasa, argild
STAS 12253 nigip argilos argilos-nisipos, praf | nisipoasa,argia prifoasa-
(P3) argilos (P4) nisipoass (P5)
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10 185 323 371 411
15 163 284 327 366
20 144 252 290 326
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 180 219 245
40 101 176 204 227
45 95 165 190 213
50 89 156 179 201

* Nota : Balastul din sirat de fundafie trebuie 5& Indeplineascd conditiile de admisibilitate din SR EN 13242 i
STAS 6400.

Art. 14. Caracteristicile suprafefei stratului de fundatie

Verificarea deniveldrilor suprafetei de fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00
m lungime astfel :

- in profil longitudinal masuratorile se efectueazé in axul fiecarei benzi de circulatie si
nu pot fi maimaride = 2,0 cm;

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilurilor arétate in proiect
si nu pot fi mai mari de £1,0 cm.

in cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cale prev&zute n prezentul caiet de
sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei. .

/

CAP. VI - RECEPTIA LUCRARILOR

|
Art. 15. Receptia pe faza determinanté \ (?W

Recepiia pe faza determinanta, stabillfé in. proiect, se efectueaza conform
Regulamentului privind controlul de stat al calrtatu \n constructu aprobat cu HG 272/94 si
conform Procedurii privind controlul statului in fazele de execufie- determinante, elaborat de
MLPAT si publicatd in Buletinul Constructiilor volum 4/1996—-atunci cand toate lucririle
prevdzute in documentafii sunt complet terminate si toate verlf carile sunt efectuate in
conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 si 14.

Comisia de receptie examineaza lucrarile i verifica indeplinirea conditiilor de executie
si calitative impuse de proiecte si caietul de sarcini precum si constatérile consemnate pe
parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” in registrul de lucriri ascunse.

Art. 16. Receptia preliminari, la terminarea lucrarilor

Receptia preliminara se face odatad cu recepfia preliminard a intregii lucréri, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat
cu HG 273/94.

Art. 17.Receptia finald
Receptia finald va avea loc dupa expirarea pericadei de garantie pentru intreaga
lucrare gi se va face in conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.
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CAPITOLUL 3. STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA

Art. 1. Oblect gi domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini confine specificatiile tehnice privind executia si receptia
straturilor de fundatie din piatrd sparti sau piatrd amestec optimal din sistemele rutiere ale
drumurilor publice, si strazilor.

El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR EN 13242 care trebuie sa fie indeplinite
de materialele folosite gi in STAS 6400 de stratul de fundatie executat.

Art. 2. Prevederi generale

2.1.Fundatia din piatra spartd amestec optimal 0 - 63 se realizeaza intr-un singur strat
a cérui grosime este stabilitd prin proiect.

2.2. Fundatia din piatra spartd 40 — 80, se realizeaza in doua straturi, un strat inferior
de minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatrd spartd de 12 cm, conform
prevederilor STAS 6400.

2.3. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat t de formé sau realizarea
unor masuri de imbunétatire a protectiei patului, iar acesta ﬁf‘.te consttturt din pamanturi
coezive, stratul de fundatie din piatra sparta amestec opt;mzﬂ 0-63 S€ ,va reailza in mod
obligatoriu pe un substrat de fundatie care poate fi: / /

- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cmrﬁdrare

- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosimeé dupé cuhndrare W

Cénd stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit in balast, aga, cum se prevede la
pct. 2.2., acesta preia si functia de substrat drenant, asngurﬁnﬁu—se condltnle necesare privind
grosimea, calitatea de drenare si mésurile de evacuarea apei. < >

2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau pnn colaborare cu un
laborator autorizat efectuarea tuturor incercérilor gi determinarea rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat s& efectueze, la cererea inginerului, verificari
suplimentare fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, inginerul
va dispune intreruperea executiei lucrarilor $i luarea masurilor care se impun.

Cap. | - MATERIALE
Art.3. Agregate naturale

3.1. Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate:

a. Pentru fundatie din piatrd spartd mare 40 - 80 mm

- balast 0 - 63 mmin stratul inferior;

- piatré spartd 40 - 80 mm in stratul superior,

- glit 16-25 mm pentru impanarea stratul superior;

- nisip grauntos sau savurd 0-8 mm ca material de protectie.

b. Pentru fundatie din piatrd spartd amestec optimal 0-63 mm

- nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, in cazul cand paméntul din patul
drumului este coeziv $i nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0-63 mm,
pentru substratul drenant:
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- piatra spartd amestec optimal 0-63 mm

Nisipul grduntos sau savura ¢a material de protectie nu se utilizeazd cand stratul

superior este de macadam sau de beton de ciment.

3.2. Agregatele trebuie s& provina din roci stabile, adica nealterabile fa aer, apa sau

inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

3.3. Agregatele folosite in realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca
conditiile de admisibilitate aritate in tabelele 1, 2 si 3 gi nu trebuie s& contind corpuri stréine

vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

NISIP - Conditii de admisibilitate

Tabelul 1
Conditli de admisibilitate pentru :
GARABTERISNE strat izolant strat de protectie

Sort (ochiuri patrate} 0-4 4-8
Granulozitate
- continut de fundatii sub 0.1 mm, % max 14 -
- continut de fundatii sub 0.02 mm, % max S5disp<disf<5dss 5
- conditii de filtru invers P -
Coeficient de permeabilitate (k), cm/s, min. 6 x 10°

BALAST - Conditii de admisibilitate pentru fundatii

Tabelul nr. 2

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate

Sort {ochiuri patrate) 0-63
Continut de fractiuni, % max.

- sub 0,02 mm 3

-0....63 mm 100
Granulozitate Conform figurii 1
Coeficient de neuniformitate (Un} min. 15
Echivalent de nisip (EN) min. 30
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA), % max. 50

PIATRA SPARTA - Conditii de admisibilitate

Tabelul 3
Savura | Piatra sparta (slit) ] Piatra sparta mare
Camft‘;ﬁs e Condifil de admisibilitate
0-8 8-16 | 16-25 (25-40| 40-63 63-80
Continut de granule 5 5 5 5
- rAman pe ciurul superior(dna.y), %, max. 10 10 10 10
- trec prin ciurul inferior{dmin), %, max.
Continut de granule alterate, _ 10 10 )
Moi, friabile, poroase si vacuolare, %, max.
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Forma granulelor :

- coeficient de formé, % max. ) 35 35 23

Coeficient de impuritai : 1 1 1 1

- corpuri stréine, %, max.

- fractiuni sub 0,1mm,%max. - 3 Nu este cazul

Corespunzator cl. rocii

Uzura cu magina tip Los Angsles, %,max - 30 conf. tabelelor 2 gi 3 din
SR EN13242

Rezistenia ia actiunea repetata a sulfatului Nu este

de sodiu (Na;SQOy4) 5 cicluri, %,max. - 6 3 cazul

3.4. Piatra spartd amestec optimal se poate obfine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-
16, 16-25, 25-40, 4063, fie direct de la concasare, dacad indeplineste conditiile din tabelul 4 si
granulozitatea conform tabelului 5 i figurii 2.

Amestecul pe santier se realizeazd intr-o instalatie de nisip stabilizat prevdzut cu
predozator cu patru compartimente. Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de forma,
continutul de granule alterate $i continutul de impurititi pentru piatrd spsrtd amestec optimal sunt
cele indicate in tabelul 3 (pentru piatra sparta).

3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul gsantieruiui pentru a se asigura
omogenitatea i constanta calitatii acestora. Aprovizionarea la locul punerii in opera se va
face numai dupa ce analizele de laborator au ardtat ca acestea aucalitatea corespunzatoare.

3.6. in timpul transportului de la furnizor la santier si al depozitarii, agregatele trebuie
ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenagjate, separat pe sorturi gi
pastrate in condiii care sé le fereasca de impragtiere, impurificare sau amestecare.

3.7. Controlul calitatii agregatelor de catre antreprenor se va face in conformitate cu
prevederile tabelului 6.

3.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitafii agregatelor astfel:

— fintr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de fumnizor;
— 1intr-un registru (registru pentru incercéri agregate) rezultatele determindrilor efectuate

de laboratorul gsantierului

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL - Conditii de admisibilitate

Tabelul 4

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate
Sort 0-40 0-63
Continut de fractiuni, %, max :
- sub 0,02 mm 3 3
-sub 0,2 mm 3...14 2...14
-0...8mm 42...65 35...55
- 16...40 mm 20...40 -
-25...63mm - 20...40

sa se inscrie intre limitele din tabelul 5 si

Granulozitate conform figurii 2
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Echivalent de nisip {doar Tn cazul nisipului natural})

(EN), min. 30

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA), %, max. 30

Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu 6 pentru split

{NaySQy), 5 cleluri, %, max. 3 pentru piatrd spartd mare 40 - 63

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL — Granulozitate

Tabelul 5
Domentu de Limits Treceri In % din greutate prin siteiz rf:au ciururile ¢cu dimensiuni de... in
granulozitate
0,02 | 01 | 0,2 1 4 8 16 | 25 40 | 63
0. .40 infer. 0 2 3 12 | 28 | 42 | 60 75 90 -
""" super. 3 10 | 14 | 30 | 50 | 65 | 80 [ 90 | 100 | -
0....63 infer. 0 1 2 8 20 | 31 48 | 60 75 | 90
""" super. 3 10 14 27 | 42 55 | 70 | 80 90 | 100

3.9. In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatrd spartd amestec optimal
aprovizionata, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr.5, acesta se
corecteazd cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative
prevazute.

Art. 4. Apa: Apa necesard realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua
publica sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sd contina nici un fel de
particule in suspensie.

Art. 5.Controlul calltatli agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie
Controlul calitétii se face de catre antreprenor prin laboratorul séu, in conformitate cu
prevederile cuprinse n tabelul 6.

Tabelul 6

Acfiunea, Procedeul de Frecvergs Minmald Metode de
verificare sau caracteristici care La aprovizionare La locul de punere | determinare
se verifica in operad Conorm
Examinarea datelor inscrise in

certificatul de calitate sau La fiecare lot aprovizionat A )
certificatul de garantie

Corpuri straine ; STAS

- argil3 bucit] in cazul in care se observad | Ori de céte ori

-argila aderenta prezenta lor apar factori de 4606

- continut de carbune impurificare

Continutul de granule alterate, moi O proba la max. 500 mc SR EN13242
friabile poroase si vacuclare pentru fiecare sursa -

Granulozitatea sorturilor pgnfrf 22 ;:22;&5;.;3:: 5 . B1AS
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730
- x O proba ta max. 500 t
Forma granulelor ptr. piatra sparta. . STAS
Coficientul de form pentru fiecare ot & flecare ; 730
Echivalentul de nisip {EN numai la O proba la max. 500 me STAS
produse de balastierd) pentru fiecare sursa - 730
Rezistenta la actiunea repetats a o
: . proba la max. 500 mc STAS
i;::tlf:rtiulu' de sodiu (Na;SO4), 5 pentru fiecare sursa - 4606
Rezistenta la sfaramare prin O proba la max. 500 mc STAS
compresiune la p. sparta in stare pentru fiecare sort de piatré ) 730
saturata la presiune normala sparta si surs3
O proba la max. 500 mc¢ STAS
Uzura cu masina tip Los Angeles pentru fiscare sort gi fiecare ) 730
sursad

Cap. Il - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU
STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST Sl PENTRU STRATUL DE
FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

Art. 6. Caracteristicile optime de compactare
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de
piatrd spartd se stabilesc de cétre un laborator de specialitate inainte de inceperea lucrarilor
de executie. Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1813/13 se stabileste:
- du max. P.M. = greutate volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cm®
- Wopt. P.M. = umiditatea optima de compactare, exprimata in %.

Art. 7.Caracteristicile efective de compactare
7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe
probe prelevate din lucrare si anume :
dues = greutatea valorica in stare uscaté efectivd, exprimata in g/em®
- Wgq = umiditatea efectivd de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului
de compactare gc.

g, =—2L __x100
dumax *
7.2. La executia stratului de fundatie se va urméri realizarea graduiui de compactare
aratat la art. 13.
Cap. Ill - REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

Art. 8. Masuri preliminare

8.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor
de terasamente sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica i regla toate utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a straturilor de fundatie.

8.3. Inainte de agtemnerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucréri
pentru drenarea apelor din fundatie - drenuri transversale de acostament, drenuri
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longitudinale sub acostament sau sub rigole i racordarile stratului de fundafie la acestea —
precum gi alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.

8.4. In cazul straturilor de fundatie previzute pe intreaga platforma a drumului, cum
este cazul la autostrazi sau la lucrdrile la care drenarea apelor este prevazutd a se face
printr-un strat drenantcontinuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuérii apelor in
afara suprafetei de lucru, in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau
deasupra terenului th cazul rambleslor.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatra sparta
se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in
lucry, functie de sursa folositd, fiind consemnate in registrul de santier.

Art. 9. Experimentarea executarii straturilor de fundatie

9.1. inainte de inceperea lucrarilor anteprenorul este obligat si efectueze
experimentarea executarii stratului de fundatie.Experimentarea se va face pentru fiecare tip
de strat de fundatie — strat de fundatie din piatrd spartd mare 63-80 pe un strat de balast de
min. 10 ¢m sau functie din piatra spartd amestec optimal 0-63, cu sau fara substrat de nisip
in functie de solutia prevazuta in proiect.in cazul fundatiei din piatrd spartd mare 63 - 80
experimentarea se va face separat pentru stratul inferior din balast gi separat pentru stratul
superior din piatrd spartd mare.in toate cazurile experimentarea se va face pe tonsoane de
proba in lungime de mimimum 30 m si latimea de cel putin 3,50 m (dublul latimii utilajului de
compactare).Experimentarea are ca scop stabilirea, in condiii de executie curentad pe santier,
a componentei atelierului de compactare i a modului de actionare a acestuia, pentru
realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, daca grosimea prevazuta in
proiect se poate executa intr-un singur strat sau doud si reglare utilajelor de raspandire,
pentru realizarea grosimii respective cu o suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta
inginerului, efectuand controlul compactarii prin incercéri de laborator sau pe teren, dupa cum
este cazul, stabilite de comun acord.In cazul in care gradul de compactare prevdzut nu poate
fi obtinut, anteprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare, dupid modificarea grosimii
stratului sau a componentei utilajului de compactare folosit.

Aceste incercéari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii gi anume :

- grosimea maxima a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier;

- conditiile de compactare (verificarea eficacitafii utilajelor de compactare si intensitatea
de compactare a utilajului).

9.3. Intensitatea de compactare Q/S

Q = volumul materialului pus in operd, in unitatea de timp (ore, zi, schimb) exprimat in m*

S = suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimat in m? .

In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele compactate de
fiecare utilaj se cumuleaza.

9.4. In cazul fudatiei din piatrd spartd mare 63-80, se mai urmareste stabilirea corects
a atelierului de compactare, compus din rulouri compresoare ugoare §i rolouri compresoare
mijlocii, a numarului minim de trecere ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscatd pana la
fixarea pietrei sparte 63-80 si in continuare a numdrului minim de treceri, dupa asternerea in
doua reprize a splitului de impanare 16-25, pana la obtinerea inclestarii optime.Compactarea
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in acest caz se considera terminata daca rofile ruloulti nu mai lasa nici un fel de urme pe
suprafata fundatiei de piatra sparta, iar alte pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate in
fata ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie i sunt sfarémate, fara ca stratul de fundatiie
sd sufere dislocéri sau deforméri.

9.5. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de
referinid pentru restul lucrarilor.Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor
consemna in registrul de gantier pentru a servi la urméarirea calitatii lucrarilor ce se vor
executa.

Art. 10. Executia straturilor de fundatie

A. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA MARE 63 - 80 PE UN STRAT DE BALAST
a.Executia stratului inferior din balast

10.1. Pe terasamentul receptionat se agterne si se niveleazd balastul, intr-un singur
strat, avind grosimea rezultatd pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sa se
obtind 10 cm.Asternerea $i nivelarea se vor face la gablon, cu respectarea latimii si pantelor
prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditaii optime de compactare se
stabileste de laboratorul de gantier {inand seama de umiditatea agregatului gi se adauga prin
stropire.Stropirea va fi uniforma evitindu-se supraumezirea locald.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit
pe tronsonul experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza de compactare,
tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatfie nu se realizeaza pe intreaga latime a
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteazi odatd cu stratul de fundatie,
astfel ca stratul de fundatie s fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se si
masurile de evacuare a apelor, conform p¢t.8.3.

10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau rdman
dupad compactare, se corecteaza cu material de aport §i se recilindreaza.Suprafetele cu
denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa executia stratului de fundatie din balast inghetat.

10.7. Este interzisa astemerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau
cu pojghita de gheata.
b.Executia stratului superior din piatra sparta 63 - 90

10.8. Piatra spartd mare se asterne, numai dupa receptia stratului inferior de balast,
care, prealabil agternerii, va fi umezit.

10.9. Piatra spartd se asterne si se compacteazd la uscat in reprize. Pina la
inclestarea pietrei sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 t, dupa
care operatiunea se continud cu compactare cu pneuri sau vibratoare de 10 - 14 tone.
Numarul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.

10.10. dupd terminarea cilindrérii, piatra spartd se Tmpaneaza cu split 16-25, care se
compacteaza $i apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor rimase dupa Impéanare, cu
savura 0-8 sau cu nisip.

10.11. Pana la agternerea stratului imediat superior, stratul de piatrd spartd mare
astfel executat, se acopera cu material de protectie (nisip gauntos sau savura).
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fn cazul cand stratul superior este macadam sau beton de cimen, nu se mai face
umplerea golurilor gi protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare.

B. STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

10.12. Pe terasamentele receptionate, realizate din pamanturi coezive i pe care nu se
prevad in proiecte Imbunatitiri ale patului sau realizarea de straturi de forma, se va executa
in prealabil un substrat de nisip de 7 cm.Asternerea si nivelarea nisipului se face la gablon,
cu respectarea latimilor ¢i pantelor previzute in proiect pentru stratul de fundatie.Nisipul
agternut se umecteaza prin stropire gi se cilindreaza.

10.13. Pe substratul de nisip realizat, piatra spartd amestec optimal se agterne cu un
repartizor-finisor de asfalt, cu 0 eventuald completare a cantitafii de apa, corespunzétoare
umiditatii optime de compactare.Agternerea si nivelarea se face la gablon cu respectarea
latimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.14. Cantitatea necesarad de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare
se stabileste la laboratorul de santier tindnd seama de umiditatea agregatului $i se adauga
prin stropire unuforma evitand-se supraumezirea locala.

10.15. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectadndu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a
utilajului de compactare, tehnologia gi intensitatea Q/S de compactare.

10.16. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteazd odatd cu stratul de fundatie,
astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurdndu-se totodatad si
masurile de evacuare a apelor conform pct. 8.3.

10.17. Deniveldrile care se produc in timpul compactdrii sau care raman dupa
compactarea straturilor de fundatie din piatrd spartd mare sau din piatrd spartd amestec
optimal se corecteazi cu material i se recompacteaza.Suprafetele cu denivelari mai mari de
4 cm se decapeazi dupa contururi regulate, pe toatd grosimea stratului, se completeaza cu
acelasi tip de material, se reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou.

10.18. Este interzisé executia stratului de fundatie cu piatrd sparta amestec
optimal inghetata.

10.19. Este interzisd de asemenea agternerea pietrei sparte amestec optimal, pe
patul acoperit cu un strat de zdpada sau cu pojghita de gheata.

Art. 11.Controlul calitatii compactirii straturilor de fundatii

11.1. Tn timpul executiei straturilor de fundatie din balast i piatra spartd mare 63 - 80,
sau din piatrd spartd amestec optimal, se vor face verificdrile $i determinérile aratate in
tabelul 7, cu frecventa mentionatd in acelasi tabel.in ce priveste capacitatea portants ia
nivelul superior al stratului de fundafie aceasta se determind prin méasurdtori cu
deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie §i
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide,
indicativ CD 31.

11.2. Laboratorul anteprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului
executat :

— compozitia granulometrica a agregatelor;
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~ caracteristicile optime de compactare obfinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optima, densitate maxima uscata);
~ caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate

portanta).
Tabelul 7
Nr. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA METODE DE
Crt. | VERIFICARE SAU CARACTE-RISTICILE LOCUL DE PUNERE N VERIFICARE

CARE SE VERIFICA LUCRU CONFORM

Incercarea Proctor modificata
1 - strat balast - STAS 1913/13

- strat piatra sparta amestec optimal

Determinarea umiditatii de compactare
2 | - strat balast
- strat piatra spartd amestec optimal

minim 3 probe la o suprafata
de 2000mp de strat STAS 191311

3 Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafatd
- foate tipurile de straturi de 2000mp de strat -
Verificarea realizarii intensitatii de
4 | compactare Q/S zilnic )
- toate tipurile de straturi
Determinarea gradului de compactare prin -
5 determinarea greutatii volumice pe teren mlnlmrI: pc:.&t;'&sirt:‘pgapf:t-];;: 2000 STAS 1913/15
- strat balast Ps ' STAS 12288
suprafete > 2000 mp de strat
- strat piatrd spartd amestec optimal
Verif. compactarii prin incercarea cu p.s. minim 3 incercéri la o supraf.
6 in fata compresorului de 2000 mp STAS 6400
Determinarea capacitarétii portante la In :léte. doua punclte Isng_atte n Normati
7 | nivelul superior al stratului de fundatie profilun transversaie 1a distanie pakid o
de 10 m unul de altul ptr. fiecare CD 31

- toate tipurile de straturi de fundatie banda cu Iatimea de 7,5 m

Cap. IV - CONDITII TEHNICE , REGULI Si1 METODE DE VERIFICARE
Art. 12. Elemente geometrice
12.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.

Abaterea limitd la grosime poate fi de maximum + 20 mm.Verificarea grosimii se face
cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de drum
executat sau la 1 500 mp suprafata de drum.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obiinute pe fiecare sector de
drum prezentat receptiei.

12.2. Latimea stratului de fundatie este cea mai prevazuta in proiect.Abaterile limita la
latime pot fi £ 5 ecm.Verificarea Iatimii executate se va face in dreptul profilelor transversale
ale proiectului.
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12.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub care se
executa, prevazutd in proiect. Abaterea limita la pantd este + 4 %, in valoare absoluta si va fi
masurati la fiecare 25 m.

12 4. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor sub care
se executa. Abaterile limita la cotele fundatiei, fatd de cotele din proiect pot fi de £10 mm.

Art. 13. Conditii de compactare

13.1.Stratul de fundatie din piatrd spartd mare 63-80 trebuie compactate pana la
realizarea inclestérii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire a unei
pietre de aceeasi natura petrograficd, ca gi a pietrei sparte utilizate la executia straturilor gi cu
dimensiunea de circa 40 mm, aruncaté in fata utilajului cu care se executd compactarea.

Compararea se considerd corespunzitoare daca piatra respectiva este striviti fars ca
stratul sa sufere dislocari sau deformaéri.

13.2. Straturile de fundatie din piatra spartd amestec optimal trebuie compactate pana
la realizarea urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscata
maxima determinata prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13.

- pentru drumurile din clasele tehnice [, 1l gi lil.

* 100 %, in cel puiin 95 % din punctele de masurare;

* 98 %, in cel mult 5 % din punctele de masurare la autostrazi sifin toate punctele de
masurare la drumurile de clasa tehnica Il si lll;

- pentru drumurile din clasele tehnice IV, V

* 98 %, in cel putin 93 % din punctele de méasurare;

* 85 %, in toate punctele de mésurare;

13.3. Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie se considera
realizatd daca valorile deformatiilor elastice masurate, nu depésesc valoarea deformatiilor
elastice admisibile care este de 250 sutimi de mm.

Art. 14, Caracteristiclle suprafetei stratului de fundatie

Verificarea deniveldrilor suprafetei de fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de

3,00 m lungime astfel : profilelor
- in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulafie si
denivelarile admise pot fi de maximum 12,0 cm, fata de cotele proiectate.
- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aritate in proiect si
deniveldrile admise pot fi de maximum +1,0 cm, fa{a de cotele proiectate.

in cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decét cele previzute in prezentul caiet de
sarcini, se va face corectarea suprafetei fundatiei.

Cap. V -RECEPTIA LUCRARILOR
Art.15. Receptia pe faza determinanta

Receptia pe fazd determinants, stabilitd in proiect, se efectueazd conform
Regulamentului privind controlul de stat al calitadtii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si
conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de
MLPAT si publicatd Tn Buletinul Construciiilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile
prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in
conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 i 14.
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Comisia de receptie examineaza lucrérile si verificd indeplinirea conditiilor de executie
si calitative impuse de proiecte si caietul de sarcini, precum si constatérile consemnate pe
parcursul executieide cétre organele de control.

Tn urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe fazi in registrul de
lucrari ascunse.

Art.16 Receptia preliminarg, la terminarea lucrdarilor -

Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pientru mtreaga Iu::rare conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii §| mstalatu aferente aeestora aprobat
cu HG 273/04.

Art. 17. Receptie finali < | ) ? i

Receptia finalda va avea loc dupé expirarea perioadel de garantle pen’lru intreaga
lucrare gi se va face in conditile respectarii pfevederllm Regulamentului aprobat cu HG
273194. -
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CAPITOLUL 4. - IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE

CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD

CAPITOLUL | - GENERALITATI
1. OBIECT $| DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prezentul Caiet de Sarcini contine specificatiile tehnice pe care trebuie si le
indeplineasca mixturile asfaltice executate la cald In etapele de proiectare, controlul calitatii
materialelor componente, preparare, transpoit, punere in operd, precum si straturile rutiere
executate din aceste mixturi.
1.2. Caietul de Sarcini se aplica ia constructia, modernizarea, reabilitarea, repararea si
intretinerea drumurilor nationale si autostrazilor. Pentru alte categorii de drumuri (judetene,
comunale, trotuare, platforme, strazi, etc.) tipul mixturilor asfaltice precum si caracteristicile
acestora se vor indica in caietele de sarcini ale lucrarilor respective.
1.3. Mixturile asfaltice utilizate la executia straturilor rutiere va indeplini conditiile de calitate
din nomativul indicativ AND 605 si va fi stabilitd in functie de clasa tehnici a drumului si
zona climatica.
1.4. Performantele mixturilor asfaltice se studiazi,se evalueazd si se verificd in
laboratoarele autorizate sau acreditate, acceptate de Inginer.
1.5. Tipul de mixturi asfalticeutilizate la executia straturilor rutiere se stabileste In proiect de
catre Proiectant.
1.6. Notiunea ,Inginerul” semnificd pe Reprezentantul Beneficiarului.
2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE
2.1. Mixtura asfalticd la cald este un material de construclie realizat printr-un proces
tehnologic ce presupune incdlzirea agregatelor naturale i a bitumului, malaxarea
amestecului, transportul $i punerea in opera, prin compactare la cald.
2.2. Mixturile asfaitice se utilizeazd pentru stratul de uzurd (rulare), stratul de legaturd
(binden), precum si pentru stratul de baza. Aceste mixturi sunt similare mixturilor asfaltice
documentate in SR EN 13108 simbilizate EB - anrobes brtumrneux’ sau AC -“asphalt
concrete”.
fn prezentul caiet de sarcini, in conformitate cu normatlwi mdicativ AND. 605 se folosesc
urmatoarele notatii:
- BA pentru betoane asfaltice in strat de uzura (rulare)
- MAS mixturi asfaltice stabilizate, \ (? WL
- BAD pentru betoane asfaltice deschise in strat de Iegatura
- AB pentru anrobate bituminoase in strat de baza.
2.3. Imbracamintile bituminoase cilindrate sunt alcatuite, in. general dm doué straturi;
- stratul superior, denumit strat de uzura;
- stratul inferior, denumit strat de legéatura.
Imbr&camintele bituminoase cilindrate pot fi executate Intr-un singur strat respectiv stratul de
uzurd, in cazuri justificate tehnic.
2.4. Stratul de baza din mixturi asfaltice intrd Tn componenta structurilor rutiere, peste care
se aplicd imbracamintile bituminoase.
2.5. Denumirea, simbolul si notarea mixturilor asfaltice este cea prezentata in tabelul 1 din
normativul indicativ AND 605.
2.6. La executia stratului de uzura, a straturilor de legatura si a mixturilor asfaltice pentru
stratul de bazd se vor utiliza mixturi asfaltice performante care sd confere rezistenta si
durabilitatea necesara, precum si o suprafata de rulare cu caracteristici corespunzéatoare care
sa asigure siguranta circulatiei si protectia mediului inconjurétor, conform prevederilor legale
in vigoare. Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerinfele din acest Caiet de Sarcini.
2.7. Pentru executia straturilor de uzura se vor avea in vedere urméatoarele tipuri de mixturi
asfaltice, in functie de clasa tehnicéd a drumului (tabel 1):
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- BA - beton asfaltic conform cu SR EN 13108-1/C91

- MAS - mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust conform cu SR EN 13108-
5/AC

- MAP - mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care permit
drenarea apei gi reducerea volumului de zgomot, conform cu SR EN 13108-7/AC

Mixturile asfaltice pentru stratul de uzurd au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 1, in

functie de dimensiunea maxima a granulelor, tipul agregatului si de clasa tehnicd a drumului.

Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura Tabelul 1

Clasa tehnicd a
Nr. ort. drumului

Tipul mixturii asfaltice, in functie de dimensiunea maxima a granulei

Mixturs asfaltica stabilizatd MAS 11,2, MAS 16
Mixturd asfalticd poroass MAP 16
Mixtura asfaltics stabilizataMAS 11,2, MAS 16
2 ]| Beton asfalticBA 11,2, BA 16
Mixturad asfalticd poroasdMAP 16
Mixtura asfaltics stabilizataMAS 11,2, MAS 16
3 v Beton asfalticBA 11,2, BA 16
Beton asfaltic cu pietris concasatBAPC 11,2, BAPC 16
4 Vv Beton asfalticBA 1_1 2, BA 16

Beton asfaltic cu pietris concasatBAPC 11,2, BAPC 16
NOTA : in tabelele despre agregate, notatile din paranteze reprezintd clase / categorii

indicate in SR EN 13043 referitor la agregate.

2.8. La execulia stratului de legaturd se vor utiliza mixturi asfaltice performante rezistente
si durabile, ale caror caracteristici vor satisface conditiile prevazute in acest caiet de sarcini,
in functie de clasa tehnica a drumului.
Pentru executia stratului de legatura, se vor folosi betoane asfaltice deschise de tip BAD,
conform SR EN 13108-1/AC.
Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 2 in functie de dimensiunea maxima
a granulelor si tipul agregatului si clasa tehnicd a drumului.

1 Ll

Mixturi asfaltice pentru stratul de legatura Tabelul 2
Nr. crt. Claquﬁm'i?é = Tipul mixturii asfaltice, in functie de dimensiunea maxima a granulei

1 L Beten asfaltic deschis BAD 22,4

2 il IV Beton asfaltic deschisBAD 22,4

Beton asfaltic deschis cu pietris concasatBADPC 22,4
Beton asfaltic deschisBAD 22,4

3 A Beton asfaltic deschis cu pietris concasatBADPC 22 4
Beton asfaltic deschis cu pietris sortatBADPS 22,4

2.9. Midurile asfaltice prevazute pentru executia stratului de baza, vor fi mixturi asfaltice
prformante, rezistente si durabile ale céror caracteristici vor satisface conditile prevazute in
acest caiet de sarcini in functie de clasa tehnica a drumului.

Pentru stratul de bazi, prezentul caiet de sarcini prevede mixturi asfaltice de tip anrobat AB,

conform SR EN 13108-1/AC.
Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 3, in functie de dimensiunea maxima
a granulelor si tipul agregatului $i clasa tehnici a drumului.

Mixturi asfaltice pentru stratul de bazi Tabelul 3
Nr. Clasa tehnica a , T . . . . . .
ort . Tipul mixturii asfaltice, in functie de dimensiunea maximéa a granulei
1 LN Anrobat bituminos cu criblurd AB 22 4, AB 31,5
2 n, v Anrobat bituminos cu criblurdAB 22 4, AB 31,5
3 A Anrobat bituminos cu criblurdAB 22,4, AB 31,5
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Anrobat bituminos cu pietrig concasatABPC 22,4, ABPC 31,5

Anrobat bituminos cu pietris sortatABPS 31,5
2.10. Imbricdmintile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzurs si legaturé se aplica pe:
- straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform caiet de sarcini,
- straturi de baza din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau lianfi puzzolanici,
- conform STAS 10473/1 si reglementarilor tehnice Tn vigoare;
- straturi de baz din macadam si piatra spartd, conform SR 179 si SR 1120
- Tmbrécaminte bituminoasa existenta, in cadrul lucrérilor de ranforsare;

imbracaminte din beton de ciment existenta.
in situatii deosebite, daca existd capacitate portanta, stratul de baza poate fi inchis printr-un
strat de uzura.
in cazul imbracamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bazé din agregate
naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, sau pe imbracdmintea din beton de
ciment sau pe imbracamintea bituminoas# existentd, se recomanda executarea unui strat
antifisurd peste stratul suport.
2.11. Stratul de bazd din mixturi asfaltice se aplicd pe un strat de fundatie suport care
trebuie sa indeplineasca conditiile previzute de STAS 6400.
2.12. Temminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 si standardelor
europene SR EN 13108-1/C91, SR EN 13108-5/AC, SR EN 13108-7/AC,SR EN 13108-
20/AC si SR EN 13043/AC.

CAPITOLUL Hl - NATURA, CALITATEA $| PREPARAREA MATERIALELOR

3. AGREGATE
3.1. Agregatele care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt conform SR EN
13043, Agregatele naturale trebuie sa provind din roci omogene, fard unme de degradare,
rezistente la inghet-dezghet si sa nu contind corpuri strdine.
3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor trebuie si fie conform cerinfelor
prezentate in tabelele 4...7.

Cribluri utilizate la prepararea mixturilor asfaltice Tabelul 4
- Caracteristica Condifi de calitate | Moodd
0 1 2 3
1. |[Continut de granule In afara clasei de granulozitate:
- rest pe sita superioara {dns,), %, max. 1-10 (G, 90/10) SR EN 933-1
- trecere pe sita infericara (dmip), %, max. 10
2."” |Coeficient de aplatizare, % max. 25 (Ass) SR EN 933-3
3.7 lIndice de forma, %, max. 25 (Sls) SR EN 933-4
4. |Continut de impuritati - corpuri stréine nu se admit vizual
I5. [Continut in particule fine sub 0,063 mm, %, max. 1,0 (f1,0)/0,5 (fos) SR EN 9331
|6. [Rezistenta ta fragmentare,[clasa tehnica |-l 20 (EAz) SR EN 1097-2
coeficient LA, %, max. clasé tehnica IV-V 25 (LAgs)
0 1 2 3
7. |Rezistenta la uzura clasa tehnica |-l 15 (Mpe 15)
(coeficient micro-Deval), %, . 20 (Mpe 20) SR EN 1097-1
e clasé tehnica IV-V
18." |Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10 cicluri de inghet-
dezghet SR EN 1367-1
- pierderea de masi (F), %, max. 2({FJ)
- pierderea de rezistentd (ASys), %, max. 20
9.” |Rezistenta la actiunea sulfatutui de magneziu, % max. 6 SR EN 1367-2
10. |Continut de particule total sparte, %, min. 95 (C95/1)
(pentru cribluri provenind din roci detritice) SR EN 933-5
* agregate cu granula de max 8mm
) forma agregatului grosier poate fi determinat3 prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui
de formé
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I"‘ rezistenfa la inghet poate fi determinat prin sensibilitate }a inghet-dezghet sau prin rezistenta la
actiunea sulfatului de magneziu SR EN 1367-2
Nisip de concasaj sau sort 0-4mm de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice-

Tabelul 5
::;' Caracteristica Condifii de calitate Metoda de incercare
Continut de granule in afara sortului
1 - rest pe sita superioard (dp,.,), %, max. 10 SRENDIS
2 Granulozitate continud SR EN 933-1
3 Continut de impuritati:
- corpuri stréine nu se admit vizual
4 Continut de particule fine sub 0,063mm, %max. 10 (fi0) SR EN 933-1
5 3aalxltatea pariculelor fine (valoarea de albastru}, 2 SR EN 933-9+A1
Pentru un continut de particule fine mai mic de 3% nu este necesara efectuarea unei incercari cu albastru
de metilen pentru aprecierea calitétii acestora.

Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice Tabelul 6
Nr. . . . Metoda de
ot Caracteristica Pietris sortat Pietris concasat incercare

0 1 2 3 4
Confinut de granule in
afara sortului:
- rest pe sita superioard . ; SREN
T | (e, %, max. 1510 L 9331
- trecere pe sita inferioar3
(), %, MaX. 10(G. 90/10) 10{G; 90/10)
Continut  de  particule ) SR EN
2 sparte, %, min. 90 (C90/1) 933-5
0 1 2 3 4
| Coeficient de aplatizare, SR EN
3 %, max. 25 (Aas) 25(Azs) 033-3
49 | Indice de forma, %, max. 25 (Shs) 25 (Sls) POV
Continut de imputitati
: - corpusi stréine nu s& admit nu se admit vizual
6 Continut de particule fine, 1,0 (f10)"/ 1,0 (f10)" SR EN
sub 0,063 mm, %, max. 0,5 (fas) 0,5 (fps) 933-1
clasa
Rezistenta la | tehnica - 20 (LAz)
7 fragmentare -1 SREN
coeficient LA, | clasa 1097-2
%, max. tehnics 25 (LAgs) 25 (LAzs)
v-v
. clasa
'Rezr'gte’"ta 18 | tennica . 15 (Mpe15)
bl - It SR EN
(coeficiant
%. m ' | tehnica 20 (Mpe20) 20 (Mpg20)
R V-V
Sensibilitatea la nghet-
dezghet SREN
9 ierd d sa (F), 1367-1
e orea de mass (F) 2 (F2) 2(F2)
Rezistenfa la acliunea
10 | sulfatului de magneziu, 6 6 18265 ':
%, max. )
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* agregate cu granula de max 8 mm
(1) forma agregatului grosier poate fi determinata prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui
de forma
(2) rezistenta la inghet poate fi determinatd prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin rezistenta la
actiunea sulfatului de magneziu SR EN 1367-2

NOTA : In tabelele referitoare la agregate, notatiile din paranteze reprezinta clase / categorii

indicate in SR EN 13043 referitor la agregate.
Nisip natural sau sort 0-4 mm natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice Tabelul 7

Nr. - - : Metoda de
ort. Caracteristica Conditii de calitate incercare
0 1 2 3
Continut de granule in afara sortului
- rest pe sita superioard (dyay), %, max. 10 SR EN 833-1
2 Granulozitate continué SR EN 933-1
3 Coeficient de neuniformitate, min. 8 *
e SR EN 9337 si
& - oo;ptinut de hﬁmus (culoarea solutiei de NaHQ), nu se admit galben g;uEIN 1744-1+A1
max.
0 1 2 3
5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. 85 SR EN 933-8+A1
6 Continut de particule fine sub 0,063 mm, % max. 10 (fg) SR EN 933-1
7 gaal;latea particulelor fine, (valoarea de albastru), 2 SR EN 933-9+A1
* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: U,, = dg/dq¢ unde:
Tgo = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozit3tii
d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitétii

Nota 1: Pietrigsurile concasate utilizate la executia stratului de uzurd vor indeplini
cerintele de calitate din tabelut 4.
Nota 2: Agregatele de balastierd folosite la realizarea mixturilor asfaltice trebuie sa fie

curate, spilate 7n totalitate. in cazul contaminarii la transport sau depozitare acestea vor

fi spélate inainte de utilizare.
3.3. Fiecare tip gi sort de agregate trebuie depozitat separat in silozuri prevazute cu
platforme betonate, avand pante de scurgere a apei si perefi despériitori, pentru evitarea
amestecarii $i impurificarii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul gi sursa de
material pe care il contine. Se vor lua masuri pentru evitarea contaminarii cu alte materiale si
mentinerea unei umiditati scazute.
3.4. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale sunt
conform SR EN 933-2, sitele utilizate trebuie s& apartinad seriei de baza plus seria 1 - conform
SR EN 13043, la care se adauga sitele 0,063 mm si 0,125 mm.
3.5. Fiecare lot de material va fi insofit de declaratia de performantd, marcaj de
conformitate CEsi, dupa caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica sau
rapoarte de incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator
autorizat/acreditat conform reglementérilor in vigoare.
3.6. Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevézute in tabelele 4, 5, 6 si 7, pentru
fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:
- 1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm;
- 500 t pentru agregate cu dimensiunea < 4 mm,
4. FILER
4.1. Filerul (filer de caicar, filer de cretd si filer de var sting in pulbere) trebuie sa
corespunda prevederilor SR EN 13043/AC.

Filer utilizat la prepararea mixturilor asfaltice Tabel 8
Nr. - , Metoda de
ort. Caracteristica Conditii de calitate incercare
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1 Continut de carbonat de calciu 2 90 % categorie ccy SR EN 196-2
sita {(mm) treceri (%) SR EN 933-1-2
2 100

2 Granulometrie 0,125 min. 85

0,063 min. 70
3 Continut de apa max.1% SR EN 1097-5

valoarea vby g/kg SR EN 933-9
4 Particule fine nocive categorie < 10
vby10

4.2. Particulele fine nocive {de exemplu argile care se umfla), trebuie determinate cu
ajutorul valorii de albastru de metilen conform SR EN 933-9+A1.

4.3. Continutul de apa ale filerelor de adaus, determinat conform SR EN 1097-5, nu trebuie
sa fie mai mare de 1% in masa.

4.4. Filerul se va livra de catre fumizori in saci sigilati si se va depozita in incaperi
acoperie, ferit de umezeala, sacii asezandu-se in stive de cel muit 10 bucati, unul peste altul.
Fiecare sac de filer va avea inscriptionat marcajul de conformitate CE, numarul de
identificare a organismului de certificare i informatiile insotitoare. Daca pe sac nu figureaza
toate informatiile, ci doar o parte, atunci trebuie ca documentele comerciale insotitoare sa
cuprinda informatii complete.

45 Fiecare lot de material va fi Tnsolit de declaratia de performantd, marcaj de
conformitate CE si, dupa caz, certificatul de conformitate a controlului productiei Tn fabrica
sau rapoarte de incercare prin care sa se ceriifice calitatea materialului, eliberate de un
laborator acreditat/autorizat.

4.6. In santier se va verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea la fiecare maxim 100 t
aprovizionate.

4,7. Este interzisa utilizarea ca nlocuitor al filerului, a altor pulberi decét cele precizate la
art. 4.1.
4.8. Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumaticd. Nu se admite folosirea

filerului aglomerat.

5. LIANTI

5.1. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaitice sunt:

- bitum rutier de clasa de penetratie 35/50, 50/70 si 70/100, conform SR EN 12591 si art.
5.2 si 5.3 din acest caiet de sarcini;

- bitum modificat cu polimeti: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) si clasa §
(penetratie 40/100), conform SR EN 14023.

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice din anexa 1,

si anume:

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 sau 50/70 si bitumuri modificate 25/65
sau 45/80

- pentru zonele reci se utilizeazé bitumurile 50/70 sau 70/100 si bitumuri modificate 45/80
sau 40/100, dar cu penetratie mai mare de 70 (1/10 mmy)

- pentru mixturile stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zona, se utilizeaza bitumurile
50/70 si bitumuri modificate 45/80.

Caracteristicile bitumului rutier (conform SR EN 12591 Anexa Nationald) Tabel 9
Unitate Clasa de bitumuri neparafincase
Caracteristica de pentru drumurl conform penetratiei Metoda de
masurd | 35-50 50-70 70-100 incercare
Penetratie ia 25°C 0,1 mm 35-50 50-70 70-100 | SREN 1426
Punct de inmuiere °c 50-58 46-54 43-51 | SREN 1427
Rezistenta Ja Intarire la 163°C
o SR EN 12607-1
Penetratie reziduala % 253 250 = 46
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g:’setm E:unctului de inmuiere — oc <8 <9 <9

Variatia masei (valoarea absoluta) % £0,5 05 <0,8

Punct de inflamabilitate °’c z 240 2230 2230 SR EN ISO 2592
Solubilitate % 299 299 299 SR EN ISO 12592
Indice de penetratie - -1,5...40,7 isexa iN 12591
Vascozitate dinamica la 60°C Pa.s 2225 z 145 290 SR EN 12596
Punct de rupere Frass °c <5 .8 <-10 | SREN 12593
Vascozitate cinematica la 135°C mm?/s z 370 z 295 2230 SR EN 12595
Adezivitate fata de agregatul utilizat % z 80 SR 10969

* — Variatia masei poate fi pozitivé sau negativa.

Caracteristicile bitumului modificat cu polimeri (conform SR EN 12591 Anexa Nationala)

Tabel 10
Unitate | Clasa de bitumuri modificate
Caracteristica de cu polimeri conform Metoda de incercare
masura penetratiei
0 1 2 3 4 5
Penetratie la 25°C 01mm | 2555 45-80 40-100 | SR EN 1426
Punct de inmuiere ’c 265 265 265 | SREN 1427
0 1 2 3 4 5

Coeziune - ' , De De De SR EN 13589 urmat
Forta de ductilitate (tractiune 50 mm/min) | Jem raportat | raportat | raportat cslt; o
Revenire elastici la 256°C % 270 280 =80 SR EN 13398
Punct de inflamabilitate °c z 250 z 250 2220 | SRENISO 2592
Punct de rupere Fraass ¢ £-10 £-13 £-15 | SREN 125693
Adezivitate fata de agregatul utilizat % 290 SR 10969

Penetratie reziduala % 260 250 250 | SR EN 126071

Cresterea punctului de 0
Rezistenta la | inmuiere ¢ s8 =8 s8 | SREN12607-
intarire Variatie de masa % <05 | s05 | <05 |SREN 126071

Revenire elasticd la SR EN 13398

25°C, dupa EN 126071 | 260 | 270 | 270 | spEN 12607-1

Diferentd  punct de o <5 <5 <5 | SREN13399
Stabiltate la | (1 SR EN 1427
depozitare SR EN 13399

ggecrenta penetratie la | 0,1t mm <9 £9 £9 SR EN 1426
5.2. Fatd de cerinfele specificate in SR EN 12591 si SR EN 14023, bitumul trebuie sa

prezinte conditia suplimentard de ductilitate la 25 °C (determinata conform SR 61):
- mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 $i 70/100 ;
- mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;
- mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 imbatranit pnn metoda TFOT/RTFOT');
- mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 mbatranit prin metoda TFOT/RTFOT");

mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 mbaétranit prin metoda TFOT/RTFOT1);
Nota ) imbatranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607-1, SR EN 12607-

2.
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5.3. Bitumul rutier si bitumul modificat cu polimeri trebuie s3 prezinte o adezivitate de
minim 80%, respectiv 90% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. In caz
contrar, se aditiveaza cu agenti de adezivitate.

5.4. Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativd descrisd in SR 10969 (cu
spectrofotometrul) si/sau prin una dintre metodele calitative - conform SR EN 12697-11. in
etapa initiala de stabilire a amestecului, se va utiliza obligatoriu metoda cantitativa descrisa in
SR 10969 (cu spectrofotometrul) si se va adopta solutia de ameliorare a adezivitétii atunci
cand este cazul (tipul si dozajul de aditiv).

5.5. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri gi bitumul aditivat se depoziteazd separat, pe
tipuri de bitum, Tn conformitate cu specificatiile producétorului de bitum, respectiv
specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada si temperatura
de stocare vor fi alese in functie de specificafiile producatorului, astfel incat caracteristicile
initiale ale bitumului s& nu sufere modificari la momentul prepararii mixturii.

5.6. Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida realizate
cu bitum sau bitum modificat.

5.7. Fiecare lot de material aprovizionat va fi insofit de declaratia de performanta sau alte
documente (marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului productiei in
fabricd) si se vor efectua verificari ale caracteristicilor produsului, conform 5.1 (pentru bitum si
bitum modificat) gi 5.6 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu
pentru mai mult de:

- 500 t bitum/bitum modificat din acelasi sortiment,

- 100 t emulsie bituminoasa din acelasi sortiment,

Verificarea adezivitatii, conform art.5.4, se va efectua la fiecare lot de bitum aprovizionat
dupa aditivare atunci cand se utilizeaza aditiv pentru imbunatétirea adezivitaii

Tabel 11 Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase

Nr. e . . Metoda de
ort Caracteristica Conditii de calitate incercare
1. Continutu! de liant rezidual min.58% SR EN 1428
2. Omogenitate, rest pe sita de 0,5mm 20,5% SR EN 1429
6. ADITIVI

6.1. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerintelor, se pot
utiliza aditivi, cu caracteristici declarate, evaluati In conformitate cu legislatia in vigoare.
Acesti aditivi pot fi addugalti fie direct in bitum, (de exemplu agentii de adezivitate sau aditivii
de mdrire a lucrabilitatii), fie tn mixtura asfaltics (de exemplu fibrele minerale sau organice,
polimerii, etc.)
6.2. Conform SR EN 13108-1 art. 3.1.12 aditivul esteun ,material component care poate fi
adaugat in cantitati mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de
asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea
mixturii asfaltice”.
Fats‘i de terminologia din SR EN 13108-1 in acest caiet de sarcini, au fost considerati aditivi
si produsii care se adauga direct in bltum si care nu modifica proprietatile fundamentale ale
acestuia (AND 605).
6.3. Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de cétre
un laborator autorizat/acreditat conform reglementarilor in vigoare, agreat de Inginer, fiind in
functie de realizarea cerintelor de performania specificate.
6.4. Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insotit de documente de conformitate potrivit
legislatiei de punere pe piata, in vigoare.

CAPITOLUL Ilt - MODUL DE PREPARARE A MIXTURILOR
7. COMPOZITIA MIXTURILOR ASFALTICE
7.1. Materialele utilizate la prepararea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu, aditivat sau
modificat) ¢i materialele granulare (agregate naturale si filer).
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Materiale granulane utilizate la prepararea mixturilor asfaitice Tabelul 12
g Tipul mixturi asfaltice Materiale utilizate
0 1 2

Criblura;

1. Mixtura asfaltica stabilizats MAS Nisip de concasaj sau sort 04 de concasa;j;
Filer
Criblura 4 -8, 8-16;

2. Mixtura asfaltici poroasi MAP Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Filer
Criblura;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Pietrig concasat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Criblurs;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Pietris concasat;

Beton asfaltic deschis cu pietrig concasat | Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
BADPC Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Pietrig;

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat | Nisip natural sau sort 04 natural;

BADPS Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Filer

Criblura;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

3. Beton asfaltic cu criblurd BA

4, Beton asfaltic cu pietrig concasat BAPC

5. Beton asfaitic deschis cu criblurd BAD

8. Anrobat bituminos cu criblura AB

Fller
Pietris concasat;
9 Anrobat bituminos cu piefris concasat | Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
) ABPC Nisip natural sau sort 0-4 natural;
Filer
0 1 2
Pietris sortat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;
Filer
7.2. La mixturile asfaltice destinate stratului de uzurd gi la mixturile asfaltice deschise
destinate stratului de legatura se foloseste nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau
amestec de nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip natural sau sort 0-4 natural.
Din amestecul total de nisipuni, nisipul natural este in proportie de maximum:
- 25% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de uzurj;
- 50% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de legétura si de baza.
Pentru mixturile asfaltice tip ABPS, destinate stratului de baza, se folosesgte nisip natural sau
sort 0-4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural cu nisip de concasaj sau
sort 0-4 de concasaj in proporiie variabild, dupa caz.
7.3. Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totald de agregate sunt
conform:

o tabelului 13 pentru mixturi tip betoane asfaltice destinate straturilor de uzura,

legatura si baza;
» tabelul 15 pentru mixturile asfaltice stabilizate.

10. | Anrobat bituminos cu pietris soriat ABPS
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7.4. Zonele granulometrice reprezentéand limitele impuse pentru curbele granulometrice ale
amestecurilor de agregate naturale i filer sunt conform:

o tabelului 14 pentru mixturile asfaltice tip betoane asfaltice destinate straturilor de

uzura si legaturd, anrobatelor bituminoase pentru stratul de baza;

o tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice stabilizate,

e tabelului 16 - pentru mixturile asfaltice poroase.
7.5. Continutul optim de liant se stabilegte prin studii preliminare de laborator, de catre un
laborator autorizat/acreditat conform reglementérilor in vigoare tindnd cont de recomandarile
din tabelul17. Tn cazul in care, din studiul de retetd rezultd un dozaj optim de liant in afara
limitei din tabelul 17, acesta nu va putea fi acceptat decat cu aprobarea proiectantului $i a
Inginerului.
7.6. Valorile minime pentru continutul de liant [a efectuarea studiilor preliminare de
laborator in vederea stabilirii confinutului optim de liant, sunt grezentate in tabelul 17 au in
vedere 0 maséd volumicad medie a agregatelor de 2.650 kg/m~, Pentru alte valori ale massi
volumice a agregatelor, limitele continutului de bitum se calculeaza prin corectia cu un
coeficient a = 2.650/d, unde "d' este masa volumicd reald (declaratd de producator si
verificatd de laboratorul antreprenorului) a agregatelor mcfusw filerul (media ponderata
conform fractiunilor de agregate utilizate la compozitie), in kg/m® si se determina conform SR
EN 1097-6.
7.7. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza conform
agrementelor tehnice precum si reglementarilor tehnice in vigoare pe baza unui studiu
preliminar de laborator.

Limitele procentelor de agregate si filer Tabelul 13
. Strat de uzura Strat de Strat de baza
el Fractiuni de agregate legatira

BAD 22,4 AB 31,5

naturale din amestecul total| BA 8 BA 11,2 BA16 , AB 22,4
BAPC 8 | BAPC11,2 | BAPC16 | DADPC 224 | pgpiipp 4 | ABPC 315

BADPS 22,4 ABPS 31,5
1. |Filer $i fractiuni din nisipuri| 9...18 8...16 8...15 5...10 3.8 3...12
sub 0,126 mm, %
2. [Filer si fractiunea (0,125 .
.4 mm), % Diferenta péana la 100
3. |Agregate  naturale cu| 22...44 34..48 36...61 55...72 57..73 40...63

dimensiunea peste 4 mm,
%

Zona granulometrica a mixturilor asfaltice, tip betoane asfaltice, i anrobate bituminoase

Tabelul 14
Marimea
ochiulul sitel BA 8 BA 11,2 BA 16 Bﬁégéiﬁ . | AB224 ABABPg;-f 5
conform SREN | BAPCS | BAPC11,2 | BAPC16 | Ranns oo | ABPC224 | aBps a1
933-2, mm ’ !
45 - 3 : - c 100
315 : 3 5 100 100 90...100
22.4 5 : 100 90...100 90...100 82...94
16 5 100 90...100 73...90 70...86 72...88
1.2 100 90...100 : - : -
8 90..100 | 75..85 61..82 42...61 38...58 54..74
3 56..78 | 52..66 39...64 28...45 27...43 37..60
2 38..65 | 35..50 27...48 20...35 19...34 22..47
0,125 9..18 8. 16 8..15 5..10 3.8 3..12
0,063 7..11 5...10 7.1 3.7 2.5 2.7
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Limitele procentuale si zona granulometricd pentru mixturi asfaltice stabilizate Tabelul 15

.- Strat de uzurd
Nr. crt. Caracteristica MAS 11,2 MAS 16
0 1 2 3
1. Fractiuni de agregate naturale din amestecul total
1.1. Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % 9.13 [ 10...14
1.2 Filer si nisip fractiunea 0,1...4 mm, % Diferenta pana la 100
1.3 Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 58...70 63...75
0 1 2 3
Granulometrie
Marimea ochiului sitei, Treceri,%
22,4 - 100
16 100 90...100
2 11,2 90...100 71...81
; 8 50...65 44,..59
4 30...42 25..37
2 20...30 17...25
0,125 9..13 10...14
0,063 8..12 9..12
Zona granulometricd a mixturilor asfaltice poroase MAP* Tabelul16
Site cu ochiuri pétrate,mm Treceri, %
22.4 100
16 90...100
2 8..12
0,063 2.4
*Limitele sunt orientative, se va urméri respectarea conditiilor din tabelele 19 si 23.
Continutul optim de liant Tabelul 17
. , \ e . Continut de liant,
Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice min. % in mixtur3
MAS11,2 6,0
MAS16 59
Uzura {rulare) BA11,2, BAPC11,2 6.0
BA16, BAPC 16 57
MAP 16 4
Legatura (binder) | BAD 22,4,BADPC22,4,BADPS22,4 4,2
Baza AB22 4, ABPC22.4, AB31,5, ABPC31,5ABPS31,5 4,0

7.8. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza conform

agrementelor tehnice si reglementarilor tehnice in vigoare pe baza unui studiu preliminar de

laborator.

7.9. Raportul de incercare pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii asfaltice (dozaj)

va include rezultatele incercérilor efectuate conform art. 7.10, pentru cinci continuturi diferite

de liant.

7.10. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea elaborarii dozajului de fabricatie se

va realiza pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Dozajul va cuprinde obligatoriu:

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator,. respectiv
rapoarte de incercare);

- procentul de participare al fiecarui component in amestecul total;

- stabilirea dozajului de liant functie de curba granulometrica aleasa;

- validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabelului 31 nr.crt.1.

Un nou studiu de dozaj se realizeaza obligatoriu de fiecare datd cand apare macar una din

situatiile urmatoare: schimbarea sursei sau a tipului de liant, schimbarea sursei de agregatse,

schimbarea tipului mineralogic al filerului, schimbarea aditivilor.

7.11. Validarea in productie a mixturii asfaltice se va realiza, obligatoriu, prin transpunerea

dozajului pe statie si verificarea caracteristicilor acesteia conform tabelului 31, nr.crt.2.
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7.12 Mixtura asfaltica va fi insotita de declaratia de performanta, marcaj de conformitate CE
si, dupa caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica sau rapoarte de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator
autorizat/acreditat conform reglementarilor In vigoare.

8. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE

8.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determind pe corpuri de
probd confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor
optime (incercéri initiale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe
parcursul executiei, precum si din straturile imbracamintii gata executate.

8.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum $i din
stratul gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697-27.

8.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie sa
se ncadreze in limitele din tabelele 18, 19, 20 si 21.

8.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR EN 12697-6
si SR EN 12697-34 si vor respecta conditiile din tabelul 18.

Absorbtia de apa se va efectua conform metodei din ANEXA nr. 1B.

Sensibilitatea la apa se determind conform SR EN 12697-12 metoda A si SR EN 12697-23 si
va respecta conditiile din tabelul 18.

Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshall Tabelul 18
Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Stabilitat Raport | Absorbtia d Sensibilit
NT. Tioul mixturii asfalt ey | Indice de | RO sorpade | “atela
ort. ipul mibdurii asfaltice Ja ' | curgere, min' ap aps,
KN mm KN/mm % vol. 5

1. | Beton asfaltic 6,5..13 1,5..4,0 1,6 1,5..5,0 min.80

3. | Mixtura asfalticd poroasa 50..15 1,5...4,0 2.1 - min.60

4. | Beton asfaltic deschis 50...13 1,5..4,0 1,2 1,5...6,0 min.80

5 Anrobat bituminos 6,5..13 1,5...4,0 1,6 1,5..6,0 min.80

8.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin Tncercari

dinamice se vor incadra in valorile limita din tabelele 19, 20, 21, 22 si 23.

Incercérile dinamice care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor fizico-mecanice

ale mixturilor asfaltice sunt urmatoarele :

- Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclici $i incercarea la
omieraj) reprezentata prin:

oViteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la
compresiune ciclica triaxiala pe probe cilindrice din mixtura asfaltica, conform SR EN
12697-25, metoda B;

*Viteza de deformatie $i adancimea fagasului, determinate prin incercarea de ornieraj pe
epruvete confectionate in laborator conform SR EN 12697-33 sau prelevate prin taiere
din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22+A1, dispozitiv mic in aer,
procedeul B;

- Rezistenta la oboseald, determinatd conform SR EN 12697-24, fie prin incercarea la
intindere indirectd peepruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor
reglementate de SR EN 12697-24;

- Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din
mixturé asfaltica, conform SR EN 12697-26, anexa C;

- Volumul de golurl al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confectionate

la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.
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Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzura determinate prin incercéri dinamice  Tabelul 19
Nr Mixturs asfaltica pentru stratul de
' Caracteristica uzuréd / clasé tehnicd drum
ort. 11 | -V

1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie

1.1. | Volum de goluri la 80 giratii , % maxim 50 6,0
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)

. ;n gﬂ;rmatla la 50 °C, 300 KPa si 10000 impulsuri, pm/m, 20 000 30 000
- viteza de deformafie la 50 °C, 300 KPa si 10000 10 20
imputsuri,um/m/ciciu, maxim ! )

1.3. | Modulul de rigiditate la 20°C, 124ms, MPa, minim 4200 4000

2. Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din imbraciminte
Rezistenta la deformatii permanente, 60 °C (omieraj)

21. |- viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri maxim 0,3 0,5

7 | - adancimea fagasului, % din grosimea initiald a probei, 50 70
maxim d !

Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legéturd determinate prin incercéri dinamice Tabelu! 20

Nr Mixtura asfaltica pentru stratul de
crt. Caracteristica legéturd / clasé tehnica drum
’ - n-1v

0 1 2 3
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati Ja presa giratorie
1.1. | Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 9,5 10,5
1.2. | Rezistenta la deformafii permanente (fluaj dinamic)

;n c;ifi;rmatla la 40 °C, 200 KPa si 10000 impulsuri, pm/m, 20 000 30 000
- viteza de deformafie la 40 °C, 200 KPa si 10000 20 30
impulsuri, um/m/ciclu, maxim i ’
0 1 2 3
1.3. | Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, minim 5000 4500
1.4. | Rezistenfa la oboseald, proba cilindricd solicitatd la
infindere indirectd . Numar minim de cicluri pand la 400 000 300000
fisurare la 15°C

2. Rezistenta la oboseald, epruvete trapezoidale sau
prismatic:g: e® 10°°, minim i 150 100

Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate prin incercéri dinamice  Tabelul 21

Nr Mixtura asfaltica pentru stratul de
’ Caracteristica baza / clasi tehnicd drum
e i T v
1. Caracteristici pe cilindrii confecticnati la presa giratorie
1.1. | Volum de goluri, ta 120 giratii,% maxim 8 10
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 40 °C, 200 KPa si 10000 impulsuri, pm/m, 20 000 30 000
1.2 maxim
- viteza de deformatie la 40°C, 200 KPa si 10000 impulsuri, 20 30
pm/miciclu, maxim : :
1.3 Modulul de rig'iditate Ia 20 °C, 124 ms, MPa, minim 6000 5600
Rezistenta la oboseald, proba cilindricad solicitatd la
14 Tntinq)ere indirecta : Numar minim de cicluri pana la fisurare 500 000 400 000
la15°C
Rezisten la oboseald, epruvete frapezoidale sau
& prisrnatiot;l £® 10, minim P 150 100

NOTA Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, sunt stabiliti ca nivel de
performantd minimala pentru mixturile analizate in condisii de laborator. La proiectarea
structurilor rutiere se utilizeazd valorile de elasticitate dinamici din reglementérile
tehnice in vigoare privind dimensionarea structurilor suple si semirigide.
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8.6. In cazul In care mixtura pentru stratul de uzura va fi o mixtura stabilizatd, aceasta va
indeplini conditile din tabelele 19 si 22, volumul de goluri se va determina prin metoda
densitatilor aparente si maxime astfel cum sunt precizate in SR EN 12697-8.

8.7. Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice tip MAS se vor confectiona
conform specificatilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a
epruvetel.

Volumuli de goluri umplut cu bitum (VFB) se determin& conform SR EN 12697-8.
Sensibilitatea la apa se determina conform SR EN 12697-12, metoda A.

Testul Shellenberg se efectueaza conform SR EN 12697-18.

Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate Tabelul 22
Nr. crt. Caracteristica
1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, % 3.4
2 Volum de goluri umplut cu bitum, % 77..83
3 Test Shellenberg, %, maxim 0.2
4 Sensibilitate la apd, % minim 80

n cazul in care mixtura pentru stratul de uzura va fi 0 mixturd poroasd, aceasta va indeplini
conditiile din tabelele 18 si 23.

Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase Tabel 23
Nr. ert. Caracteristica
1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, % minim 12-20
2 Pierdere de material, SR EN 12697-17+A1,% maxim 30

9. CARACTERISTICILE STRATURILOR GATA EXECUTATE

9.1. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:

- gradul de compactare si absorbtia de ap4 — tabel 24

- rezistenta la deformatii permanente — tabel 19

- elementele geometrice ale stratului executat — tabel 25

- caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate — tabel 26

Gradul de compactare si absorbtia de apa

9.2. Gradul de compactare reprezintd raportul procentual dintre densitatea aparenta a
mixturii asfaltice compactate in strat gi densitatea aparenta determinat pe epruvete Marshall
compactate in laborator din aceeasi mixturd asfaltica, prelevatd de la agternere, sau din
aceeasi mixtura provenita din carote.

Epruvetele Marshall se vor confectiona conform specificatiilor SR EN 12697-30 pentru toate
tipurile de mixturi asfaltice abordate in prezentul caiet de sarcini, cu exceptia mixturilor
asfaltice tip MAS pentru care se vor aplica 75 lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

9.3. Densitatea aparentd a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote
prelevate din stratul gata executat sau prin masurétori in situ cu echipamente de masurare
adecvate, omologate.

Nota: Densitatea maxima se va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparenta
se va determina conform SR EN 12697-6.

9.4. Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactdrii constau in
determinarea densitalii aparente gi a absorbtiei de apa pe placute (100x100) mm sau pe
carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate.

95. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa i gradul de compactare al straturilor din
mixturi asfaltice, cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorie din tabelul 24.

Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice Tabelul 24
. Grad de
2: Tipul stratului Absor:é':cge apa, compactare,
’ ) % minim
1 Mixturs asfaltic stabilizatz 2.6 a7
2 | Mixturd asfaltici poroasa - a7
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3 | Beton asfaltic 2.5 97
4 | Beton asfaltic deschis 3.8 96
5 | Anrobat bituminos 2.8 a7

Rezistenta la deformatii permanente

9.6. Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzurd executat din mixturi asfaltice
se verificd pe minim doué carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel
putin doua zile dupa agternere.

9.7. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se masoara prin determinarea vitezei
de deformatie la ornieraj si adancimea fagasului, la temperatura de 60 °C, conform SR EN
12697-22.Valorile admisibile pentru aceste caracteristic, sunt prezentate in tabelul 19.
Elemente geometrice

9.8. Elementele geometrice, conditile de admisibilitate $i abaterile limitd locale admise la
elementele geometrice sunt cele prevazutein tabelul 25.

9.9. La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vedere
asigurarea unei grosimi minime de 2,5 x dimensiunea maxima a granulei de agregat utilizata.
Nu se admit abateri in minus fata de grosimea prevazuta in proiect pentru fiecare strat.

Tabelul 25
Nr. . Conditii de Abateri limit4 locale admise la
ot || Elemente geometrice admisibilitate | elementele geometrice
Grosimea minimad a  stratului « nu se admit abateri in minus
compactat,conform SR EN 12697-36: fatd de grosimea minima
1 -strat de uzuré: 4,0cm prevdzutd In proiect pentru
-strat de legatura 5,0 cm fiecare strat
-strat de baza 22,4 6,0cm
-strat de bazé 31,5 80cm
N - Profil transversal
2 Latimea partii carosabile: projectat 1 20 mm
Profilul transversal
3 -in aliniament sub forma acoperis [+ 50 mm fatd de cotele
-in curbe si zone aferente conform STAS 863 | profilului adoptat
-cazuri speciale panta unicd
Profil longitudinal,in cazul drumurilor + 50 mm fald de cotele
4 noi, declivitate, % maxim™; profilului proiectat, cu conditia
-autostrazi conform PD 162 respectarii pasulu de
~-drumuri nationale conform STAS 863 | proiectare adoptat
* Declivitati mai mari pot fi prevézute numai cu acordul Inginerului $i asigurarea masurilor de siguranta a
circulatiei.

Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice

9.10. Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice si conditiile tehnice

care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 26.

9.11. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice se

efectueaza, pentru:

- strat uzura (rulare) — cu minim 15 zile inainte de receptia la terminarea lucrarilor si la
sfarsitul perioadei de garantie;

- strat de legatura si strat de bazé — inainte de agternerea stratului urméator (superior).

Planeitatea 1n profil longitudinal se determina fie prin mésurarea indicelui de planeitate IR/, fie

prin masurarea denivelarilor sub dreptarut de 3 m.

Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constatd abateri de la profilul

transversal, aparitia fagaselor si se efectueaza cu echipamente electronice omologate sau

metoda sablonului.

Pentru verificarea rugozitatii se vor determina atat aderenta prin metoda cu pendulul SRT cat

si adancimea medie a macrotexturii.
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Aderenta suprafetei se determind cu aparatul cu pendul alegénd 3 sectoare reprezentative
pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 secfiuni situate la distanta de 5...10 m intre ele,
pentru care se determind rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii
carosabile (pe urma rotii} si la o jumétate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea
adancimii macrotexturii se efectueaza in aceleagi puncte in care s-a aplicat metoda cu

pendul.
Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase Tabelul 26
Nr Caracteristich Conditii de admisibilitate
crl. Strat Uzura Legétura | Metoda de incercare
' (rulare) baza
0 1 2 3 4
Planeitatea in profit longitudinal, prin Reglementéri  tehnice fn
mésurarea cu echipamente vigoare privind masurarea
omologate indicelui de ptaneitate.

1 Indice de planeitate, IRI, m/km: Méasuratorile se vor efectua
drumuri de clasé tehnica [...1) £15 22,5 din 10 in 10 m iar in cazul
drumuri de clasa tehnica lll £20 sectoarelor cu  deniveldn
drumuri de clasa tehnica IV £25 mari se vor determina
drumuri de clasé tehnics V £3,0 punctele de maxim.
Planeltatea in profil longitudinal, sub
dreptarul de 3 m
Denivel&ri admigibile, mm:

2 drumuri de clasa tehnica | si Il 3,0 <40 |SREN13036-7
drumusri de clasa tehnics ifl 4,0
drumuri de clasa tehnica IV...V 50

3 f‘:?nr}gtatea in profil  transversal, £1.0 £1.0 SR EN 13036-8

4 Rugozitatea suprafefei
Aderenta suprafetei- unitéti PTV
drumauri de clasé tehnici I...11 280 -

4. | drumuri de clas# tehnica Il 275 SR ENAS000:S
drumuri de clasd tehnica IV ..V 270
Adéncimea medie a macrotexturii,

mm:

42. drumuri de clasa tehnica |...il 21,2 SR EN 13036-1
drumuri de clasa tehnica Il 20,8
drumuri de clasa tehnica IV ...V 20,6
Coeficient de frecare (GT):
drumuri de clasa tehnica §.__[I 20,67

43 | drumuri de clasa tehnica (Il 20,62 ANDIGES
drumuri de clasa tehnica IV-V 20,57

. i Vizual: Aspect fard degradén sub forma de exces de

5 Omogenitate.Aspectul suprafefei bitum, ﬁsug,e:one poroagse. deschise, siefuite

CAPITOLUL {V - PREPARAREA S| PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE
10. PREPARAREA $| TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE
10.1. Mixturile asfaltice se prepard in instalatii prevazute cu dispozitive de predozare,
uscare, resortare si dozare gravimetricd a agregatelor naturale, dozare gravimetricd sau
volumetrica a bitumului si filerului, precum si dispozitiv de malaxare fortatéd a agregatelor cu
liantul bituminos. Verificarea functionarii instalatilor de producere a mixturii asfaltice se
efectueazd in mod periodic de cétre personal de specialitate conform unui program de
intretinere specificat de producétorul echipamentelor si programului de verificare metrologic
al dispozitivelor de mésura si control.
Certificarea conformitatii instalatiei privind calitatea fabricafiei si conditiile de securitate, se va
efectua cu respectarea procedurii PCC 019.
Controlul productiei in fabrici se efectueaza conform SR 13108-21/AC.
10.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului i ale mixturii asfaltice la iegirea din
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malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform tabelului 27 (sau confom

specificatiilor producétorului), cu observatia cd temperaturile maxime se aplicd in toate
unctele instalatiei de asfalt si temperaturile minime se aplica la livrare.

n cazul utilizérii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate

temperaturi diferite. In acest caz, aceasta trebuie s fie documentata si declaraté pe marcajul

reglementat.
Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice Tabel 27
] Mixturi asfaltice | Mixduri asfaltice
Tip bitum Bitum Agregate Betoane asfaltice stabilizate poroase
Mixtura asfalticd la iesirea din malaxor
Temperatura, ° C
35-50 150-170 140-180 150-190 160-200 150-180
50-70 150-170 140-180 140-180 150-190 140-175
70-100 150-170 140-180 140-180 140-180 140-170

In cazul utilizérii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate
temperaturi diferite. In acest caz, aceasta trebuie s fie documentata si declaraté pe marcajul
reglementat.

10.3. Temperatura mixturii asfaltice la iegirea din malaxor trebuie reglatid astfel incat in
conditiite concrete de transport (distanta si mijloace de transport) si conditiile climatice sa fie
asigurate temperaturile de asternere $i compactare conform tabel 28.

10.4. Se interzice Incilzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate Tn
tabelul 27, in scopul evitarii modificarii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

10.5. Trebuie evitats incilzirea prelungitd a bitumului sau reincélzirea aceleiagi cantitati de
bitum de mai multe ori. Dacé totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata
reincilzirea bitumului, atunci este necesard determinarea penetratiei acestuia. Daca
penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunt la utilizarea lui.

10.6. Durata de malaxare, in funclie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficientd pentru
realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul
bituminos.

10.7. Mixturile asfaltice executate la cald se transportd cu autobasculante adecvate,
acoperite cu prelate speciale, imediat dupad incdrcare urmérindu-se ca pierderile de
temperatura pe tot timpul transportului, sa fie minime. Benele mijlcacelor de transport vor fi
curate i uscate.

10.8. Mixtura asfaltica preparatd cu bitum modificat cu polimeri se transportd obligatoriu cu
autobasculante cu bena termoizolanta si acoperitd cu prelata.

10.9. Fiecare transport va fi insofit de documente de conformitate conform legislatiei in
vigoare (incluzand bon de céntar care va avea inscris pe langa cantitate $i urmatoarele date:
temperatura mixturii la plecarea mijlocului de transport din statia de productie, ora plecérii,
traseul pe care urmeazéasa-l parcurgé si punctul de lucru pe care-t deserveste).

11. LUCRARI PREGATITOARE

11.1. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice

nainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curétat, iar daca este cazul se
remediazi si se reprofileazi. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legatura
intre stratul suport si stratul nou executat trebuie indepartat. :

n cazul stratului suport din macadam, acesta se curété si se méatura.

fn cazul stratului suport din mixturi asfaitice degradate reparatile se realizeaza
conform prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare privind prevenirea si remedierea
defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne.

Cand stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita
contaminarea suprafetei acestuia cu impuritdti datorate traficului. in cazul Tn care acest strat
nu se protejeazi sau nu se acoperad imediat cu stratul urmdtor se impune curdtarea prin
periere mecanicé §i spalare.
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Dupa curdtare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie sa fie conform
proiectului de executie.

Tn cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice
existente, aducerea acestuia la cotele previzute in proiectul de executie se realizeaza, dupa
caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixturd asfaltica, fie prin frezare, conform
prevederilor din proiectul de executie.

Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixtura ca si stratul superior.
Grosimea acestora va fi determinata functie de preluarea denivelarilor existente.
12. AMORSAREA

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul suport gi
rosturile de lucru cu 0 emulsie bituminoasé cationica cu rupere rapida.

Amorsarea se va realiza pe o suprafatéa curata si uscata si se realizeaza uniform cu un
dispozitiv specialcare poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura
stratului suport. Dupad amorsare se asteapta timpul necesar pentru ruperea emulsiei
bituminoase.

Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de aga naturdincat ruperea sa fie
efectivdinaintea asternerii mixturii bituminoase.

in functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramas& dupa aplicarea
amorsajului trebuie s fie de (0,3...0,5) kg/m?>.

13. ASTERNEREA MIXTURI ASFALTICE

13.1. Asternerea mixturilor asfaltice se realizeaza la temperaturi ale stratului suport de
minim 10°C, pe o suprafat3 uscata.

13.2. Tn cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri asternerea se realizeazi la
temperaturi ale stratului suport si temperatura exterioard de minim 15°C, pe o suprafata
uscata.

13.3. Lucrarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie $i se reiau numai dupa uscarea
stratului suport.

13.4. Asternerea mixiurilor asfaltice se efectueazd numai mecanizat, cu repartizatoare -
finisoare prevazute cu sistem de nivelare incalzit care asigura o precompactare, cu exceptia
lucrarilor in spatii inguste n care repartizatoarele - finisoarele nu pot efectua aceasta
operatie. Mixtura asfaltica trebuie agternuta continuu, in grosime constanta, pe fiecare strat si
pe foatd lungimea unei benzi programaté a se executa in ziua respectiva. Mixtura asfaltica
trebuie agternutd continuu, in grosime constanta, pe fiecare strat si pe toatd lungimea unei
benzi programata a se executa in ziua respectiva.

Certificarea conformitatii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se
va efectua cu respectarea procedurii PCC 022,

13.5. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la sciderea temperaturii mixturii
asfaltice ramasa necompactata aceasta va fi indepartata.

Aceastd operalie se realizeaza in afara zonelor pe care existd, sau urmeaza a se asgterne,
mixturd asfalticd. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal, conform
prevederilor de la 13.13.

13.6. Mixturile asfaltice frebuie sa aiba la astemere si compactare, in functie de tipul
liantului, temperaturile prevazute in tabelul 28. Masurarea temperaturii va fi efectuatd in
masa mixturii, in buncarul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN
12697-13.

13.7. in cazul utilizérii aditivilor pentru mérirea lucrabilitatii mixturilor asfaltice la temperaturi
scazute se vor respecta prevederile din agrementul tehnic si specificatile tehnice ale
producétorului.

Pentru mixtura asfaltica stabilizata, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decat
cele prevazute in tabelul nr.28.
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Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare Tabehs 28
Temperatura Temperatura mixttgrii asfaltice la
Tipul liantului mixturii asfaltice la compactare "C, min.
agternere °C, min. fnceput sfargit
Bitum rutier:
35/50 150 145 110
§0/70 140 140 110
70/100 140 135 100
Bitum modificat cu polimeri;
25/55 165 160 120
45/80 160 155 120
40100 1565 150 120

13.8. Asternerea se va realiza pe intreaga latime a cdii de rulare, ceea ce impune echiparea
repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare i precompactare de lungime corespunzétoare.
13.9. Grosimea maximd a mixturii agternute printr-o singurd trecere este cea fixatd de
proiectant, dar nu poate fi mai mare de 10 cm.

13.10. Viteza optima de asternere se va corela cu distanta de transport §i capacitatea de
fabricatie a statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei stratului gi aparitiei
crapaturilor / fisurilor la suprafata stratului proaspat agternut. Functie de performantele
finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5...4 m/min.

13.11. In buncarul utilajului de agternere, trebuie sa existe in permanenta suficientd mixtura,
necesara pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului.

13.12.La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o ateniie deosebitd se va
acorda realizérii rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie s& fie foarte
regulate i etange.

La reluarea lucrului pe aceeasi bandd sau pe banda adiacentd, zonele aferente
rostului de lucru, longitudinal si/sau transversal inclusiv zona benzii de incadrare
(acostament), se taie la toate straturile asfaltice, de baza, de legatura sau de uzura pe toata
grosimea stratului, astfel incat sa rezulte 0 muchie vie verticalaﬁn cazul rostului longitudinal,
cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi, tdierea nu mai este necesard, cu exceplia
stratului de uzuré.Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzuré se vor
decala cu minimum 10 cm fatd de cele ale stratului de legatura, cu alternarea ior.

Atunci cand exista si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant

hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut.
13.13. Legatura transversald dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al
drumului se va realiza dupd decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabild in
functie de grosimea noului strat, astfel incat sa se obfind o grosime constantd a acestuia, cu
panta de 0,5%.

=T

in plan, liniile de decapare se recomanda s fie in forma de V, la 45°. Completarea zonei de
unire se va realiza prin amorsarea suprafetei, urmata de asternerea si compactarea noii
mixturi asfaltice, pand la nivelul superior al ambelor straturi (nou si existent).



? ( -V SC MANU CONSULTING SRL
/ MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA

ONSULTING Project nr. 453/2022
Axa dromudui
)45“
45°
Marginea pirtil caroanbile

13.14. Stratul de baza va fi acoperit imediat cu straturile imbracamintei bituminoase, nefiind
lasat neprotejat sub trafic.

13.15.Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legatura, realizat din beton asfaltic
deschis, acesta nu se va ldsa neacoperit. Este recomandat ca stratul de binder sa fie
acoperit inainte de sezonul rece, pentru evitarea aparitiei unor degradéari structurale.

14. COMPACTAREA MIXTURIlI ASFALTICE

14.1. Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii
corespunzétoare, care $a asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute
pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaza cu
compactoare cu rulouri netede,cu sau fard dispozitive de vibrare, gi/sau compactoare cu
pneuri, prevdzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtind gradul de
compactare conform tabelului 24.Certificarea conformitatii compactoarelor se va efectua cu
respectarea procedurii PCC 022.

14.2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, se executd un sector experimental
si se determind numarul optim de treceri ale compactoareior, in functie de performantele
acestora, tipul si grosimea straturilor executate.

Sectorul experimental se realizeaza inainte de inceperea agternerii stratului in iucrare,
utilizdnd mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru produciia
curenta.

14.3. Alegerea numarului de treceri optim si a atelierului de compactare are la baza
rezultatele incercérilor efectuate pe stratul executat in sectorul de probd, de catre un
laborator autorizat/acreditat conform reglementarilor Tn vigoare, in conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de sarcini si a normativului indicativ AND 605.

14.4, Metoda de compactare propusa va fi considerata satisfacatoare daca, pe sectorul de
prob, se obtine gradul de compactare minim mentionat la tabelul 24.

14.5. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de treceri
recomandat pentru compactoarele uzuale este cel mentionat in tabelul 29.

La compactoarele dotate cu sisteme de masurare a gradului de compactare in timpul lucrului,
se va tine seama de valorile afigate la postul de comanda. Compactarea se va executa pe
fiecare strat in parte.

Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri Tabelul 29

Ateliere de compactare
A B
Tipul stratului Compactor cu pneuri de Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri
160 kN netede de 120 kN netede de 120 kN

Numar de treceri minime

Strat de uzurd 10 4 12

Strat de legéiturd 12 4 14

Strat de bazi 12 4 14

14.6. Compactarea se executd in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se ih zona
rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata. Pe sectoarele in rampé,
prima trecere se realizeaza cu utilajul de compactare in urcare. Compactoarele trebuie sa
lucreze fara socuri, cu o vitezd mai redusd la inceput, pentru a evita valurirea stratului
executat din mixturd asfalticd si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele
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repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul

gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare, se compacteaza cu compactoare mai mici,

cu placi vibrante sau cu maiul mecanic.

14.7. Suprafaia stratului se controleaza in permanenta, iar micile denivelari care apar pe

suprafata stratului executate din mixturi asfaltice vor fi corectate dupd prima trecere a

rulourilor compactoare pe toata latimea benzii.

CAPITOLUL V- CONTROLUL CALITATIH LUCRARILOR

15. CONTROLUL CALITATIH LUCRARILOR DE EXECUTIE

Controlul calitafii lucrarilor de executie a straturilor de uzura, de legatura si de baza din
mixturi asfaltice se efectueazé conform prevederilor normativului indicativ AND 605.

16. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

Controlul calitétii materialelor din care se compune mixtura asfaltici se va efectua
conform prevederilor prezentului normativ, atat in etapa initiala, cat si pe parcursul executiei,
conform capitolului Il §i art. 7.10 din capitolului I}l si vor fi acceptate numai acele materiale
care satisfac cerintele prevazute in acest caiet de sarcini.

17. CONTROLUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PREPARARE A MIXTURII
ASFALTICE

17.1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:

- functionarea corecti a dispozitivelor de cantdrire sau dozare volumetrica: la inceputul
fiecérei zile de lucru;

- functionarea corectd a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

17.2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea in malaxor:permanent;

- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iegirea din uscator. permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.

17.3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:

- pregétirea stratului suport: zilnic, /a inceperea lucréni pe sectorul respectiv,

- temperatura mixturii asfaltice la agternere si compactare:ce! pufin de doud ori pe zi la
compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR EN12697-13,;

- modul de executie a rosturilor:zilnic,

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numér de treceri).zilnic.

17.4. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit

(dozajul de referintd) se va efectua in felul urmator:

- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iegirea din malaxor, inainte de
adaugarea liantului (sarja alba)conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de céte ori de céte
ori se observd o calitate necorespunzétoare a mixturilor asfaltice;

- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: fa inceputul flecarei zile de lucru;

- compozitia mixturii asfaltice (compozifia granulometricd conform SR EN 12697-2 si
continutul de bitumconform SR EN 12697-1) prin extractii, pe probe de mixtura prelevate
de la malaxor si agternere: zilnic.

17.5. Verificarea calitatii mixturii asfaltice, se va efectua prin analize efectuatuate de un

laborator autorizat pe probe de mixturs asfaltica:

- compozifia mixturii asfaltice, care trebuie sa corespundad compozitiei stabilite prin studiul
preliminar de laborator;

- caracteristici fizico-mecanice cate trebuie s& se incadreze in limitele din prezentul caiet de
sarcini (tabelul 31).

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall §i se va
raporta la limitele din tabelele 22 i 23, Tn functie de tipul mixturii asfaltice preparate.
Abaterile compozitiei mixturilor asfaltice fatd de amestecul de referintd prestabilit (dozaj) sunt
indicate in tabelul 30.
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Abateri fata de dozajul optim Tabelul 30
Abateri admise fat8 de dozajul optim, fn valcare absoluts %
31,5 5
22,4 15
16 i5
Agregate 5 i
Treceri pe sita de,mm 2 +4
2 +3
0,125 +1,5
0,063 1,0
Bitum 40,2

17.6. Tipurile de incercéri gi frecventa acestora, In functie de tipul de mixtura si clasa
tehnica a drumului sunt prezentate in tabelul 31, in corelare cu SR EN 13108-20/AC.

Tipul si frecventa incercérilor realizate pe mixturi asfaltice Tabelul 31
Nr. | Natura controluluifincercarii gi Caracteristici verificate si . .
crt. frecventa fncercarii limite de Tncadrare Tipul mixturii asfaltice
0 1 2 3
Toate tipurile de mixturi asfaltice
Incercari  inifiale de tip Conform tabel 18 destinate stratului de uzurs, de

(validarea in laborator)

legaturd si de bazd cu exceplia
mixturilor asfaltice stabilizate

Conform tabel 19

Toate fipurile de mixturi asfaitice
destinate straiului de uzurd, cu
exceptia mixturilor poroase, pentru
clasa tehnicé a drumutfui I, 11, llI, IV.

Conform tabel 20 si 21

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de legétura si de
baz3, conform prevederilor din
acest caiet de sarcini pentru clasa
tehnicé a drumului |, 11, I, V.

Mixturile asfaltice indiferent de
Conform tabel 22 clasa tehnica a drumului.

Mixturile asfaltice poroase
Conform tabel 23 indiferent de clasa tehnica a

drumului.

Idem punctul 1

La transpunerea pe statia de asfalt
a dozajelor proiectate in laborator,
vor fi prelevate probe pe care se
vor reface toate incercarile

tone mixturd fabricatd in cazul
statilor cu productivitate mai
mare de 80 toford, dar cel putin
o daté pe zi.

Marshall conform tabel 18

5 Incercari  initiale de tip previzuie la punctul 1 din acest
) (validarea in productie) tabel.
La transpunerea pe statia de asfalt
Compozitia mixturii | a dozajelor proiectate in laborator,
conform art.17.4 5i 17.5 se va verifica respectarea dozajului
_ de referinta.
Verificarea caracteristicilor | ~ompozitia mixturii | Toate tipurile de mixturd asfaltics
mixturii  asfaltice prelevate in confopr?nz grt 17.45i17.5 pentru stratul de uzura, de legétura
timpul executiei: si de baza.
Frecventa: 1/400 tone mixturd .| Toate tipurile de mixiuri asfaltice
3. |asfaltics fabricats sau 1/700 ﬁaegc;f;f“"'pe epgﬂgfe destinate stratulii de uzurd, de

legaturd si de bazd cu exceplia
mixturilor asfaltice stabilizate.

Conform tabel 22

Mixturi asfaltice stabilizate

67




SC MANU CONSULTING SRL

MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA
Prolect nr. 45372022

Caracteristici fizlco-
mecanice pe epruvele
Marshall conform tabel 18 | Mixturi asfaltice poroase
si volum de goluri pe
cilindrl Marshall — tabel 23

Verificarea calitdfii  stratului

executat: - . :
. Toate tipurile de mixturd asfalticd
- verficare pentru  fiecare | o corm tabel 24 pentru stratul de uzurs, de legaturd
4. 10.000 m? executati: si de baza

- min. 1fiucrare, n cazul
lucrérilor cu suprafata mai mica
de 10.000 m?

Verificarea rezistentei stratului
la deformatii permanente pentru
stratul executat: Conform tabel 19 pentu | Toate tipurile de mixturd asfaltica
- verrf”care pentru fiecare | rata de orniergj sifsau | destinate stratului de uzurd, pentru
10.000 m’® executati; adancime  fagas, cu | drumurile de clasa tehnica i, il gi lll,
- min. 1/lucrare, in cazul | respectarea art. 9.65i9.7 | IV.

lucrarilor cu suprafaté mai mica
de 10.000 m?

Verificarea modului de
rigiditate:

- venflcare pentre  fiecare
6. 10.000 m* executali Conform tabel 21 Strat de baza
- min. A1flucrare, fn cazul
lucrérilor cu suprafatﬁ mai micé
de 10.000 m*

Verificarea elementelor .
7. geometrice ale statului executat Conform tabel 25 Toate straturile executate

Verificarea suprafetei stratului

executat Caonform tabel 26
Varificari suplimentare tn situatii
cerute de comisia de recepiie
9. (Inginer): Conform solicit3rii comisieide receptie
- 1 set carote pentru fiecare
solicitare

18. CONTROLUL CALITATII STRATURILOR EXECUTATE DIN MIXTURI ASFALTICE
18.1. Verificarea calitatii stratului se efectueaza prin prelevarea de epruvete, conform SR EN
12697-29, astfel:

- carote ¢ 200 mm pentru determinarea rezisteniei la ornieraj;

- carote @ 100 mm sau placi de min.( 400 x 400} mm sau carote de ¢ 200 mm (in suprafata
echivalentd cu a placii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a
gradului de compactare si absorbiiei de apd, precum sila cererea Inginerului, a
compozitiei.

Epruvetele se preleveaza in prezenfa delegatului antreprenorului, al Inginerului, fa
aproximativ 1 m de la marginea partii carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care se
va nota grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla gradata.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de catre antreprenor gi

Inginer din sectoarele cele mai defavorabile.

18.2. Verificarea compactirii stratului, se efectueazd prin determinarea gradului de

compactare in situ, prin incercari nedistructive sau prin incercéri de laborator pe carote.

Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactrii constau in
determinarea densitatii aparente si a absorbliei de apa, pe placufe (100x100) mm sau pe
carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netuthurate
Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie s& se incadreze in limitele din
tabelul 24.

Toate straturile executate
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18.3. Alte verificari, In caz de litigiu, constau in masurarea grosimii stratului gi a compozitiei

(granulometrie SR EN 12697-2 gi continut de bitum solubil conform SR EN 12697-1).

19. VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE

19.1. Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitaiii suprafetei consta in:

- verificarea indeplinirii conditilor de calitate pentru stratul suport $i fundatie, conform
prevederilor STAS 6400,

- verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de incercare
intocmite la incercarea probelor din stratul de baza executat, iar la aprecierea comisiei de
receptie, prin maximum doua sondaje pe kilometru, efectuatela 1 m de marginea stratului
asfaltic executat;verificarea se va efectua pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii
imbracamintii, tabel 24 si conform tabel 25;

- verificarea profilului transversal: - se efectueazé cu echipamente adecvate, omologate;

- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se efectueazd in axa, cu ajutorul unui aparat
topografic de nivelment sau cu o grinda rulantd de 3 m lungime, pe minimum 10% din
fungimea traseului.

Nu se admit abateri in minus fatd de grosimea prevazutd in proiect. Abaterile in plus de la

grosime nu constituie motiv de respingere a lucrarii, cu conditia respectarii prevederilor

prezentului caiet de sarcini privind uniformitatea suprafetfei,abaterile admise [a cotele
proiectate si gradul de compactare.

CAPITOLUL VI- RECEPTIA LUCRARILOR
20. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE
20.1. Receptia pe faze determinante (de lucrdri ascunse) se efectueazd conform
Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272 si
conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaboraté de
MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica dacd partea de
lucrdri ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atestd conditiile impuse de
AND 605 si de prezentul caiet de sarcini.
20.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in care
se confirma posibitatea trecerii executiei la faza imediat unméatoare.
20.3. Receptia pe faze determinante se efectueazd de cétre Inginer, Antreprenor,
Proiectant, cu participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se
incheie ca urmare a receptiei va purta semnaturile factorilor participanti.

In prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativd pentru diverse faze
intermediare de lucru, aceste documente fiind intocmite si semnate de Inginer i Antreprenor
si fiind puse la dispozitia comisiei care efectueaza receptia fazelor determinante.

21. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

21.1. Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza de cétre Inginer conform
Regulamentului de receptie a lucrérilor in constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu
HG 273 cu modificarile si completérile ulterioare.

Comisia de receplie examineaza lucririle executate in conformitatea cu documentatia
tehnicd aprobata, proiect de executie, caiet de sarcini, precum $i determindri necesare in
vederea realizérii receptiei la terminarea lucrarii, dupa cum urmeaza:

- Verificarea elementelor geometrice -~ tabel 25;

s grosimea;

e ladtimea pariii carosabile;

» profil transversal si longitudinal;

- Planeitatea suprafetei de rulare — tabel 26;

- Rugozitate — tabel 26;

- Capacitate portantd- conform normativ CD 155;

- Rapoarte de incercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform tabelului
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22. RECEPTIA FINALA
22.1. Receptia finala se efectueazé dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii.

22.2. Pentru lucrarile de ranforsare, reabilitare, precum si constructii noi de drumuri si
autostrazi, in vederea Receptiei Finale, antreprenorul va prezenta masuritorile de planeitate,
rugozitate §i capacitate portants, pentru confirmarea comportarii in exploatare a lucrérilor
executate.

22.3. Receptia finald se va efectua conform Regulamentului de receptie a lucrérilor de
constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273 cu modificérile si completarile
ulterioare, dupé expirarea perioadei de garantie.

22.4. La receptia finald a lucrdrii se va consemna modul in care s-au comportat straturile
asfaltice si daca acestea au fost intretinute corespunzator Tn perioada de garantie a intregii
lucrdri, in conditile respectérii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 si
modificarilor §i completarilor aprobate cu HG 940 st HG 1303.

HARTA CU JONELE CLIMATICE

ANEXA NR. 1A (normativa)

Determinarea absorbtiei de apa

Absorbfia de apa este cantitatea de apa absorbitd de golurile accesibile din exterior ale unei
epruvete din mixturs asfaltica, la mentinerea in apd sub vid si se exprima in procente din
masa sau volumul initial al epruvetei.

Aparatura

Etuva,

Balanta hidrostatica cu sarcind maxima de 2 kg cu clasa de precizie IH;

Aparat pentru determinarea absorbtiei de apa alcatuit dintr-un vas de absorbtie (exsicator de
vid); pompé de vid (tromp# de apa); vacuummetru cu mercur; vas de siguranta si tuburi de
legaturd din cauciuc intre pértile componente. Pompa de vid trebuie sa asigure evacuarea
aerului in asa fel incat sa se realizeze o presiune scazutd de 15..20 mmHg dupa circa 30
minute.

Modul de lucru

Determinarea se efectueaza pe epruvete sub forma de cilindri Marshall confectionate Tn
laborator, precum si pe placute sau carote prelevate din imbric@mintea bituminoasa.
Confectionarea epruvetelor se realizeazd conform SR EN 12697-30. Epruvetele din
imbracimintea bituminoasa se usucé in aer la temperatura de maxim 20 °C pané la masa
constanta.
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Nota: Masa constants se considera cand dou3 cntériri succesive la interval de minim 4
ore diferd intre ele cu mai putin de 0,1%.

Epruvetele astfel pregétite pentru Tncercare se cantaresc in aer (m,), dupa care se
mentin timp de 1 ord, in apa, la temperatura de 20 °C + 1 °C, se scot din ap4, se gtergcu o
tesatura umeda si se cantéresc in aer (m4) $i apoi in apa (my).

Diferenta dintre aceste doud cantériri raportata la densitatea apei reprezinta volumul initial al
epruvetei:

Ve mlp My

Epruvetele sunt introduse apoi in vasul de absorbtie (exsicatorul de vid) umplut cu apa
la temperatura de 20 °C £ 1 °C se ageaza capacul de etangare si se pune in funcliune
evacuarea aerului astfel ca dupéa circa 30 minute s se obtind un vid intre 15...20 mmHg.
Vidul se intrerupe dupa 3 ore , dar epruvetele se mentin in continuare n apa la temperatura
de 20 °C £ 1 °C timp de 2 ore la presiune atmosferica.

Epruvetele se scot apoi din ap3, se sterg cu o tesaturd umeda si se cantdresc in
aer(m,) si in apad (my).

Diferenta intre aceste doud cantariri raportats la densitatea apei reprezinta volumul
final al epruvetelor:

i B

vV, = oL
Calcul
Absorbtia de apa, exprimata in procente, se poate calcula in doud moduri cu urméatoarele

formule:
in cazul in care volumul initial (V) al epruvetelor este mai mare ca volumul final (V4):

Absorbtia de apa (Am) raportata la masa epruvetei.
Wy — lZl‘.In
A, =— x 100
m,,

Absorbtia de apa (Av) raportata la volumul epruvetei:
= (m; —m,)/p,, <100

~(m,—my)/p,,
In cazul in care volumul final (V) este mai mare ca volumul initial {V):
Absorbtia de apa (Am) raportatd la masa epruvetei

ICENA S eI OLL Y I

Absorbtia de apd (Av) raportata la volumul epruvetei:
V. = {(mg - m ) -[(mz —m,) — (m, - mz)]}/pw % 100

Y (my —m,)/ P..
in care:
m, masa epruvetei dupd uscare, cantaritd in aer, in grame;
my masa epruvetei-dupd 1 ord de meniinere in apa, cantarita in aer, in grame;
m, masa epruvetei dupa 1 ord mentinere in apa , cantarita in apa, in grame;
mamasa epruvetei, dupa 3 ore in vid si alte 2 ore la presiune atmosferica, cantarita inaer, in grame;,
m, masa epruvetei dupa 3 ore in vid si alte 2 ore la presiune atmosferica, cantarita in apa, in grame;
P,, densitatea apei, in grame pe centimetru cub, calculata cu formula:

7.59 X t X 5.32Xt3)

p,, = 1.00025205+ ( o

unde t este temperatura apei
Abaterea valorilor individuale fata de medie nu trebuie sa fie mai mare de £ 0,5% (procente in

valoare absoluta).
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ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINT - REGLEMENTARI TEHNICE S| STANDARDE

AND 605-2018 Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice executate la
cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea $i
punerea Th opera.

AND 606 - 2014 Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a
rugozitatii drumurilor cu ajutorul echipamentului
GRIPTESTER MK2

PD 177:2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor suple gi semirigide
(metoda analitica).

STAS 539:1979 Filer de calcar, filer de creté si filer de var stins in pulbere.

STAS 863:1985 Lucréri de drumuri, Elemente geometrice ale traseelor,
Prescriptii de proiectare,

STAS 6400:1984 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii

tehnice generale de calitate.

STAS 10473/1-1987

Lucrsri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau
pamanturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de
calitate.

SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilitatii.
SR 179:1995 Lucréri de drurmuri. Macadam. Conditii generale de calitate.
SR 1120:1995 Lucréri de drumuri. Straturi de baz3 gi imbracamint

bituminoase de macadam semipenetrat si penetrat. Conditji
tehnice de calitate.

SR 8877 —1:2007

Lucréiri de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice.
Conditii de calitate.

SR 10969:2007

Lucrari de drumuri. Determinarea adezivitéfii bitumurilor rutiere
si a emulsiilor cationice bituminoase falad de agregatele
naturale prin metoda spectrofotometrica.

SR EN 196-2:2013

Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimic
a cimentului

SR EN 1426:2007 Bitum si liani bituminosi. Determinarea penetrabilitétii cu ac.

SR EN 1427:2007 Bitum si lianti bituminosgi. Determinarea punctului de Tnmuiere.
Metoda cu inel si bil.

SR EN 1428:2012 Bitum $i lianti bituminosi. Determinarea continutului de apa din

emulsiile bituminoase. Metoda distilarii azeotrope

SR EN 1429:2013

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea reziduuluipe sita al
emulsiifor bituminoase si determinarea stabilitatii la depozitare
ptin cemere

SR EN 1744+A1:2013

Incercari pentru determinarea proprietaitor chimice ale
agregatelor.

SR EN ISO 2592:2002

Determinarea punctului de inflamare si de aprindere. Metoda
Cleveland cu vas deschis

SR EN 12591:2009

Bitum ¢l lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere.

SR EN 12592:2015

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea solubilittii

SR EN 12593:2007

Bitum si fianti bituminosi. Determinarea punctului de rupere
Fraass.

SR EN 12595:2015

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea viscozitétii cinematice

SR EN 12596:2015

Bitum si fianti bituminosi. Determinarea viscozititii dinamice cu
viscozimetrul capilar sub vid

SR EN 12607-1:2015

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la incalzire
sub efectul caldurii si 2erului. Partea 1. Metoda RTFOT.

SR EN 12607-2:2015 Bitum i ianti bituminogi. Determinarea rezistentei la incalzire
sub efectul cAldurii si aeruiui. Partea 2. Metoda TFOT.

SR EN 12697-2:2016 Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare. Partea 2: Beterminarea
granulozitatii

SR EN 12697-6:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
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preparate Iz cald. Partea 6. Determinarea densitatii aparente a
epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-8:2004

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 8. Determinarea caracteristicilor
volumetrice ale epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-11:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate [a cald. Partea 11. Determinarea afinitétii dintre
agreqate si bitum.

SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate |a cald. Partea 12: Determinarea sensibilitéii ta apa
a epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-13:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice

preparate la cald. Partea 13: M&surarea temperaturii.

SR EN 12697-17+ A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald, Partea 17: Pierderea de material a
epruvetelor din mixturd asfalticd drenanta.

SR EN 12697-18:2004

Mixturl asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 18. Incercarea de scurgere a
llantului.

SR EN 12697-22+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 22. Incercare de ornieraj.

SR EN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 24. Rezistenta la cboseal.

SR EN 12697-25:2006 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald, Partea 25. Incercare la compresiune ciclici.

SR EN 12697-26:2012 Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 26. Rigiditate.

SR EN 12697-27:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturl asfaltice

preparate la caid. Partea 27. Prelevarea probeior.

SR EN 12697-29:2003

Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice
preparate a cald. Partea 29: Determinarea dimensiunitor
epruvetelor.

SR EN 12697-30:2012

Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 30. Confectionarea epruvetelor cu
compactorul cu impact.

SR EN 12697-31:2007

Mixturi asfaltice, Metode de Tncercare pentru mixiuri asfaltice
preparate la caid. Pariea 31. Confectionarea epruvetelor cu
presa de compactare giratorie.

SR EN 12697-34:2012

Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare pentru mixturi asfattice
preparate la cald. Partea 34. Incercare Marshall.

SR EN 13036-1:2010

Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor
aeroportuare. Metode de incercare. Partea 1. Masurarea
adancimii macrotexturii suprafetei imbrac&mintei prin tehnica
volumetrica a petei.

SR EN 13036-4:2012

Caracteristici ale suprafetelor drumuritor gi pistelor
aeroportuare. Metode de incercare. Partea 4. Metode de
masurare a aderentei unei suprafete. Incercarea cu pendul.

SR EN 13036-7:2004

Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor
aeroportuare. Metode de incercare, Partea 7. Mésurarea
deniveldrilor straturitor de uzura ale imbracamintilor rutiere:
incercarea cu dreptar.

SR EN 13036-8:2008

Caracteristici ale suprafetei drumurilor §i pisteior
aeroporturilor. Metode de Theercare. Partea 8: Determinarea
indicilor de planeitate transversala.

SR EN 13043:2003/AC:2004

Agregate pentru amestecuri bituminoase §i pentru finisarea
suprafetelor utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor
si a altor zone cu trafic.

SR EN 13108-1:2006/C91:2014

Mixturi asfaltice. Specificafii pentru materizle. Partea 1
Betoane asfaltice.

SR EN 13108-5: 2006/AC:2008

Mixturi asfaitice. Specificatii pentru materiale. Partea 6 Beton
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asfaltic cu continut ridicat de mastic (tip SMA).

SR EN 13108-7:2006/AC:2008

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7:
Betoane asfaltice drenante.

SR EN 13108-20: 2006/AC:2009

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20:
Procedura pentru Tncercarea de tip.

SR EN 13108-21:2006/AC:2009

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Pariea 21:
Controlul preductiei in fabrica.

SR EN 13398:2010 Biturm i lianti bituminogi. Determinarea revenirii elastice a
bitumului modificat

SR EN 13399:2010 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea stabilitatii la depozitare
a bitumuliui modificat

SR EN 13589:2008 -~ | Bitumuri si lianti bituminogt. Determinarea caracteristicilor de

Iutractiune a bitumurilor modificate prin metoda fortei de
I ductilitate
SR EN 13703:2004 | “Bitum ¢i lianti bituminogi. Determinarea energiei de deformare
SR EN 13808:2013 ; Bitum si lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru emulsiile
. g Vo | cationice de bitum.
SR EN 14023:2010 | » \ }/\Q‘ '| Bitum si lianti bituminosi. Cadru pentru specificatiile bitumurilor

modificate cu potimeri.
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CAPITOLUL 5. - DISPOZITIVEDE SCURGERE $I
EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA

1. GENERALITATI

1. Obiect gi domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplicd la realizarea dispozitivelor de scurgere $i
evacuarea apelor de suprafata:
o santuri si rigole la marginea platformei
o lucrari de canalizare pluviala prin rigole carosabile.
o drenuri i dispozitive de colectare si evacuare a apelor din corpul drumului
El cuprinde conditiile tehnice, care trebuie s& fie indeplinite la realizarea acestor
dispozitive si controlul calitafii materialelor gi a Iuc;an#or executate conform prevederilor
proiectelor de executie. - \

2. Prevederi generale

Antreprenorul este obligat: | Q,U/DM/
o sd asigure masurile organlzatence si tehnologice’, corespunzétoare pentru
respectarea stricta a prevederilor prezentulun caiet de sarcini
o sé asigure prin laboratorul propriu.saucal’ alfor laboratoare autorizate,
efectuarea tuturor incercérilor rezultate din apllcarea prezentului caiet de sarcini
in cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va
dispune intreruperea executiei lucrarilor $i luarea masurilor care se impun.

il. 1 -RIGOLE

Pichetarea se face de cétre antreprenor pe baza planurilor de executie, pe care le va
respecta in tocmai si se aprobé de cétre diriginte consemnandu-se in registrul de santier.

S3paturile vor fi executate cu respectarea strictd a cotei, pantei si a profilului din
plangele cu detalii de executie, precum gi a amplasamentului acestora fatd de axa drumului.

Rigolele pereate se vor repara cu beton de ciment C25/30.

Noile rigole sunt rigole prefabricatetip R3 cu placute prefabricate dublu armate. Se vor
monta conform prescriptiilor tehnice ale producatorului.

Pamantul rezultat din s3paturd va fi evacuat si pus in depozitul stabilit la o distant3,

care nu va dep#si 1 km, decét in cazul unor prevederi speciale.

Dimensiunile $i forma dispozitivelor de scurgere a apelor sunt cele indicate in proiectul
de executie.

Extrem de important este sa se respecte cotele si pantele proiectate.

Panta longitudinald minima va fi de 0,25 % in teren natural.
Pantele maxime admise pentru sanfuri neprotejate sunt date in tabelul 1.
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Tabelul nr.1
DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE ) ,
PAMANTURI PANTA MAX: ADMISA %
PAamanturi coezive cu compresibilitate mare 0,5
Paménturi coezive cu compresibilitate redusa:
- nisipuri prafoase i argiloase 1,0
- prafun argiloase nisipoase 2,0
- argile préfoase si nisipoase 3,0
Paméntun necoezive grosiere:
- pietrig (2 — 20 mm) 3.0
- bolovanis (20 — 200 mm) 40
- blocuri (peste 200 mm) 5,0
Pamaénturi necoezive de granulatie mijlocie i fina:
- nisip fainos si fin (0,05 — 0,25 mm) 0,5
- nisip mijlociu si mare (0,25 — 2,00 mm) : 1,0
- hisip cu pietris LY el 20
RECEPTIA LUCRARILOR o {;’ MU/,

Lucrérile privind scurgerea si evacuarea-apelor de suprafaté vor fi supuse de regula
unei receptii preliminare si unei receplii finale, iaf. acolo'unde sunt lucrarl ascunse, care
necesiti s3 fie controlatesi receptionate, acestea: vor ﬁ supuse si receptiei pe faze de
executie. —

Receptia preliminara

La terminarea lucrérilor se va proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucréritor

verificandu-se :

- concordanta cu prevederile proiectului si a caietelor de sarcini;

- conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatéarile consemnate in cursul
executiei de catre organele de control.

Receptia finala
La recepiia finald a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat fucrarile,

dacéa au functionat bine si au fost bine intrefinute.
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CAPITOLUL 6. BETON SIMPLU - BETON ARMAT

1. Prevederile acestui capitol
Se aplica la executarea tuturor lucrérilor de beton simplu gi armat care intra in
componenta prezentei lucrari.

2. Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor

2.1. Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care intra in componenta unei
structuri de beton simplu, amat sau precomprimat, nu pot fi introduse in lucrare decét daca
in prealabit :

- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificate de
calitate care sa confirme fara dubiu ca sunt corespunzatoare normelor respective (agregatele
provenite din surse proprii vor fi verificate in prealabil conform STAS -1667-76).

- s-au efectuat la locul de punere in opera incercarile prevazute in prescriptiile tehnice
respective si cu frecventa prescrisa.

Betonul procurat de la statii sau centrale de beton, chiar situate in incinta santierului
respectiv, poate fi introdus in lucrare numai daca este insofit de fisa de transport, din datele
céreia sa rezulte ca betonul este corespunzator calitdtii prescrise in proiect si in prescripiiile
tehnice.

2.2. Inainte de punerea in opera a betonuiui si armaturilor este necesar a se efectua
verificarile prescrise in STAS 1759/88 (incercéri de beton proaspat, confectionare de
epruvete) iar pentru elementele din beton precomprimat, si verificérile prescrise de normativ.

2.3.Toate armaturile toate piesele inglobate vor fi verificate bucatd cu bucata, cu o
atentie deosebita inaintea inceperii betonarii.

Din punct de vedere al numarului de bare, al pozitiei formei;—diametrului, lungimii,
distantelor, marcii otelului beton, etc. si a exlstentel si calitatiic Iegatunlor dispozitivelor de
mentinere a pozitiilor in tot timpul betonarii si compactarll y/

Rezultatele acestor verificari se inscriu in procese-verbale de lucréri ascunise.

3. Verificari pe faze de lucrari. \ ?W

Se efectueazd conform instructiunilor pentru venﬂCarea si receptlonarea lucrarilor
ascunse. Aceste verificari sunt de doua categorii : \ /
3.1. Verificarile scriptice constau din examinarea :
- existentei tuturor proceselor-verbale de lucrdri ascunse
- confinutul si rezultatele inscrise in documentele respective
3.2. Verificarile directe constau din :
e examinarea vizuala, bucata cu bucata a elementelor structurale, cu luarea in considerare a
tuturor defectelor si abaterilor

e fincercéri cu scerometrul pentru stabilirea rezistentei superficiale a betonului

e orice alte incercéri pentru formarea convingerii comisiei asupra calitatii structurii realizate si
al corespondentei cu proiectul si cu conditiile de exploatare.

4. Verificéri de efectuat la receptia finala a obiectului

Conduciétorul tehnic al lucrarii, in colaborare cu beneficiarul este obligat a pregéti si
preda, intr-o forma organizatd toate documentele incheiate pe parcursul executarii lucrarilor,
inclusiv buletinele de incercare, dispozitile de gantier, procesele-verbale de remediere sau
consolidare, actele de control sau expertizare.
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Verificiirile dupd montarea fiecarui nivel de elemente (ex. panouri in cazul CMS,
montanti $i panouri in cazul cofrajelor pagitoare, intregul ansamblu in cazul utilizarii
subansamblelor mari de cofraje pentru pereti, etc.) privind :

s existenta tuturor elementelor prevazute ;
» fixarea corecta si stabila a elementelor de prindere gi legatura ;

¢ pozitionarea golurilor, inclusiv a celor destinate verificarii, fa receptia structurii, a
pozitiei reciproce a axelor verticale ;
asigurarea etangeitatii ;
curétirea cofrajelor ;
asigurarea masurilor N.T.S. §i P.S.1.
pozitionarea corecta fata de marcaj ;
dimensiunile cofrajului ;
pozitionarea fatd de orizontala i verticala.
Etapa finald de verificare la receptia lucrarilor conform documentatiilor tehnologice si
prescriptiilor tehnice.

La terminarea lucrérilor de cofraj se efectueazd receptia finald de catre o comisie
formata din beneficiar (diriginte de santier) si constructor (sef de lot, geful punctului de lucru,
seful de echipé).

Comisia va efectua verificarile previzute mai sus (“Verificari dupa montarea fiecarui
nivel de elemente”) precum si alte verificari prevazute in “Figele de utilizare™ specifice, in
tabelele cu “Operatii de verificare la receptie”.

Rezultatele verificarilor $i eventualele remedieri ce trebuie ficute se vor consemna in
“REGISTRUL DE PROCESE VERBALE PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR
DE DEVIN ASCUNSE”. Dupa efectuarea remedierilor se va face verificare si se va incheia
un nou proces-verbal.

ATENTIE :
INAINTE DE TURNAREA BETONULUI CONDUCATORUL PUNCTULUI DE LUCRU

(MAISTRU, INGINER) ESTE OBLIGAT SA VERIFICE INTEGRITATEA, STABILITATEA,
REZEMAREA, POZITIONAREA $§! STABILITATEA ELEMENTELOR CE SE VOR INGLOBA
N BETON (armiturd, rame, piese de trecere, plicute metalice, instalatii etc.) CONFORM
DOCUMENTATIEI DE EXECUTIE.

Dupa turnarea si intdrirea betonului se executd decofrarea pe baza unei dispozifii
scrise date de seful de lot. La decofrare se vor respecta prevederile din Normativul NEO12 -
99, cap.14 “Decofrare” gi prevederile de la pct.7 din prezenta lucrare.

e & @ o @ @

ARMAREA BETONULUI
REGULI GENERALE
Curétirea si indreptarea barelor sunt operatii care trebuie efectuate inaintea taierii i
fasondrii acestora.
La curatire se va indeparta :
e pamantul, urmele de ulei, vopsea sau alte impuritati
¢ rugina neaderenta care se desprinde prin lovire cu ciocanul

 rugina aderentd, prin frecare cu peria de sarma in zona de sudare a barelor care
urmeaza sa fie innadite prin sudura.
Dupd indepartarea ruginei neaderente sau a ruginei aderente, reducerea
dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sé depégeascd abaterile limitd la diametru prevazute
in STAS 438/1 — 89 si anume :

78



SC MANU CONSULTING SRL

MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI TN COMUNA DOMASNEA
Prolect nr. 45372022

e pentru bare cu d < 25 mm abaterile fimita de - 0,50 mm

e pentru bare cu d > 25 mm abatere limitd de - 0,75 mm

Otelul beton livrat &n colaci sau bare Indoite, trebuie sa fie indreptat inainte de a se
proceda la taiere si fasonare, fird a se deteriora insd profilul. La intinderea cu troliul,
alungirea maximd nu va depadsi 2 mm/m. Nu se admite ruperea nervurilor sau a
proeminentelor in cursul operatiei de indreptare.

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de arméturd se va face in
strictd conformitate cu prevederile proiectului. Barele taiate $i fasonate vor fi depozitate in
pachete etichetate, in aga fel incat sa se evite confundarea lor gi s& se asigure pastrare
formei si curdteniei in momentul montarii.

Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri, conform prevederilor din proiect. in cazul
arméturilor netede, ciocul se indoaie la 180° cu raza interioard de min. 1,25 d si portiunea
dreapta de la capat 3d.

In cazul armaturilor cu profil periodic ciocul se indoaie la 90° cu raza interioard de
minimum 2 d si porfiunea dreaptd de la capat de 7 d. Indoirea barelor inclinate, a celor de
trecere din stalpi in grinzi sau a celor de trecere peste colful unui cadru se va face dupa un
arc de cerc cu raza de cel putin  10d.

Capetele barelor inclinate trebuie s& aibé o portiune dreapta cu lungimea de cel putin
20 d in zonele intinse si cel putin 10 d in zone comprimate. In cazul etrierilor care se Tndoaie
dupé un unghi drept, cercul de indoire va fi de minimum 2 d (d = diametrul etrierului).

Fasonarea ciocurilor si indoirea arméturilor se executd cu o migcare lenta, fara socuri.
La masinile de indoit cu doua viteze, nu se admite curbarea barelor din oteluri cu profil
periodic la viteza mare a masinii. Fasonarea barelor cu diametre mai mari de 25 mm se face
la cald. Se recomand3 s& nu se execute fasonarea arméturilor la temperaturi sub - 10°C.

Lansarea armaturilor trebuie efectuatd la incrucigarea barelor, prin legaturi cu sarma
neagra sau prin suduré electrica prin puncte. Cand legarea se face cu sarma, se vor utiliza 2
fire de s&rm3 de 1...1,5 mm diametru. Retelele de armaturi din placi gi din pereti vor avea
legate Tn mod obligatoriu doué randuri de incrucigari marginale, pe intreg conturul.

Restul incrucigérilor, din mijlocul retelelor, vor fi legate din 2 in 2 in ambele sensuri
(sah). La grinzi si stalpi, vor fi legate toate incrucigériie barelor arméaturii cu colfurile etrierilor,
sau cu ciocurile agrafelor. Restul incrucigarilor acestor bare, cu porfiuni drepte ale etrierilor,
pot fi legate nurmai in $ah {cel putin din 2 Tn 2).

Barele inclinate vor fi legate, in mod obligatoriu, de primii efrieri cu care se
incrucigeaza. Etrierii §i agrafele montate inclinat fatd de armaturile longitudinale se vor lega
de regula de toate barele longitudinale cu care se incrucigeaza.

Plasele sudate se vor folosi ca arméturi pentru elemente din beton armat, monolite
sau prefabricate (placi pentru plangee i acoperiguri, etc.), solicitate de reguld numai de
incércari statice.

Utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu prevederile Instructiunilor P.59-
86 si catalogului 1.S.P.S.Buzau - 1978. Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite fara
contact direct cu pamantul pe loturi de aceleasi tipuri i notate corespunzator.

Tncarcarea, descarcarea, transportul plaselor sudate se vor face cu grijé, evitdndu-se
izbirile i deformarea lor sau desfacerea sudurii. Calitatea sudurilor sau a plaselor sudate se
verificd prin incercdri pe epruvete, precum $i prin incercdri pe plase - conform prescriptiilor
mentionate in STAS 438/3 — 1989.

in cazul in care plasele sunt acoperite cu rugina se va proceda la inlaturarea acesteia
prin periere in cel putin 5 zone de cate minimum, 20 cm pentru fiecare armatura care intrd in
alcatuirea plasei.
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Inadirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului. Tn cazurile in care
prin proiect nu se indica locul si modul de inddire a barelor, se vor respecta urmétoarele
reguli :

¢ pozitia inadirii se va stabili, de catre conducétorul de lot care conduce direct executia
lucréarilor respective, in zonele cu cele mai reduse solicitari ;

¢ inidirea se efectueaza tindnd seama de prevederile din cap.ll - Caiet de sarcini din
prezentul material.

Montarea armaéturilor se poate face bazé cu bard (bare flotante) sau sub forma de
subansambluri )carcase) realizate in ateliere centralizate sau organizate in apropierea
obiectivului. Utilizarea subansamblurilor realizate in conditii industriale, asigurd o cregtere a
productivitatii muncii.

La terminarea montdrii armaturilor, datoritd importantei deosebite a calitdtii executiei
acestora cat gi a faptului cd dupé turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace
simple, acestea vor fi obligatoriu recepfionate, ncheindu-se procese-verbale de lucrari
ascunse.

Pentru a se putea face o comparatie cu cantitatea de amrmaturad prevazuta in devize,
este necesar s se {ind o evidenta a consumurilor pe obiecte sau parii de obiecte.

a) Montarea barelor flotante desi nu constituie un procedeu recomandabil se utilizeaza
ta fundatii si centuri.

Executarea lucrarilor se va face cu grijd pentru a nu introduce in cofraj pamant,
murdarii sau alte corpuri care ar dauna calitatii betonului.

La executarea consolidarii fundatiilor, pe stratul de beton de egalizare se ageaza
barele fasonate conform proiectului, legandu-se intre ele si montand distantierii pentru
asigurarea stratului de acoperire cu beton. Se introduc de asemenea arméturile consolidare a
peretilor si se fixeazad de armétura centurilor.

Grinzile centuri se monteazd dupd executia stélpilor, respectédndu-se ordinea
operatiilor de mai jos :

» nsemnarea pe marginea cofrajului a pozitiei etrierilor
introducerea etrierilor in cofraj cu partea deschisa in sus

[ ]
e introducerea barelor drepte de la partea inferioara a grinzii i legarea lor
®
®

asezarea $i legarea restului barelor (ridicate, drepte de la partea superioars, etc.)
inchiderea etrierilor gi legarea barelor cu sarma.

b) Montarea carcaselor, se face de reguld cu ajutorul mijloacelor mecanice de ridicat,
dotate cu dispozitive adecvate care permit montarea fard a le deforma sau deteriora.
Carcasele mici se monteaza manual.

Efectuarea montajului carcaselor necesitéd o serie de pregatiri printre care :

s partea de constructie n care se face montarea si fie degajatd de alte elemente sau
materiale de constructii

* elemente de cofraj sa fie deschise
e cofrajul s& fie curatat de murdérii, moloz, rumegus, capete de scanduri, zipada, etc.

e verificarea dimensiunilor geometrice ale cofrajului.

Asezarea n cofraj a carcaselor trebuie facuta cu grijé pentru a nu produce deformarea
acestora sau chiar a cofrajului. Carcasele grinzilor gi centurilor se duc la locul de montaj i se
ageaza cu un capét de cofraj, pe un suport, iar al doilea capat se lasé in jos pe cofraj. Dupa
aceasta se scoate suportul si se lasd intreaga carcasd, dupé care se verificd acoperirea cu
beton, fixdndu-se definitiv carcasa. Operatiunile necesare montarii carcaselor sunt :

¢ prinderea carcasei de dispozitivul de ridicat care este legal de carligul macaralei
¢ ridicarea carcasei spre locul de montaj
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e agezarea carcasei la locul de montaj si legarea ei de mustétile ldsate in acest scop pentru a o
fixa;
¢ desfacerea dispozitivului de ridicat al carcasei.

Stratul de acoperire cu beton a barelor din elementele de beton armat, are drept scop
asigurarea protectiei armaturii contra eroziunii $i buna conlucrare a acesteia cu betonul.
Grosimea necesara a stratului de beton pentru acoperirea arméturilor este indicata in cap. |l
a prezentei lucrdri. Montarea arméturilor va fi efectuatd in pozitile prevazute in proiect,
asigurandu-se mentinerea acestor pozitii $i in timpul turnarii betonului. La montare se vor
prevedea :

o cel putin un distantieri la fiecare metru linear de grinda sau stalp ;
o cel putin un distantier la fiecare 2 m liniari de grindé in zona cu armatura pe doua sau mai
multe réanduri.

Distantierii pot fi confectionati din masa plastica sau prisme de mortar prevazute cu
céte o sarmA pentru a fi legate de arméturi. Se interzice folosirea cupoanelor de otel beton.
Praznurile si placutele metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura si armatura
elementului, sau vor fi legate cu sarmé, de cofraj sau ammdituri, asigurand mentinerea pozitiei
carcaselor in timpul turnérii betonului. Se recomanda ca atunci cand se dispune de mijloace
mecanice de ridicare si montaj, armatura s3 se monteze sub forma de carcase preasamblate,
de preferintd sudate prin puncte.

inlocuirea armaturilor se poate efectua, in cazul in care nu se dispune de sortimentul
si diametrele previzute in proiect cu respectarea ummatoarelor conditii :

e adaptarea altor diametre, de acelasi tip de ofel cu cel inlocuit se va face astfel incat aria
armaturii sA rezulte egali sau cu cel mult 5% mai mare decét cea din proiect ;

s in cazul arméturilor de rezistentd din grinzi, diametrul mai mare decét cel prevazut in
proiect, dar f&ra a se schimba tipul de otel ;

» distantele minime si respectiv maxime, rezultate intre bare precum si diametrele minime
adoptate trebuie s3 indeplineascé conditiile din cap.ll ;

e inlocuirea armiturilor cu bare din alt tip de ofel decat cel prevézut in proiect, se va efectua
numai pe baza datelor precizate de proiectant.

Executarea lucrérilor de arméturi pe timp friguros

in scopul continuarii activitatii de constructii pe perioada de timp friguros (15
nolembrie - 15 martie) proiectul de organizare va fi completat de catre executant cu 30 zile
tnaintea inceperii acestei perioade, cu mésuri menite sé faca posibild aceastd continuare.

Tn afara masurilor generale care se iau pe santier, pentru lucrarile de anmétura se vor
avea in vedere urmatoarele masuri speciale :

» depozitarea amméturilor se va face de preferintd in spatiile acoperite disponibile, iar n
cazul ci acestea nu exista se vor proteja (cu prelate, folii) astfel incét sa se evite ciderea
zdpezii sau formarea ghetii pe suprafata barelor ;

« barele pe suprafata cirora s-a format gheaté, trebuie curatate Tnainte de prelucrare, prin
ciocsnire cu ciocan de lemn, prin jet de apé fierbinte, aer cald sau abur. La fel procedeaza si
in cazul armaturilor montate, dar numai cu putin timp inaintea turnarii betonului, pentru a nu
se forma din nou pojghita de gheata.

Este interzisi dezghetarea cu ajutorul flicarii, deoarece prin afumarea suprafetei
otelului se micgoreaza aderenta la beton.

s fasonarea armaturii se va face la temperaturi pozitive (in cazuri speciale si sub
0°C), folosind, dupa posibilitati spatii inchise.
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e la fundatiile puternic armate, montarea arméturilor se va face numai cu putin timp
inainte de turnare, deoarece n cazul unei eventuale inghetari, armétura ar impiedica
operatiunea de dezghetare a fundului sépaturii ;

e portiunile de armaturé care rémén afara din beton dupé tumnarea acestuia, se vor
izola cu grija prin invelire cu pasld minerald, calti, etc. si carton asfaltat, pentru a nu
se produce inghetarea betonului care ader la ele ;

 in cazul in care sunt necesare suduri, acestea nu vor fi executate ga temperaturi
sub - 5°C decat cu incilzirea barelor de sudat la 40 - 50°C ;

e nu se admite sudarea in locuri neacoperite pe timp de ploaie, furtuna sau
ninsoare;

e legiturile de bare, plase sau carcase care trebuie ridicate in vederea montdrii se
vor curita de zdpada sau gheata ;

e cablurile (sufele) pentru ridicare vor fi deasemenea curatate de zdpadd sau
gheati si vor fi verificate vizual daca sunt bune pentru a fi utilizate fara toroane sau
sarme rupte. Legarea sarcinii se face numai de catre oameni instruiti In acest sens,
iar comanda de ridicare se va da numai de seful formatiilor de lucru.

e pentru asigurarea bunei functiondri a utilajelor de debitat, fasonat, actionate de
motoare electrice se vor lua masuri de protejare a motoarelor impotriva intemperiilor,
se va verifica consistenia unsorii in lagare, se va sufla cu aer sub presiune la
colector i bobinaj, pentru eliminarea prafului si umezelii.

Se recomandd ca prin proiectul de organiza amintit, sa nu se programeze executia
lucrarilor a caror protectie impotriva inghetului este dificild sau costisitoare, pléaci subliri Tn
incaperi unde se asiguréd ugor temperaturi necesare lucrului normal (fasondri, asamblari de
carcase, etc.) sau lucréri la elemente de constructii masive executate in spatii care pot fi ugor
inchise (fundatii, etc.).

Conditii de calitate, verificarea si receptia lucrérilor de armaturi

La terminarea montrii armaturii in fiecare element de constructie in care urmeaza a
se tura beton, trebuie efectuatd o verificare foarte minutioasa privind calitatea acestor
lucrdri, deoarece ele constituie LUCRARI ASCUNSE, deci care nu mai pot fi controlate
ulterior cu mijloace simple. Verificarile trebuie efectuate de catre beneficiar (diriginte de
santier) executant (geful de lot) si proiectant gi trebuie s3 se refere la toate aspectele lucrari
si anume :

e numarul, diametrul i pozitia barelor in diferite sectiuni transversale, caracteristice
elementului de structura ;
e distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare ;

jungimea portiunilor de bare care depagesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in
elemente care se toarna ulterior (mustati) ;

lungimi de petrecere la innéadiri ;

calitatea sudurilor ;

dispozitivele de mentinere a pozitiei arméturilor in cursul betondrii (capre, distantieri, etc.)
modul de asigurare al grosimii stratului de acoperire sau beton a armaturii ;

pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor.

Aceste elemente se consemneaza cronologic in :

REGISTRUL DE PROCESE VERBALE PENTRU VERIFICAREA CALITATII
LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE.
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Nu sunt valabile procesele verbale de lucrari ascunse incheiate numai de geful de lot.
Nu se admite trecerea la o nou fazd de executie inainte de incheierea procesului verbal
referitor la faza precedents, daca aceasta devine ¢ lucrare ascunsa.

Valabilitatea procesului verbal de lucrari ascunse este de 7 Zile, daca in acest timp nu
s-au executat betondrile, trebuie refacut procesul-verbal.

Este interzisa prezentarea la banca finantatoare in vederea decontirii, a taloanelor de
platd a obiectelor pentru care nu existd proces-verbal de lucréri ascunse care sa ateste in
mod indubitabil ¢ lucr&rile sunt de calitate conform cu proiectul sau cu prescriptiile tehnice,
sau cé in urma remedierilor efectuate, au fost aduse in aceasta situatie.

in procesul-verbal de lucrari ascunse incheiat dupa decofrarea elementului din beton
armat se va consemna si pozitia mustatilor. Se interzice cu desavargire s se execute lucrari
care sa inglobeze sau s& ascunda defecte ale structurii de rezistenta, sau care s impiedice
accesul si reparatiile corecte ale acestora.

Registrul constituie un document oficial gi ca atare se numeroteazi si se parafeaza de
citre directorul intreprinderii de execufie sau a imputernicitului sidu. Este obligatorie
completarea cu cerneald a tuturor rubricilor, iar ruperea foilor i stersaturile sunt interzise.

Registrul va fi vizat de cétre organele de control tehnic ale intreprinderii executante si
ale beneficiarului, ale forurilor tutelare, precum gi de cétre proiectant. Scopul procesului-
verbal de lucréri ascunse este de a se consemna calitatea lucrarilor §i conformitatea lor cu
proiectul si prescriptiile tehnice in vigoare (inclusiv abaterile admisibile).

Remedierile defectiunilor sau ale abaterilor mai mari decét cele admisibile, se vor
efectua numai cu avizul scris al beneficiarului gi respectiv al proiectantului.Dupéa executarea
remedierilor, se va intocmi un nou proces verbal de lucrari ascunse.

Scule, dispozitive si utilaje folosite in procesul de realizare a armaturilor pentru betoane

a) Pentru manipulare si transport local :
cabluri (sufe) pentru legat si agatat de cérligul macaralei ,
dispozitive de manevrat plase sudate ;
electrocar pentru transportul barelor debitate sau fasonate ;
electrostivuitor, pentru manevrarea gi transportul fierului in colaci ;

macara pentru descércat si incarcat arméturi sun formé de colaci, legéturi de bare, plase
sudare sau carcase, din - respectiv - in mijloacele de transport.
b) Pentru indreptat si debitat

vartelniia ;

troliu manual sau mecanic pentru intins (ndreptat otelul, beton livrat in colaci) ;

calibru, micrometru si subler pentru masurarea diametrului aimméturilor ;

metru, ruletd, sabloane, pentru masurarea lungimii barelor ;

clesti, manuali sau electrici pentru taiat armétura ;

stantd manuald sau mecanicé pentru taiat armatura ;

ciocan gi perie de sarma pentru indepartarea ruginit ;

magind de indreptat si téiat otel beton (& 5...15 mm) - fumizor M.C.Ind. CMCIB -
Intreprinderea “6 Martie” Timigoara ;

e masind de méasurat i tiiat bare de otel beton { & 12...42 mm) - extragere din stiva,
mésoara si taie barele - acelagi furnizor ;

e magina de taiat plase sudate (<& 12 mm i 3 m latime) - acelagi furnizor ;
e cleste de tiiat plase sudate (max. & 12 mm) - acelasi furnizor ;
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e aparat de sudat cap la cap (termoelectric) ;
e magina electrohidraulica de taiat bare de ofel beton (& 6..42 mm) acelagi furnizor

¢) Pentru fasonat
chei manuale de fasonat (simple, duble, cu brat drept sau frant) ,

e banc de lucru pentru indreptat si fasonat bare, cu dispozitive ajutitoare de indoire (de

e & o o

refula plici metalice gaurite in care se introduc domuri interschimbabile) ;

magina de indoit plase sudate (max. @12 mm) - fumizor M.C.Ind. CMCIB - Intreprinderea
“6 Martie” Timigoara ;

magina de fasonat otel beton ( & 6 ... 40 mm) - furnizor M.C.ind. CMCIB - Intreprinderea
“6 Martie” Timigoara

forja pentru incalzire localéd a ofelului beton, cu diametrul mai mare de 25 mm, Tn vederea

fasonarii.
d) Pentru asamblare

cleste patent pentru legat cu sarma barele de otel beton ;
capre sau suporti de inventar (din otel beton) pentru montarea carcaselor ;
sabloane pentru montarea carcaselor de mare sefie ;

masina electricd universald de sudurd electrica prin presiune in puncte, tip PPS 801,
pentru bare & 12...32 mm - furnizor Electrotimis ,

aparat de sudura cu arc electric ;

e transformator pentru aparat de sudura tip TASM 300.

NORME DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.l.

v

Se vor prelucra si respecta de cétre toti factorii interesati, urmétoarele acte normative
Norme republicane de protectia muncii (elaborate de Ministerul Muncii si Ministerul
Sanatatii in anul 1975, cu modificari Tn 1977)

Norme de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj (aprobate de M.C.Ind. nr.
1233 / D din decembrie 1980)

Norme de prevenire si stingere a incendiilor §i norme de dotare cu magini, instalatji, utilaje,
aparaturs, echipamente de protectie si substante chimice pentru prevenirea gi stingerea
incendiilor (elaborat de INCERC, aprobat de M.C.Ind. cu Ordinul nr.18/N-08.07.1976).

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructi M.L.P.A.T. Ordinul
nr.9/N/15.03.1993.

In afara masurilor generale de protectia muncii trebuie respectate masurile specifice

lucrarilor de ammaturi si anume .

barele de otel beton se descolicesc si se indreaptd pe un teren de lucru separat si
imprejmuit, la o distantd de minimum 2 m de spatiile de circulatie ;

la diferite utilaje folosite pentru indepértarea (descoldcirea) tiiere, indoire, pretensionare,
transport, etc. a otelului beton se vor respecta instructiunile specifice fiecérui utilaj ;

la mecanismul de indreptare se vor respecta :
- Tnaintea poririi motorului se va face acoperirea cu apératoare de protectie ;
- capetele barelor se fixeazd numai cand mecanismul de indreptare nu este n
functiune ;
- portiunea de trecere a barelor pe tambur trebuie acoperita pe timpul functionarii
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e tiierea barelor se face cu gtante mecanice sau electrice ; barele mai scurte de 0,30 nu se
tin cu méana ; cutitele stantelor trebuie sa fie bine ascufite si fixate astfel ca distanta dintre
ele sa fie mai micd de 1 mm ;

e indoirea manuald a barelor trebuie ficutd cu chei speciale care trebuie sa fie in buna
stare ;

e in timpul curatirii barelor de rugind, muncitorii trebuie s poarte ochelari de protectie, iar
rugina si praful trebuie indepartat cu perii sau maturi ;

¢ |a elementele izolate - grinzi - montarea armaturilor se face prin partea laterala a cofrajului
(si nu din interiorul lui) care dupd montare se inchide ;

e la carcasele care se monteaza vertical, este interzis sd se lege barele stand pe etrierii
legati anterior sau pe barele arméturii ;

e carcasele de amaéturi pentru stalpi, grinzi, piloti, etc. se sudeaza in pozitie orizontala pe
capre sau suporti metalici ;
e circulatia pe armaturile carcaselor sudate este interzisa ;

e daca arméturile sunt montate in apropierea unei linii electrice aflate sub tensiune, se iau
masuri de electrosecuritate necesare ;

e mésuri de electrosecuritate se iau si in cazul executérii lucrarilor de sudura ;

e montarea ammaturilor planseelor se face numai dupa verificarea sustinerilor cofrajelor, ca
sé poata prelua greutatea oamenilor si armaturilor ;

e este interzisd prezenta oricarei persoane in apropierea muncitorilor care fasoneaza
manual otelul beton, decarece exista pericol de lovire in cazul scéparii barelor ;

e este interzis a se executa de pe cutia cofrajului montarea arméturilor in grinzi sau aite
elemente izolate ; trebuie amenajate pe partea laterald a cofrajului, schele de lucru cu
balustrade de 0,70 m ;

e pentru montarea arméturilor la fnaltime, cand nu este posibil a se realiza parapete de
protectie, muncitorii vor fi dotati cu centuri de siguranta ;

e pe toatd durata lucrarilor muncitorul este obligat sa poarte pe cap casca de protectie ;

e agatarea, manipularea si depozitarea barelor fasonate sau a carcaselor, se va face in
strictd concordantd cu masurile de securitate specifice.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETONARE

PREPARAREA S| TRANSPORTUL BETONULUI

Prepararea si verificarea caracteristicilor betonului se face corespunzétor precizarilor
din Normativul NE 012 — 99. Transportul betonului de lucrabilitate L3 i L4 (tasarea conului
cu 5...9 cm, respectiv 10...15 cm) se face cu autoagitatoare, iar a celor cu lucrabilitate L2
(tasarea conului cu 1...4 cm) cu autobasculante cu bend amenajata corespunzator.

Se admite transportul betonului cu lucrabilitate L3 cu autobasculanta cu conditia ca la
locui de descércare s& se asigure reomogenizarea amestecuiui.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi
transportoare, jgheaburi sau roabe. Mijloacele de transport trebuie s3 fie etange pentru a nu
se permite pierderea laptelui de ciment.

Pe timp de arsitd sau ploaie, suprafata liberd de beton trebuie sa fie protejata, astfel
incét 88 se evite modificarea caracteristicilor betonului.

Durata de transport se considerd din momentul inceperii incarcérii mijlocului de
transport si sfarsitul descarcarii acestuia si nu poate depési valorile de mai jos decat daca se
utilizeaza aditivi intarzietori.
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Durata maximi de transport V' (minute)
Temperatura amestecului
[+
de beton °C Cimenturi de marca 35 | Cimenturi de marca 40
~intre 10 51 30°C 60 20
v
- sub 10°C 00 60

V' In cazul autobasculantelor durata maxima se reduce cu 15 minute.

Ori de céte ori intervalul de timp dintre descarcarea si reAncarcarea cu beton a mijloacelor de
transport depageste o ord, precum si la Tntreruperea lucrului, acestea vor fi curétate cu jet de
apa.

PREGATIREA TURNARII BETONULUI

inainte de a se Incepe turnarea betonului se vor verifica :

a) Corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan orizontal cat gi pe verticald, cu cele din
proiect ;

b) Orizontalitatea i planeitatea cofrajelor placilor si grinzilor ,

c¢) Verticalitatea cofrajelor stalpilor sau diafragmelor ¢i corespondenta acestora in raport cu
elementele nivelelor inferioare ;

d) Existenta mésurilor pentru mentinerea formei cofrajelor gi pentru asigurarea etangeitatii lor

e) Méasurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere ;

f) Rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere existente gi corecta montare i fixare a
sustinerilor, existenta penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a tilpilor pentru
repartizarea presiunilor pe teren, etc.

g) Dispozitia corectd a armaturilor $i corespondenta diametrelor i numdrul lor, cu cele din
proiect, solidarizarea armaéturilor intre ele (prin legare, sudurd, petrecere) existenfa fn
numdr suficient a distantierilor ;

h) Instalarea conform proiectului, a pieselor de vor réaméane inglobate in beton sau care
servesc pentru crearea de goluri.

In cazul in care se constata nepotriviri fati de proiect sau se apreciazi ca neasigurata
rezistenta si stabilitatea sustinerilor se vor adopta masuri corespunzétoare.

Tnainte de a se incepe betonarea, cofrajul si arméturile se vor curita de eventualele
corpuri strdine, mortar rdmas de la turnarea precedentd, rugind neaderenta, etc. si se va
proceda la inchiderea ferestrelor de curétire.

in urma efectudrii verificarilor si masurilor mentionate mai sus, se va proceda la
consemnarea celor constatate intr-un proces-verbal de lucradri ascunse.

Dacad panz la inceputul betondrii intervin unele evenimente de naturd sd modifice
situatia constatatd (intreruperi, accidente, etc.), se va proceda la o noua verificare conform
prevederilor de la pct. 6.2.1. si la incheierea unui alt proces-verbal.

Suprafata betonului turnat anterior si intdrit, care va veni in contact cu betonul
proaspat, va fi curdtat cu deosebitd grijd prin ciocanire, de pojghita superficialad de ciment gi
de betonul slab compactat, indepartandu-se apoi materialul prin spalare cu jet de apa sau
aer comprimat.

Cofrajele din lemn, beton vechi gi zidariile, vor fi bine udate cu apa de mai multe ori, cu
2 - 3 ore inainte si imediat fnaintea turndrii betonului iar apa rdmasa in deniveldri va fi
ndepartata.
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Se vor verifica, de asemenea, suprafefele de zidarie pe care urmeaza a se turna
betonul, prin confruntarea cotelor reale cu cele din proiect $i se va proceda la curitirea
resturilor de mortar.

Daca se constatd crapaturi tntre scandurile de cofraje, care nu s-au inchis la udarea
acestuia, ele vor fi astupate.

Inainte de turnarea betonului trebuie verificatd functionarea corectd a utilajelor de
transport local si de compactare a betonului. Se interzice, inceperea betonérii inainte de
efectuarea verificarilor si masurilor indicate la pct.6.2.

REGULI GENERALE DE BETONARE

Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de maistrul sau seful punctului de
lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare gi va supraveghea comportarea si
mentinerea pozitiei initiale a sustinerilor cofrajelor §i armaturilor $i va lua masuri operative de
remediere a oricaror deficiente constatate.

Atat deficientele constatate cat si masurile adoptate vor fi consemnate in condica de
betoane. Betonul trebuie s fie pus in lucrare in maximum, 15 minute de la aducerea lui la
locul de turnare. Punerea in lucrare se va face fara intreruperi, iar dacd acestea nu pot fi
evitate se vor crea rosturi de lucru, conform prevederilor de la pct.6.6.

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale :

a) La locul de punere in operd, descércarea betonului se va face in bene, pompe de beton
sau jgheaburi, pentru a se evita alte manipulari ;

b) Daca betonul adus fa locul de punere in lucrare prezinta agregari, se va proceda la descarcarea
?i reamestecarea lui pe platforma special amenajata, féra a se adauga insa apa

¢) Indlfimea de cédere liberd a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m ;

d) Turnarea betonului de la indltimea mai mare de 1,5 m se va face prin tuburi alcatuite din
tronsoane de forma tronconica ;

e) Betonul trebuie sa fie raspandit uniform gi in grosime de cel mult 50 cm. Nu se admite intinde-
rea betonului prin tragere cu grebla sau azvérirea cu lopata la distanta mai mare de 1,50 m

f) Se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea amméturilor fata de pozitia
prevéizute in proiect, indeosebi pentru arméturile dispuse la partea superioara a placilor in
consola daca totugi se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate n timpul turndrii ;

g) Se va urmiri cu atentie inglobarea completd in beton a arméturilor, respectandu-se
grosimea stratului de acoperire, fn conformitate cu prevederile proiectului ;

h} Nu este permisd ciocéinirea sau scuturarea armaturii in timpul vibrarii betonului $i nici
asezarea pe armaturi a vibratorului ;

i} In nodurile cu armaturi dese se va urmari cu toati atentia umplerea completéd a sectiunii,
prin indesarea laterald a betonului cu gipci sau vergele de ofel, concomitent cu vibrarea lui
in cazul ci aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitdfi de acces lateral al
betonului prin spatii care s& permisad patrunderea vibratorului ;

j) Circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betondrii se va face pe punii special
care sé nu rezeme pe ammatun, fiind interzisa circulatia directd pe arméturi sau pe cofraje ;

k) in cazul turnarii unor betoane speciale (aparente, torcretare, efc.), sau a unor elemente de
constructie diferite de cele indicate la pct. 6.4. se vor respecta prescriptiile speciale sau
precizérile date prin proiect

I) Instalarea podinelor pentru circulatia lucrétoritor $i a mijloacelor de transport pe plangeele
de beton, precum i depozitarea pe ele a schelelor, cofrajelor si arméturilor pentru etajele
superioare este permisd numai dupd 24...36 ore in functie de temperatura gi tipul de
ciment utilizat.
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BETONAREA DIFERITELOR ELEMENTE S| PARTI DE CONSTRUCTIE
Betonarea stalpilor, diafragmelor. peretilor de recipienti si radierelor trebuie sé se faca
cu respectarea prevederilor de la pct.6.3.3. precum i a urmétoarelor reguli :
a) indltimea de ciadere liberd a betonului pana la fata superioard a cofrajului, a ferestrei de
betonare sau a fetei superioare a elementului ce se toarna nu va depégi 1 m;
b) Betonarea se va face fir3 intrerupere, chiar si atunci cand tumarea se face prin ferestre laterale
¢) Tumarea se va face in straturi orizontale de 30... 40 cm inéllime ; acoperirea cu un strat
nou trebuie s3 se faca inaintea inceperii prizei cimentului din betonul stratului anterior.
Betonarea centuri, buiandrugi se va face cu respectarea prevederilor de la pct.6.3.3.
precum si a urmétoarelor reguli :
a) Centurile si buiandrugii care vin in legaturd se vor tuma de reguld in acelasi timp, se
admite crearea unui rost de lucru la 1/5... 1/3 din deschiderea plécii si turnarea ulterioars
a partii centrale a acestuia ;
b) Turnarea centurilor, buiandrugirlor se va face in straturi orizontale ;

COMPACTAREA BETONULUI

Compactarea betonului se executd prin vibrarea mecanicé in cazul imposibilitatii de
continuare a compactirii prin vibrare (defectarea vibratoarelor, intreruperi de curent electric,
etc.), turnarea betonului se va continua pand la pozifia corespunzatoare unui rost,
compactand manual betonul.

Se pot utiliza numai vibratoare omologate, pentru care se cunosc caracteristicile
tehnice si functionale si pentru care se dispune de prescriptii de utilizare si intretinere.
Personalul care efectueaza vibrarea betonului trebuie s3 fie instruit in prealabil asupra
modului de utilizare, a procedeului pe care utmeaz3 sa-i aplice.

in cazul placilor, suprafata betonului vibrat se va nivela imediat dup& terminarea
acestei operatii cu ajutorul unui dreptar sprijinit pe sipci de ghidare. Alegerea tipului de
vibrare (marimea capului vibratorului, forta perturbatoare si frecventa corespunzétoare
acesteia) se va face in funciie de dimensiunile elementelor i de posibilitatile de introducere a
capului vibrator (butelie) prin barele de arméatura.

Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interné se recomandi sa fie L3 sau
L3/L4. Durata de vibrare optima, din punct de vedere tehnico-economic, se situeaza intre
durata minima de 5 sec. si durata si durata maximé de 30 sec. in functie de lucrabilitatea
betonului si tipul de vibrator utilizat.

Prelungirea duratei de vibrare pana la 60 secunde, impusa de condifii speciale locale,
nu este de naturd si dauneze calititi betonului. Semnele exterioare dupd care se
recunoaste ci vibrarea betonului s-a terminat, sunt urmatoarele

¢ betonul nu se mai taseaza ,
¢ suprafata betonului devine orizontala gi usor lucioasa ;

e fnceteazs aparitia bulelor d aer la suprafata betonului $i se reduce diametrul lor.

Distanta dintre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este 1,4
r, unde r este raza de actiune a vibratorului. Tn cazurile in care nu este posibila respectarea
acestei distante (din cauza configuratiei armaturilor, a unor piese inglobare sau alte cauze)
se recomand$ utilizarea concomitentd a mai multor vibratoare, distanta intre ele depésind 2r.

Grosimea stratului de beton supus3 vibrarii se recomanda sd nu depédgeasca 3/4 din
lungimea capului or (buteliei) ; la compactarea unui nou strat, butelia trebuie si patrunda
5...15 cm in stratul compactat anterior.

Vibrarea de suprafati se va utliza la compactarea betonului din elemente de
constructie de suprafatia mare si grosimi de 3...3,5 cm, domeniul de grosime, optimé fiind de
3...20 cm. Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare de suprafata, se recomanda sa
fie L2 (tasare 1...4 cm). Se recomandé ca durata vibrérii sa fie de 30... 60 secunde.
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Timpul optim de vibrare se stabilegte prin determind de proba efectuate in operd cu
prima sarja de beton ce se compacteaza. Grosimea stratului de beton necompactat (turmnat)
trebuie sd fie de 1,1 ...1,35 ori mai mare decét grosimea finald a stratului compactat, in
functie de lucrabilitatea betonului.

In cadrul determindrifor de prob# prevazute la pct.6.5.13. se stabilegte si grosimea
stratului de beton necompactat necesard pentru realizarea grosimii finite a elementului.
Distanta dintre doud pozitii succesive de lucru ale placilor si riglele vibrante trebuie sa fie
astfel stabiliza incat sa fie asiguratd acoperirea succesivd a intregii suprafete de beton de
compactat.

ROSTURI DE LUCRU

In m#sura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, decarece creeaza zone
de slab3 rezistentd, organizandu-se executia astfel incit betonarea s& se facad fara
intrerupere pe nivelul respectiv sau Tntre doud rosturi de dilatare.

Cénd rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie sa fie stabilita, {inand seama
de mérimea solicitérilor din diferitele sectiuni ale elementelor de constructie li se posibilitatile
de organizare a lucrului. De reguld, ele vor fi prevazute in zonele in care solicitarile sunt
minime. Céand rosturile de lucru nu sunt indicate prin proiect, pozitia lor va fi stabilitd de catre
executant inainte de inceperea betondrii, respectandu-se urmatoarele reguli :

a) la buiandrugi, daca din motive justificate nu se poate evita intreruperea, aceasta se va
face in regiunea de moment minim ;

b) in cazul in care centurile se betoneazid separat, rostul de lucru se lasa la 3...5 cm sub
nivelul inferior al planseulut ;

Rosturile de lucru vor fi realizate tindndu-se seama de urmatoarele reguli :

a) durata maxima admis3 a intreruperilor de betonare pentru care nu este necesara luarea
unor masuri special la reluarea turnérii, nu trebuie sa depéseasca momentul de incepere a
prizei cimentului folosit ; in lipsa unor determinari de laborator, acest moment se va
considera la 2 ore de la prepararea betonului, in cazul cimenturilor cu adaosuri gi respectiv
1,5 ore in cazul cimentului fara adaos ;

b)in cazuf cand s-a produs o Tntrerupere de betonare mai mare, realuarea turnarii este
permisd numai dupd ce betonul a atins rezistenta la compresiune de minimum 12
daN/cmp si dupa pregétirea suprafetelor rosturilor, prin curdtirea betonului ce nu a fost
bine compactat si a pojghitei de lapte de ciment intdrit ce eventual s-a format, iar imediat
fnainte de turnarea betonului proaspét suprafata rosturilor va fi spalatd abundent cu apa.

TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

Pentru a se asigura condilii favorabile de fintirire si a se reduce deformatiile din
contractie, se va asigura mentinerea umiditatii betonului minim 7 zile dupa turnare, protejand
suprafeiele libere prin :

* acoperirea cu materiale de protectie
¢ stropirea periodic cu apa ;
e aplicarea de pelicule de proteciie.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu : prelate, rogojini, strat de nisip,
etc. Aceastd operatie se face de indatd ce betonul a cépatat suficientd rezistenta pentru ca
materialul s nu adere de suprafata acoperita.

Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda. Stropirea cu apa
va incepe dupa 2 - 12 ore de la turnare in functie de tipul de ciment utilizat si temperatura
mediului dar imediat dup3 ce betonul este suficient de intarit pentru ca prin aceasta operatie
sd nu fie antrenata pasta de ciment.
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Stropirea se va repeta la intervale de 2 - 6 ore, in aga fel incat suprafata betonului sa
se mentini. Se va folosi apa care indeplineste conditiile prevéazute pentru apa de amestecare
a betonului, care poate proveni din reteaua publica sau din altd sursa. In ultimul caz apa
trebuie s& indeplineascé condiiile tehnice previzute in STAS 790-84.

Stropirea se va face prin pulverizarea apei. n cazul in care temperatura mediului este
mai mica decéat + 5°C nu se va proceda la stropirea cu apé.

Pe timp ploios, suprafefele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de
polietilena, atat timp cat prin caderea precipitatiilor existd pericolul antrenérii pastei de
ciment.

Betonul ce ar urma s& fie in contact cu apa curgatoare va fi protejat de actiunea
acestora prin devierea provizorie a apei timp de cel putin 7 zile dupé turnare sau prin sisteme
etange de protectie (palplange sau batardouri).

EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON PE TIMP FRIGUROS

Prevederi generale

In cazul lucrarilor executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din
normativele C.16 - 84 si NE 012 — 99. Masurile specifice ce se adaugd in perioada de timp
friguros se vor stabili finand seama de :
¢ regimul termoclimatului real existent pe santier in timpul preparérii, transportului, turnarii gi

protejarii betonului :

¢ dimensiunile si masivitatea sau sublirimea elementelor ce se betoneaza ;

¢ intensitatea prezumata a frigului in perioada respectiva.

La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel este necesar s se exercite un
control permanent si deosebit de exigent din partea conducétorului tehnic al lucrérii, delegatul
CTC si al beneficiarului gi - oricdnd va fi nevoie - din partea proiectantului. in procesele
verbale de lucrdri ascunse se vor mentiona mésurile adoptate pentru protectia lucrarilor si
constatarilor privind eficienta acestora.

Lucrari executate monolit

Cofrajele trebuie s fie bine curatate de zdpada si gheatd. Se recomandéd ca imediat
inainte de turnarea betonului s& se procedeze la curafirea finald prin intermediul unui jet de
aer cald sau abur. In ceea ce priveste sustinerile cofrajelor, se va acorda o atentie deosebita
rezemdrii lor, luAndu-se masuri corespunzatoare, 'n functie de comportarea la inghet a
terenului si anume :

o pentru pamanturile stabile la inghet, rezemarea popilor se va face pe talpi agezate pe
pamantul curatat in prealabil de zédpada, gheata si stratul vegetal i nivelat ;

e pentru pamanturile nestabile, precum si in cazul umpluturilor, popii se vor ageza pe grinzi
cu suprafais mare de rezemare, pe fundatii existente, etc.

in functie de conditiile de temperatura, suprafata expusé si forma elementelor, se va
stabili tipul de cofraj, modul de protejare a acestuia cu materiale termoizolante sau de
incélzire, precum si modul de rezemare a sustinerilor.

Depozitarea arméturilor se va face de preferintd in spatii acoperite disponibile, in lipsa
unor asemenea spatii, armaturile vor fi protejate astfel ca sa se evite ciderea zépezii sau
formarea ghetii pe suprafata barelor.

Barele acoperite cu gheatd vor fi curitate inainte de tiiere §i fasonare prin ciocénire
cu un ciocan de lemn. Fasonarea arméturilor se va face numai la temperaturi pozitive,
folosind dupa caz, spatii incaizire. Se vor utiliza tipuri de ciment indicate pentru elementeie
supuse pe santier la tratament termic, in scopul accelerérii intéririi betonului, conf. anexei 1.2
din Normativul N.E. 012 - 99. Se recomand3 utilizarea fa prepararea betoanelor a aditivilor
plastifiati, acceleratori sau antigel, in functie de particularitatile lucrarilor.
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Utilizarea aditivilor se va face conform prevederilor din Normativul N.E. 012 - 99. La
stabilirea compozitiei betonului se va urméri adoptarea unei cantitafi cat mai reduse de apa
de amestecare. Reteta de beton afigats la locul de preparare a betonului trebuie sa indice
urmétoarele :

e temperatura apei la introducerea in amestec in functie de temperatura agregatelor in ziua
prepararii betonului ;
e temperatura betonului la descércarea din betoniers, care trebuie s fie cuprinsa intre +
15°C si + 30°C.
La transportul betonului se vor lua mé&suri pentru limitarea la minimum a pierderilor de
céldura ale betonului prin :

e evitarea distantelor mari de transport, a stationarii pe traseu i a transbordarilor betonului;

¢ 7n cazul benelor gi basculantelor, acestea vor fi acoperite cu prelate.

naintea tncarcarii unei noi cantitéti de beton se va verifica dacé in mijlocul de transport
utilizat nu existd gheatd sau beton inghetat, acestea vor fi indepértate cu grija in cazul ca
exists, folosind un jet de ap# caldi. Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor prin
vibrare mecanica.

Protectia betonului dupa turnarea trebuie sa asigure acestuia n continuare a
temperaturii de minimum + 5°C, pe toatd perioada de intérire necesaré pana la atingerea
rezistentei de minimum 50 daN/cmp, moment de la care actiunea frigului asupra betonului nu
mai poate periclita calitatea acestuia.

In acest scop suprafetele libere ale betonului vor fi protejate imediat dupé turnare prin
acoperirea cu prelate, folii de polietilena, saltele termoizolante, etc. astfel incét intre ele si
beton sa rAmana un strat de aer stationar (neventilat) de 3...4 cm grosime.

Durata minimd de meniinere a protectiei pentru atingerea rezisteniei de 50
daN/cmp se numeste “duraté de preintérire” gi este determinata de :

e tipul de ciment utiliza i valoarea raportului A/C ;

e temperatura medie a betonului din lucrare.
Durata de preintdrire se poate aprecia cu ajutorul diafragmelor. Dupéd durata de
preintérire se vor face urméatoarele verificari :
e vizuald bucata cu bucata
e prin sondaje, pe bazi de mésuratori, a dimensiunilor gi pozitiilor elementelor pnncapale
Rezultatele acestor verificari se inscriu in procesele verbale de lucrari ascunse i se
compara cu abaterile admisibile date in anexa alaturata.

Abateri admisibile la lucrédrile de beton simplu

1. Abateri - limita la dimensiunile elementelor executate monolit
1.1. Lungimi (deschideri, lumini) ale buiandrugirior

-pandala 3,00 m 16 mm
-3,00...6,00m 120 mm
- peste 6,00 m 125 mm
- I5timile i tnalimea sectiunii centurii gi buiandrugilor
pana la 50 cm +5 mm
peste 50 cm + 8 mm
1.2.Fundatii
- dimensiuni in plan +20 mm
- inaltimi pand la 2,00 m 120 mm
peste 2,00 m +30 mm

2. Abateri limit3 la forma data a muchiilor si suprafetelor
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2.1.Pentru 1 m lungime de muchie, respectiv

1 m2 de suprafata 4 mm
2.2.Pentru lungimea totald a muchiei,

respectiv suprafata totald, cu latura cea mai mare

L (indiferent de tipul elementului)

-Lpanala 3,00 m 10mm
-L=3,01....900m 12 mm
-L=9,01.....18,00m 16 mm
-L peste 18,00 20 mm

3. Abateri limita la inclinarea muchiilor si suprafetelor fata de prevederile proiectului

inclinarea muchiei sau suprafetei fata de :

. . x Pozifia oblica
Verticala Orizontala (din proiect)
- pe 1 m lungime sau 1 mp de 3 5 5
suprafatad (mm)
- pe toatd lungimea sau toata
suprafata elementului (mm;)
a) fundatii 16 20 16
b) centuri, buiandrugi 5 10 10

4. Abateri limita de pozitie
4.1, Axe in plan orizontal

a) pentru fundatii 10 mm
b)pentru centuri, buiandrugi 10 mm
4.2. Cote de nivel

a) fundatii de structurd — consolidare 10 mm
b) centuri, buiandrugi cu deschidere pana la6 m 10 mm
c)idem, cu deschidere peste 6 m 16 mm

5. Abaterile limitd la arméaturi pentru beton armat :
5.1. la lungimile barelor

-sub I m +5 mm
-intre 1510 m +20 mm
- peste 10 m 130 mm
5.2. la lungimea de petrecere a barelor, la inadirea prin

suprapunere 3d
5.3. la pozitia innadirilor 50 mm
5.4. distanta dintre axele barelor
- la centuri gi buiandrugi +3 mm
- la fundatii : +10 mm
- intre etrier +10 mm
5.5. la grosimea stratului de beton de protectie(fata de proiect si prescripfii tehnice)
- la centuri, buiandrugi +3 mm
- la fundatii 10 mm

5.6. La imbinari gi imbinari sudate conform
Instructiuni tehnice C.28-1999,
6.Defecte limit3 ale betonului monolit (inclusiv monolitizarile din imbindrile elementelor prefabyricate)
6.1. Rupturi i stirbituri la muchii gi confuri :
a) pana la fata exterioaréd a armaturilor principale cel mult 20 cm/m
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b) pand la fata interioard a armaturilor principal cel mult una de maximum
5cmilungimela1m;
¢) cu adancimi mai mari decat precedentele si de maximum 1/4 din dimensiunea cea
mai mica a sectiunii ; cel muit una de maxim 2 cm lungimeia 1 m;;
d) cu adancituri mai mari de 1/4 din dimensiunea cea mai mica a sectiunii nu se admit
7. Segregari si lipsuri de sectiune, vizibile sau nu la fata elementului :
a) pand la fafa exterioara a ammaturilor principale : max. 40 cmp fa 1 mp.
b) pana la faia interioara a armaturilor principale : maximum 40 cmp la 1 mp
¢) cu adéncimi mai mari decat cele precedente, dar pana la maximum 1/4 din
dimensiunea cea mai mica a sectiunii :
- la fundatii masive maxim 30 cmp/m2
- la grinzi, stalpi, buiandrugi maxim § cmp/m2
8. Fisuri pentru elemente actionare cu incircarea de exploatare, numai in limitele prescrise
de STAS 10102/1975.

FUNDATII

Nici o lucrare de fundatie nu poate fi inceputd decat dupa verificarea $i receptionarea
ca ‘faza de lucrdri" a naturii terenului a sépéaturilor i dupé retrasarea generald a tuturor
fundatiilor, a elementelor geometrice respective.

- Abaterile admisibile la fundatii directe sunt :

a) - Abateri privind precizia amplasamentului i a cotei de nivel :

- pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor 10 mm
- pozitia in plan vertical a cotei de nivel 10 mm
b) - Abaterile dimensionale ale elementelor
- dimensiuni Tn plan orizontal e 20 mm
- indltimi panéa la 2 m A . 20 mm
- indltimi peste 2 m /¢ 430 mm
- inclinarea fata de verticalitate a muchulor si suprafetelor
- pentru 1 m liniar . - & mm
- pe toati inaltimea - 9 16 mm
- inclinarea fata de orizontala a muchulor si suprafetelor /
- pentru 1 m liniar \ ¥ /5 mm
- pentru suprafetele libere : ' 7 20 mm

Betonarea fundatiei trebuie sa se fack’ fara: mtrerupen cu durata mai mare decat cea
previzutd in Normativul NE 012 — 99. Materialele trebuie si corespunda indicatiilor din
proiect. Decofrarea cofrajelor se face astfel incét sa se evite deformarea $i degradarea lor.

Receptia calitativd a lucrdrilor de fundaiii se face de catre beneficiar, executant si
proiectant conform Ordinului 1.G.S.L.C. nr. 20 - 77 pct. 3.1, a Normativului C.56 - 85 pct.3.10.
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CAPITOLUL 7. MARCAJE RUTIERE

1.GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditile tehnice obligatorii de realizare a
marcajelor rutiere, fiind intocmit Tn conformitate cu prevederile legislatiei n vigoare privind
circulatia pe drumurile publice precum gi a standardelor din colectia Siguranta Circulatiei.

Marcajele rutiere ce fac obiectul achizifiei, sunt marcaje permanente care,
dinconsiderente de sigurantd rutierd, se vor realiza, obligatoriu, cu utilizarea de microbile
retro- reflectorizante, pentru a fi vizibile pe timp de noapte.

Marcajele permanente sunt marcaje cu duraté de viata functionala, de minim 6 luni In
cazul marcajelor executate cu vopsea §i de minim 24 de luni In cazul marcajelor executate in
straturi groase cu produse in 2 componente, pentru care se acorda garantie de executie $i se
realizeaza cu produse de marcare de culoare aiba.

Executantul este obligat sa asigure masurile tehnologice si organizatorice
corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini,
beneficiarul va dispune sistarea executiei lucrarilor si )uél_}r_._aafmasqmpn_care se impun.

> PRODUSE S TEHNOLOGH UTIUZATE~ ¢ PENTRY  REALIZAREA
MARCAJELOR RUTIERE | 0 W

2.1. Vopsea pe bazi de solvent organic cu us'c.are la aer de culoare albd, care formeaza
pelicula prin uscare la aer. Vopseaua de marcaj se aplicd’pe parfea carosabild, urmata
imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia a microbilelor Pu!venzarea cu microbile se
executd pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentrira-asigura 0 buna fixare a acestora.

Materialele care se vor folosi la marcajele rutiere trebuie sd se caracterizeze prin
aplicare ugoar, adeziune foarte bund, uscare rapida si rezistentd la uzura, abraziune i
temperaturi scazute.
Cerinte minime:

- vopseaua s fie pe baza de rasini acrilice (polimeri acrilici);

- culoarea s fie alba;
- aspectul uniform, omogen, vascos i fara incluziuni strame
- densitatea la 20°C: min.1,55 g/ cm?;
- substante nevolatile : min. 75%;
- = tip liant: acrilic;
- termen de valabilitate: 12 luni
- factor de luminanta (B): min. 0,40
- retroreflexie: 150-350 med/ Ixm?;
- coeficient SRT: min. 0,50
- dozaj vopsea uda: 900 gfm?
- timp de uscare (grosime film 600 pm): 19 min.

- rezistenta la rulare: minim 2 milioane de treceri cu roata
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2.1.2 Tehnologii de aplicare pentru vopsea lichida cu solvent

Tehnologle ,.airless” / presiune Inalta - pulverizarea vopselei de marcaj la presiune
mare (140-220 bar, functic de echipament), permite realizarea unui marcaj rutier de
calitate superioara, in aceea ca se obtine o demarcatie mult mai precisa intre zona de
asfalt adiacenta si linia de marcaj aplicata pe calea de rulare. Datorita faptului ca
dispersia vopselei se face prin aplicarea presunii direct in lichid si nu prin antrenarea
picaturilor de vopsea prin intermediul unui jet de aer comprimat, se preintampina
contaminarea acesteia cu vapori de apa sau ulei proveniti din compresor si se asigura o
mai buna aderenta. Impactul de mare viteza intre picatura de vopsea si asfalt (pe langa
dimensiunea mult mai mica a picaturii), permite o acoperire muit mai buna si uniforma a
substratului, rezultatul fiind linii de marcaj de culoare alba saturata, cu vizibilitate sporita si
contururi precise.

Tehnologie ,aer comprimat” / presiune joasa - masina de marcaj are in
componenta un compresor de aer care lucreaza la presiune joasa (de regula in zona 6-8
bar). Antrenarea vopselei in capul de dispersie are loc intr-un tub Venturi, prin intermediul
depresiunii cauzate de aerul comprimat ejectat cu mare viteza. Picaturile de vopsea
antrenate sunt accelerate in jetul de aer si improscate pe asfaltul soselei.

Marcaj manual - prin marcaj manual se intelege folosirea de pensule sau recipiente
sub presiune pentru operare manuala (tuburi tip ,spray’ sau pompe manuale de aer
actionand o duza de vopsire), cu ajutorul careia vopseaua de marcaj se aplica pe substrat
/ bitum. Aceasta gama de tehnologii de marcaj — ce determina o aplicare de straturi
neuniforme si imprecise de vopsea de marcaj - nu este acceptabila din punctul de vedere
al prezentului caiet de sarcini.

2.2. Produse pentru marcare rutiera fira solvent, aplicabile la rece, prin pulverizare, in
doi componenti (lichid- lichid).

2.2.1. In straturi subtiri (0,7- 0,8 mm):
- produsul A, fabricat pe baza de régina metilmetacrilattMMA), reactiv.
- produsul B, catalizator
Cerinte minime:

- culoare: alba

- aspect : uniform, omogen

- substante nevolatile: min. 99%

- densitate: 1,65- 1,75 kg/ |.
- factor de luminanta: min. 0,30

- coeficient SRT: min. 0,50

- uzura: min. 85%

- timp de curgere (cupa @ 6 mm, 20°C): 40-60 sec.

- timp de uscare(grosime film 0,7-0,8 mm): max. 5 min (la 18°C si cca 60% HR)
2.2.2. Tn straturi groase (1,0- 3,0 mm):

- produsul A, fabricat pe baza de rasind metilmetacrilat(MMA), reactiv.

- produsul B, catalizator
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Cerinte minime:
- culoare : albé, sau alte culori la cerere

- aspect: uniform, omogen

- substante nevolatile: min. 98%

- densitate: min.1,85 kg/ I

- factor de luminanta: min. 0,30

- coeficient SRT: min. 0,50

- UzZura; min. 85%

- timp de curgere (cupa @ 6 mm, 20°C) : 40-60 sec.

- imp de uscare {grosime 3000 um): max. 35 min (la 20°C i cca 60% HR)
- dozaj (raport 98:2): 1,85 kg/ m? (grosimea stratului 1,0 mm),

2.2.3. Marcaije profilate (pentru benzi rezonatoare transversale i longitudinale in grosime de
2- 3 mm in partea inferioara a profilului, respectiv 5- 8 mm in partea sa superioara):
- produsul A, fabricat pe baza de rasina metilmetacrilat(MMA), reactiv.
- produsul B, catalizator
Cerinte minime:

- culoare : alb3, sau alte culori la cerere

- aspect : uniform, omogen

- substante nevolatile: min. 99%

- densitate: 1,85 kg/ |

- factor de luminanta: min. 0,30

- coeficient SRT: min. 0,50

- Uzura: min. 85%

- timp de curgere (cupa @ 6 mm, 20°C) : 40-60 sec.

- timp de uscare: max. 35 min {la 20°C si cca 60% HR)

- dozaj (raport 98:2): 5- 8 kg/ m? (in functie de in&lfimea profilului).
2.2.4. Tehnologii de aplicare pentru produsele (,vopseaua”) in doud componente (lichid-

lichid):
Se aplici numai mecanizat cu masini de marcaj special destinate acestui scop.
Pentru aplicarea in straturi subtiri (0,7- 0,8 mm), se utilizeaza tehnologia ,airless”, iar
pentru aplicarea in straturi groase (1,0- 3,0 mm) se utilizeaz# echipamente speciale cu
pompe volumetrice de joasa presiune (4- 6 bar.)

2.3. Produse pentru marcare rutiera fird solvent, aplicabile la cald (termoplastice).
Cerinte minime:

- culoare: ‘ alba

- aspect: lichid vascos, omogen
- substante nevolatile: min. 75%

- densitate la 25°C: min. 1,9 g/ cm®.

- factor de luminanta: min. 0,30

- coeficient SRT: min. 0,45

- timp de uscare(grosime film 4,0 mm): max. 20 min (la 23°C si cca 60% HR)
2.3.1. Tehnologii de executie a marcajelor termoplastice:
- prin pulverizare
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- prin extrudare

- prin sabot
2.4. Microbile reflectorizante :

Sunt adaptate fiecarui tip de produs de marcare rutierd descris mai sus.
Cerinte minime:

- greutate specifica 24- 2,6 g/ cm®

- indice de refractie, clasa A >1,5

- imperfectiuni de forma si transparenta <20 %
Se aplics, indiferent de tipul produsului si/ sau marcajului rutier numai cu instalatii/
echipamente sub presiune (1- 2 bar).

Ambalarea microbilelor se face in saci etansi etichetati in conformitate cu standardul EN

1423: 2012. Prescriptiile tehnice privind microbilele trebuie sa corespundad prevederilor SR
EN 1423/A1-2004 si vor fi descrise si garantate calitativ de fabricant .

3. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE

3.1. Marcajele longitudinale de:
- separare a sensurilor de circulatie ;
3.2. Marcaje de delimitare a partii carosabile
3.3 Marcaje transversale de :
- oprire ;
- cedare a trecerii ;
- traversare pentru pietoni ;
- traversare pentru bicicligti;
- de reducere a vitezei.
3.4.Marcaje diverse pentru :
- ghidare ;
- spatii interzise ;
- interzicerea stationdrii ;
- statii de autobuze;
- locuri de parcare ;
- ségeti sau inscripiii;
Dimensiunile si modurile de pozare a marcajelor, functie de diverse situatii, se executa
conform prescriptilor SR 1848-7/2011. In inelesul prezentului Caiet de sarcini tehnice,
marcajele de delimitare a partii carosabile se considerd marcaje longitudinale.

4 . CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR

4.1 Tipul si tipodimensiulnile marcajului
+ Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie (marcaj axial) se
executd conform prevederilor SR 1848/7-2011, conf. STAS1848/7, fig. 2a, 2¢ $i
2d.
Marcajele de delimitare a pariii carosabile, se executd pe banda de incadrare, in
exteriorul limitei partii carosabile cu linii discontinue simple.
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Marcajele pentru locuri periculoase, se executa:

- pe sectoare de drum cu vizibilitate redusa, cu linii continue care inlocuiesc sau
dubleazi liniile discontinue, functie de distanta de vizibilitate;

- pe sectoare de drum cu obstacole pe partea carosabild, conf. STAS1848/7, fig.
13,14

- pe poduri i podete, conf. STAS1848/7, fig. 16

- la intersectii de drumuri, conf. STAS1848/7, fig. 20a i 20 b

- la treceri la nivel cu calea ferata, STAS1848/7, fig. 22
» Marcajele transversale, pot fi:

- oprire, conf. STAS1848/7, fig. 23 a i 23 b;

- cedare a trecerii, conf. STAS1848/7, fig. 24 $i 25;

- traversare pentru pietoni;

- traversare pentru bicicligti.

-de reducere a vitezei — benzi rezonatoare-conf, fig. 338, STAS 1848/7
¢ Marcajele diverse, pentru:

-ghidare, pentru a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie sé le urmeze in

traversarea intersectiei, conf. STAS1848/7, fig. 28,29 si 30;

- spatii interzise, se executd prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate cu o linie

continud, conf. STAS1848/7, fig. 31 a i 31 b;

- interzicerea stationarii, se realizeazad printr-o linie in zig-zag la marginea partii

carosabile, conf. STAS1848/7, fig. 33;

- statii de autobuze, conf. STAS1848/7, fig. 33, completaté cu inscriptia BUS;

- locuri de parcare, conf. STAS1848/7, fig. 34;

4.2. Executia marcajului rutier
4.2.1Se face cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, In ceea ce privegte:

- calitatea vopselei;.

- executia corecid a premarcajului;

- pregatirea suprafetei pe care se aplicA marcajul (curdtare corespunzatoare pentru
eliminarea oricAror reziduri, degeuri sau alte materiale care contribuie la degradarea
marcajului rutier).

- stabilirea dozajului ud de vopsea;

- dozaj de microbile;

- norme de Protectia Muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor, din Instructiunile
Tehnice pentru Marcaje Rutiere,

- instituirea restrictiilor de circuiatie' in conformitate cu ,Normele metodologice privind
conditile de inchidere a circulatiei §i de instituire a restriciilor de circulatie in vederea
executarii de lucréri in zona drumului public gifsau pentru protejarea drumului ™.

4.2.2, Executia premarcajului:

- se face prin trasarea unor puncte de reper, si simboluri pe suprafata partii carosabile,
care au rolul de a ghida executantul pentru realizarea corectd a marcajelor. Simbolurile
utilizate vor fi cele prevazute in instructiunile tehnice pentru marcaje rutiere.

- premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu
vopsea punctele de reper determinate;
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- corectitudinea realizérii premarcajului de cétre executant, se verificd de responsabilul
desemnat cu supravegherea realizérii lucrarilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv. In
cazul respingerii premarcajului de cétre acesta, executantul va reface lucrarea pe cheltuiala
sa.
4.2.3.Executia marcajulul rutier :

a. Vopselele de marcare se aplicd pe suprafete curate si perfect uscate, numai
mecanizat.

b. Microbilele se aplicd mecanizat pe vopseaua uda;

¢. Pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzitoare, aceasta se curata
prin suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate;

4.2.4. Executia marcajului rutier poate demara in urméatoarele conditii:

- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului §i acordul politiei rutiere
pentru instituirea restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vederea executarii lucrarilor;

- executantul este dotat obligatoriu cu semnalizare rutiera;

- executantul a obfinut ordin de incepere a lucrarilor din partea administratorului
drumului;

- s-a executat si receptionat premarcajul daca este cazul.

Esalonul de lucru pentru marcaje longitudinale este constituit i are in componenta, de
regula:
a) un conducitor tehnic (din partea executantului) pentru coordonarea activitétii de aplicare a
marcajelor rutiere;
b) perii mecanice pentru curdtirea suprafetei de lucru pe care se aplicd marcajul rutier;
¢) magina de marcaj cu mecanic deservent gi ajutor;
d) remorca de transport magina de marcaj;
&) mungcitori pentru pozare - ridicare a conurilor de semnalizare §i aprovizionarea masinii de
marcaj cu produsele de marcare;
f) masina de insolire a egalonului dotatd cu semnalizarea corespunzatoare;
g) trusa dotata cu termometru, higrometru i pieptene;
h) indicatoare rutiere (conform SR 1848/1:2011);

Pentru buna desfaturare a activitatii de aplicare a marcajelor longitudinale, esalonul de
lucru nu va avea mai putin de trei lucratori.

Esalonul de lucru pentru marcaje transversale gi diverse este constituit si are in
componenta, de regula :

a) masina de insotire §i transport ;
b) masgina de marcaj;
) panouri mobile pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii ;
Pentru buna desfagurare a activititii de aplicare a marcajelor transversale si diverse,
esalonul de lucru nu va avea mai putin de trei lucratori.
4.2.5. Ordinul de incepere a lucrarilor cuprinde :
- nominalizarea responsabilului, pe raza céruia se executd marcaje, sd supravegheze in
permanenta executia lucrarilor ;
- data inceperii lucrérilor ;
4.2.6. Semnalizarea rutiera temporaré pe timpul executiei lucrarilor consta in:
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- presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor prin indicatoare rutiere;

- pozarea cu conuri pentru protectia vopselei ude;

- autovehicul de incheiere a egalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicata pana la
darea in circulatie si de a recupera conurile;

1. CONTROLUL CALITATI MARCAJULUI

In timpul executérii marcajului rutier se fac urméatoarele verificari:
5.1.Marcajele rutiere se verificd din punct de vedere al formei, dimensiunilor, aspectului,
rezistentei la uzura gi uniformitétii distributiei microbilelor reflectorizante ;
5.2 Verificarea formei se face vizual. Banda de marcaj trebuie sa aibd un contur clar
delimitat, I&time constanti, sa nu prezinte franturi sau gerpuiri, iar microbilele sé fie uniform
repartizate pe toatd lungimea respectiv latimea acesteia.
5.3 Controlul vizual, se efectueazi pe timp de zi si noapte, urmérindu-se luminanta respectiv
retroreflexia pe toatd suprafata marcajului.
5.4. In cazul nerespectérii prescriptiilor caietului de sarcini tehnice, de cétre executant, acesta
este obligat s3 refacd marcajul pe cheltuiala proprie, in condifile impuse de responsabilul
desemnat si supravegheze si si indrume in permanentd executia lucrdrilor de marcaje
rutiere;

Pentru marcajele transversale, diverse, prin sageti si inscriptii se admit abateri de
maximum + 1% .

6. RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ RUTIER

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza in conformitate cu prevederile
prezentului Caiet de Sarcini .

Marcajul se receptioneazi la maximum 15 zile de la finalizarea lucrérilor ce formeaza
obiectul contractului / contractelor subsecvente .

Executantul trebuie s$3 comunice beneficiarului data termindrii lucrédrilor, iar acesta
demareaza inceperea receptiei lucrarilor.

Receptia se executd de citre o comisie de receptie, numitd de beneficiar.

Comisia de receptie examineaza :

- respectarea de cétre executant a prescriptiilor caietului de sarcini gi prevederilor SR 1848/7-
2011.

- geometria benzii de marcaj (lungime / lAtimea)

- rezistenta la uzura, calitatea vizuald a luminantei §i a retroreflexiei

- geometria benzii de marcaj (lungime si latime), banda de marcaj s& aiba un contur clar
delimitat avand microbile sau bile mari repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de
vopsea,

Receptia se efectueazd prin determindri vizuale, iar dacad acestea conduc la opinii
divergente in cadrul comisiei, in ceea ce priveste rezultatele obtinute pentru rezistenta la
uzura, retroreflexie, luminantd si aderentd, atunci se fac¢, prin grija executantului si in
prezenta beneficiarului, mésuratori cu aparate specifice.
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Masuratorile se fac doar pe sectoare de drum din afara localitéilor , dar nu in zone de
intersectii de drumuri, asa cum prevede SR ENV 13459/3 ,Produse pentru marcare rutier,
controlul calitatii, Partea 3 — Performante la utilizare” pct B.2.2.2.

In situatia in care comisia de receptie constatd deficiente de calitate ale marcajului
rutier, in ceea ce priveste aspectul marcajului, al dozajului de vopsea, microbile, a
retroreflexiei, luminantei, aderentei la uzura, comisia poate hotéri remedierea marcajului pe
cheltuiala executantului.

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile §i concluziile in procesul
verbal de receptie, cu constatirile facute, propundnd admiterea cu sau féré obiecti a
recepliei, amanarea sau respingerea ei.

Daci se constata deficiente de calitate la marcajul rutier, in ceea ce priveste geometria
si aspectul general, dozaj de vopsea si microbile comisia poate hotari refacerea marcajului
pe cheltuiala executantului gi propune termene de remediere.

In cazul in care admiterea recepliei se face cu obiectii, in procesul - verbal de receptie
se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie remediate.

Termenele de remediere se vor conveni cu executantul.

In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul -'verbal de receptie
se vor indica In mod expres acele lipsuri care trebuie remediate.

Termenele de remediere se vor conveni cu executantul. | g /WU/C

7. NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII §I PROTEC]’IA MEDIULUI

La toate serviciile efectuate se vor respecta normele de tehmca securitégu muncii in
vigoare, pentru lucréri de drumuri.

Executantul va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia
mediului, inclusiv cele ce derivd din recunoasterea principiului “poluatoru! plateste”. In
situatia oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/
colaborator al executantului) , acesta va fi considerat * poluator “.

Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs in locatiile proprii
n timpul executéarii contractului.

Substantele utilizate se vor incadra in clasele de toxicitate admise pentru respectivele
lucrari.

Executantul trebuie si evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei,
aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depésiri ale
nivelului de zgomot admis.

Dupé incheierea lucrarilor, executantul va asigura curéatenia la locul de munca.
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CAPITOLUL 8. INDICATOARE RUTIERE

1.PREVEDERI GENERALE

Acest Caiet de Sarcini se refera la confectionarea, instalarea si receptia
indicatoarelor rutiere.

Caietul contine clasificarea dupa dimensiuni, simboluri, forme si prescriptii tehnice
pe care indicatoarele trebuie sa le indeplineasca.

Toate indicatoarele de circulatie vor fi in conformitate cu prevederile din SR 1848/1,
2 si 3 Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determinarile
cerute de prezentul Caiet de Sarcini si orice alte incercari si determinari cerute de
Consultant.

In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sa respecte
prevederile standardelor si normelor in vigoare.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, indeplineste
cerintele prevazute de prezentul Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va inregistra zilnic date referitoare Ia executla Iucrarllor si la rezultatele
obtinute in urma masuratorilor, testelor si sondajelor - -

TIPURI DE INDICATOARE, DIMENSIUNI ! _
1. TIPURI DE INDICATOARE -
Indicatoare de avertizare : \ £ Q/W}/C
- triunghiuri echilaterale cu chenar rosu, prezentand 0 f‘ igura -de: culoare neagra pe
fond 3
alb.
dreptunghi sau sageata rosie indicarld directia curbei, pe fond alb.
Indicatoare de reglementare
Indicatoare de prioritate: Sageti albe cu chenar rosu; Triunghi echilateral alb cu
chenar
rosu; Octogon de culoare rosie cu inscriptia STOP de culoare alba; Patrat
galben cu chenar alb pentru a indica drum cu prioritate; Cerc cu chenar rosu cu doua
sageti, una rosie si alta alba; Patrat pe fond albastru cu doua sageti, una rosie si alta
alba. Indicatoare de interdictie sau restrictie: Cerc cu chenar rosu, cu inscriptii negre sau
rosii pe fond alb sau albastru.
Indicatoare de obligare: Cerc cu inscriptii pe fond albastru.
Indicatoare de orientare si informare
Sunt panouri dreptunghiulare sau sageata, cu inscris sau simboluri, pe fundai:
- verde pentru autostrazi;
- albastru pentru celelalte drumuri;
- galben pentru devieri temporare.
Indicatoare de orientare: De forma dreptunghiulara sau sageata, cu inscrisuri
(denumire localitati, etc.) de culoare alba pe fond verde sau albastru.
indicatoare de informare: De forma patrata sau dreptunghiulara, pe fond albastru,
cu sinnboluri pentru utilitati: tremens do pietoni, punct sanitar, autostrada, restaurant,
telefon, service etc.

2,
2.

!
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Pe indicatoarele care preced nodurile rutiere de pe autostrada, denumirile
localitatilor la care se ajunge prin alte categorii de drumuri decal autostrazile, vor fi
inscrise pe un camp albastru cu chenar alb, distinctiv de fondul verde al indicatorului.

Semne aditionale: De forma dreptunghiulara sau patrata, montate sub indicatoare,
pentru atentionarea conducatorilor auto asupra unor particularitati ale tronsoanelor de
drum.

2.2. DIMENSIUNILE INDICATOARELOR

Dimensiunile indicatoarelor vor fi conform SR 1848.

Pe autostrada si la nodurile rutiere se vor folosi indicatoare de dimensiuni foarte
man iar pe restul drumurilor se vor folosi indicatoare de dimensiuni mari.

3. CONFECTIONAREA INDICATOARELOR

Toate indicatoarele se vor confectiona din aluminiu, cu dimensiunile si formele
descrise in prezentul Caiet de Sarcini.

Indicatoarele de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu dimensiunea
maxima sub 1m, precum si cele in forma de sageata, se vor executa din tabla de
aluminiu cu grosimea min. 2mm, avand conturul ranforsat prin dubla indoire.

Panourile dreptunghiulare sau patrate, cu dimensiunea cea mai mica de cel putin
1 m, se executa din profile din aluminiu, imbinate pe verticala.

Cerintele pentru aluminiu sunt urmatoarele:

pentru tabla: 99,5 HD {(conform standardelor romanesti)
pentru profile:ALMGSI - 0,5 F 22 (conform DIN)

Prinderile se vor face prin suruburi. Suruburile si piesele de fixare pevor fi
protejate

anticoroziv.

Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc in culoarea gri.

Marginile indicatoarelor vor fi dublu ambutisate.

Pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliei retro-reflectorizante
se face conform recomandarilor producatorului foliei.

Tipurile de folii retro-reflectorizante care se aplica pe indicatoarele rutiere:

Clasa 3 — ,diamant"- pentru autostrazi;
Clasa 2 — ,intensitate mare" - pentru drumuri europene;
Clasa 1 — ,engineering grade" - pentru alte drumuri.

In cazul folosirii foliei ,diamant”, tinand cont de rigiditatea foliei, se recomanda:

Pentru indicatoarele cu inscriptii, pentru fond se foloseste un film colorat
transparent in care se decupeaza inscriptionarea, iar folia ,diamant" se aplica pe panou
sub filmul respectiv

Pentru indicatoarele curente (triunghi, cerc, romb, patrat) inscriptionarea se va
face prin serigrafie (Paragraf scos de GT din varianta engleza).

4, CONFECTIONAREA S| VOPSIREA STALPILOR

Pentru stalpii care sustin panouri triunghiulare, rotunde si in forma de sageata,

cat si pentru panourile patrate sau dreptunghiulare, cu dimensiunea maxima sub 1 m, se
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vor folosi tuburi de otel de min. 3 mm grosime, cu diametrul de 48 — 51 mm sau stalpi de
tip W.

Antreprenorul poate propune Consultantului spre aprobare tipul de stalp pe care
doreste sa ll foloseasca.

Pentru dispozitivele de sustinere a panourilor cu dimensiunea minima de peste 1
m, se vor utiliza tuburi de otel sau profile; dimensiunile vor varia corespunzator suprafetei
panoului. Caracteristicile acestor panouri vor fi specificate in Detaliile de Executie.

Stalpii vor fi prinsi in fundatie din beton C 16/20.

Suporturile panourilor vor fi vopsite cu vopsea gri, efectuandu-se toate grunduirile si
amorselenecesare.

4. CONFECTIONAREA S| VOPSIREA STALPILOR

Pentru stalpii care sustin panouri triunghiulare, rotunde si in forma de sageata,
cat si pentru panourile patrate sau dreptunghiulare, cu dimensiunea maxima sub 1 m,
se vor folosi tuburi de otel de min. 3 mm grosime, cu diametrul de 48 — 51 mm sau stalpi
de tip W.

Antreprenorul poate propune Consultantului spre aprobare tipul de stalp pe care
doreste sa il foloseasca.

Pentru dispozitivele de sustinere a panourilor cu dimensiunea minima de peste 1
m, se vor utiliza tuburi de otel sau profile; dimensiunile vor varia corespunzator suprafetei
panoului. Caracteristicile acestor panouri vor fi specificate in Detaliile de Executie.

Stalpii vor fi prinsi in fundatie din beton C 16/20.

Suporturile panourilor vor fi vopsite cu vopsea gri, efectuandu-se toate grunduirile si
amorsele necesare.

5. CONTROLUL EXECUTIEI S| RECEPTIA LUCRARILOR
Cele trei clase de folii retro-reflectorizante folosite in Romania sunt ummatoarele:
Clasa 1,Engineering grade”, compusa din microbile de sticla incorporate intr-un material
transparent pe baza de rasina;
Folia are adeziv pe ambele fete si se aplica la cald sau la rece;
Clasa 2, Intensitate mare”, la fel ca si Clasa 1, cu un strat de aer intre stratul de microbile si
fata exterioara a foliei;
Clasa 3,Diamant", la fel ca si Clasa 2, dar sunt folosite prisme din sticla in loc de microbile.
incercarile constau in:
analiza fotometrica;
incercari mecanice
rezistenta la medii agresive.
Pentru toate foliile supuse aprobarii Consultantului, Antreprenorul va prezenta agrementul
tehnic.
Prelucrarea si aplicarea foliilor retro-reflectorizante se vor face in conformitate cu
instructiunile producatorului.
Probele de folii pentru incercare vor fi montate pe placute din aluminiu de 2 mm grosime,
pastrate la temperatura de 23°C & 2°C si umiditate relativa de 50% * 5%, timp de 24 ore inainte de
incercare.
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Rezultatele incercarilor se exprima ca 0 medie a cel putin trei 3 determinari a trei 3 mostre
testate in conditii similare.

5.1.ANALIZA FOTOMETRICA

Determinarea coeficientului de retro-reflexie R

Coeficientul de retro-reflexie R pemmite determinarea nivelului vizibilitatii pe timp de
noapte.

Coeficientul de retro-reflexie R se exprima in Cd / Lux / m2

Testele vor fi realizate pe probe de 150 mm x 150 mm, la unghiuri de incidenta b a sursei
luminoase de 5°, 30° si 40° fata de normala la folie, si la unghiuri de receptie a de 0,2°, 0,33°, 1°,
2° fata de fasciculul incident.

Coeficientul de retro-reflexie R va fi masurat in conformitate cu Publicatia CIE nr. 54/1982
— Retro-reflexia pentru sursa de lumina A (temperatura culorii 2856° K va fi exprimata in
cdflux/m?2). Valoarea R va fi 0 medie a citirilor efectuate in diferite puncte de pe suprafata mostrei.
Valorile minime admise sunt prezentate in Tabelele Al , si A2, Pentru folile abbe cu culon
transparente, R va fi cel putin 70% din valorile R pentru folile colorate din Tabelele Al Si AZ,
lluminare: CIE— Standardul de iluminare A.

Pentru seria de folii galbene cu vopsea email rosu transparent, R va fi de cel putin 50%
din valoarea culorii rosii din Tabelele Al si A2.

Scopul testelor este de a:
masura vizibilitate pe timp de noapte;
evalua degradarea retro-reflexiei in timp pentru diferite conditii de nnediu;
stabili nivelul de retro-reflexie la expirarea Duratei de Garantie;
stabili frecventa inlocuirii indicatoarelor;
evalua comportamentuf general al foliilor retro-reflexive serigrafiate cu cemeala transparenta.

Culoarea

Culoarea foliilor retro-reflectorizante va fi determinata pe mostre de 50 x 50 mm aplicate
pe placute de aluminiu.

Culoarea va fi masurata cu un colormetru conform Publicatiei CIE nr. 15.2, 1986. Mostra
va fi iluminata cu o sursa de iluminare standard D65, sub un unghi de 45° fata de normala probei si
cu o directie de masurare de 0° (geometria de masurare 45/0).

Pentru folille reflectorizante de diferite culori, domeniile de culoare se determina din
coordonatele punctelor de colt ale diagramei CIE1931. Tabelele B1,B2 si B3 prezinta
campurile cromatice pentru folii retrorefiectorizante.

Coordonate cromatice: Tabelele B1, B2, B3, C din CIE — Standardul de iluminare A.

5.2. CARACTERISTICI MECANICE
Adeziunea la suport
Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinta o aderenta foarte buna la suport.
Testul consta in verificarea unor mostre de 100x150 mm, folia va fi desprinsa cu ¢ lama
pe o suprafata de 20x20 mm; restul foliei va fi desprinsa manual; adezivitatea se considera
corespunzatoare data folia este distrusa in timpul desprinderii.
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Rezistenta la soc
Testul consta in verificarea unor mostre de 150x150 mm; O bila de otel cu diametrul de 51

mm si greutatea de 540 g este lasata sa coda de la o inaltime de 250 mm; folia se considera
corespunzatoare daca nu prezinta desprinderi si/sau fisuri vizibile.

5.3.VERIFICAREA REZISTENTEI LA FACTORII DE MEDIU
Rezistenta la caldura uscata
Mostrele de testare avand dimensiunile de 75 x 150 mm se mentin 24 ore in etuva la
temperatura de 71°t3°C, apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei, dupa care se poate
interpreta testul. Testul este considerat corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tipul
fisuri, cojiri sau desprinderi de suport.
Rezistenta la frig

Mostrele, avind dimensiunile de 75 x 150 mm se pastreaza timp de 72 ore in congelator
la temperatura de -35° + 3° C, dupa care se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si se
interpreteaza testul. Testul este considerat corespunzator daca mostra nu prezirta defecte de tipul
fisuri, cojiri sau desprinderi de suport.

Rezistenta la coroziune

Se dizolva clorura de sodiu in proportie de 5% in apa distilata la 35»% 2°C.

Mostre de 150x150 mm; supuse la pulverizare cu solutia salina in 2 cicluri a tate 22 ore.
Dupa fiecare ciclu, mostrele vor fi lasate cel putin 2 ore la uscare, la temperatura camerei, Pentru
examinare, mostrele vor fi spalate cu apa distilata si uscate. Folia se considera corespunzatoare
daca nu prezinta degradari vizibile la suprafata, iar coeficientul de retroreflexie si campurile
cromatice sunt conform Tabelelor A, B si C.

Rezistenta la intemperii

Mostrele vor fi expuse in diferite zone climatice pe parcursul a doi ani, cu fata catre sud si
inclinate la 45° . Suprafetele vor fi spalate periodic pentru a indeparta praful.

Rezultatul testului se considera necorespunzator daca:

Exista degradari vizibile la suprafata cum ar fi basici, cojiri, fisuri sau desprinderi de
suport; R pentru unghiul a = 0.330 si b = 50 este mai mic decat valorile din tabelut A inmultite cu
urmatorii factori:

Folie Clasa 1, 50%

Folie Clasa 2, 80%

Folie Clasa 3, valorile R sunt mai mici decat valorile prezentate in Tabelul D, CIE —
Standardul de ilunninare A.

Valorile cromatice sunt in afara campurilor de cuiori 3 sau 4.

Factorii de luminozitate sunt mai mici decat valorile minime prezentate in Tabelul C de
mai sus.

5.4. CONTROLUL EXECUTIEI PANOURILOR
Pentru tipurile de folie supuse aprobarii Consultantului, Antreprenorul va prezenta acestuia
certificatul de cofitoteai agrementul tehnic.
La fabricarea indicatoarelor de circulatie din folii retro-reflectorizante, acestea trebuie
aplicate pe suportul de aluminiu conform recomandarilor producatorului. Daca se folosesc
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suporturi vopsite, acestea se vor vopsi cu o vopsea cu mare rezistenta la exterior. Certificatul de
calitate va reflecta rezultatele incercarii de expunere timp de 5 ani in conditii atmosferice.
Indicatoarele vor fi marcate durabil si clar, pe spate, cu urmatoarele date:
Date de identificare a producatorului sau vanzatorului;
Tipul de materiale retro-reflectorizante folosite;
Data asamblaril panoului.

5.5 RECEPTIA LUCRARILOR | QM’U'V
Dupa terminarea instalarii semnalizarii, aoeasta va fi supusa apnobam Consultantului. In
urma verificarii se Incheie un proces verbal de receptie. /

6. DOCUMENTE DE REFERINTA:
SR 1848/1 - 2011 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare simboluri si amplasare.
SR 1848/2 - 2008 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice.
STAS 1848/3 - 2008 Siguranta circulatiei. indicatoare rutiere. Sciere. Mod de alcatuire.
SR 1848/7-2004 Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere.
STAS 1948/1//91 Lucrari de drumuri. Stlipi de ghidare si parapete. Amplasare si proiectare.
SR 1948/2/95 Lucrari de drumuri. Parapete pe poduri. Proiectare si amplasare.

iNTOCMIT
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CAPITOLUL 9. - MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

La executarea lucririlor de constructii aferente structurii de rezisten{é se vor respecta
masurile de protectia muncii previzute in actele normative, normele si ordinele specifice n

vigoare.

Dintre acestea se amintesc:

Legea 319/2006 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca

H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metotologice de aplicare a prevederilor Legii
Securitatii si Sanatatii in Munca

H.G.nr.1091/2006 privind Cerinte Minime de Securitate si Sanatate pentru Locul de Munca

H.G.nr.971/2006 privind cerintele minime pentru Semnalizarea de Securitate si / sau de
Sanatate la locul de munca

H.G.nr.1146/2006 privind cerintele minime pentru de Securitate si Sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a Echipamentelor de Munca

H.G.nr.1048/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a Echipamentelor Individuale de Protectie la locul de
munca

H.G.nr.1051/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate pentru Manipularea
Manuala A Maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare —

H.G.nr.1136/2006 privind cerintele minime de Securitate ~si {Sanatate - referitoare la

H.G.nr.300/2006

expunerea lucrarilor la riscul generate de/Campuri Electromagnetice
privind cerintele minime de Securitatg, Si Sanatate pentrié Santierele

Temporare sau Mobile ? W

Legea 307/2006  privind Apararea Impotriva Incendiilor

OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de.Aparare Impotriva Incendiilor

Ordin nr.786/2005 privind modificarea si completarea Ordifulul ministrului administratiei si
internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea”Dispozitilor-generale privind
instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta=* -~

Legea 481/2004  privind protectia civila * Republicata * ' B

Normativul nr. C  de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executaril lucrarilor de

300/1994 constructii si instalatii aferente acestora

fn cadrul activitdti de protectia muncii desfasurate de unitatile participante la
executarea lucrarilor de constructii se vor lua masuri de introducerea imediata n practica
(instructaje, masuri concrete la punctele de lucru, etc.) a tuturor actualizarilor si completarilor
la normele de protectia muncii existente, precum si a celor nou aparute, sub forma de legi,
norme si normative sau regulamente, astfel incat activitatea de protectia muncii i igiena
muncii sa se desfagoare pe baza actelor normative aflate in vigoare la data executiei.

Organizarea activititii de protectia muncii se va face, atat la nivelul unitatilor de
uzinare, cat si a unitatilor de executie pe santier (inclusiv montaj) pe baza actelor normative
in vigoare, stabilindu-se in mod clar responsabilitiatile factorilor implicati (conducerea
unitégilor, sefii punctelor de lucru, sefii formatiunilor de lucru $i intreg personalul muncitor,
personalul desemnat pentru desfigurarea activitatii de protectia muncii precum $i proiectantii
care executs documentatii tehnologice pentru lucréri de constructii).

Devizele oferta pentru lucririle de executat vor cuprinde si fondurile necesare realizarii
masurilor de protectie a muncii stabilite pe baza proiectului tehnologic si a proiectului de
executie. In cadrul proiectului de executie s-a cuprins o listd de lucrari necesare n scopul
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prevenirii accidentelor (parapeti de sigurant, podine de lucru, tablite indicatoare, dispozitive
de siguranta, etc.)

In cadrul proiectului de organizare de gantier, intocmit de citre unititile executante de
jucrari de constructii, se vor cuprinde, de asemenea, masurile de protectia muncii §i
prevenirea accidentelor sau avariilor de retele existente pe amplasament sau in imediata
vecinitate. In cazul in care existd pericolul ca bratul, carligul, sarcina din carlig sau cablul
macaralei si se atingd de conductorii unor retele electrice, se vor lua masuri pentru
indepartarea acestui neajuns (devierea liniilor sau reamplasarea macaralei, etc.). Cand nu
este posibil acest lucru, nu se va lucra cu macaraua decat dupa scoaterea din functie a liniei
electrice respective. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul executiei si al
exploatarii lucrarilor proiectate, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate
indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate
marcajele necesare pentru protectia si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor
al traseelor retelelor subterane proiectate si executate.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cét si noaptea, prin
indicatoare de circulatie sau tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari
speciale, in functie de situatia concreta din timpul executiei sau a exploatarii lucrarilor
proiectate. La cartea constructiei trebuie neaparat anexate si plansele continand retele
subterane cu caracteristicile lor, asa cum ele au fost real executate.

in afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenirea
incendiilor prevazute in cadrul proiectului, executantul va realiza de asemenea toate masurile
de protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe
baza proiectului de executie a organizarii lucrarilor, acestea suportandu-se din cota de
organizare de santier sau din cota de cheltuieli indirecte.

in continuare se amintesc cateva masuri de protectia muncii n scopul atentionarii
asupra lor (insd executantul lucrarilor nu se va limita la aceastd lista, fiind obligatorie
respectarea si aplicarea tuturor prevederilor legale in vigoare).

a) organizarea activititii de protectia muncii va cuprinde toate aspectele prevazute
prin actele normative, ca de exemplu:

— instructajul de protectie gi igiend a muncii

— controlul medical al personalului

— propaganda de protectie si igiena a mungi

— repartizarea personalului la locurile de munca

— reguli de igiend a muncii i acordarea primului ajutor in caz de accidente

— instruirea personalului muncitor si de conducere asupra riscurilor profesionale in
constructii, precum gi asupra mijloacelor de combatere a lor

- asigurarea cu mijloace individuale de protectie

— asigurarea cu dispozitive de siguranta si securitate a muncii

— luarea de masuri speciale de protectie §i securitate a muncii la executarea lucrérilor pe
timp friguros : :

b) misuri de protectia muncii la executarea lucrarilor de:

1. incarcare, descarcare si depozitare a materialelor

_ lucrarile se vor executa in locuri special amenajate i nepericuloase pentru muncitori

— la operatiunile manuale de incarcare si descarcare se vor folosi angajati care intrunesc
conditiile prevazute prin lege

— se vor folosi utilaje, dispozitive $i echipamente corespunzatoare pentru asigurarea unei
depline securitati a munci
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— se vor respecta prevederile legale cu privire la igiena muncii (greutati maxime
manevrabile manual, efc.)

- se interzice stationarea sau circulatia sub materialele transportate la indltime, precum si
in zona de actiune a utilajelor care executd manevrarea materialelor

— se vor respecta prevederile legale Tn vigoare cu privire la executarea acestui gen de
operatii in depozite, in statii CFR (proprii sau nu) sau Tn cazul unor materiale speciale
(acizi, butelii cu diverse gaze, substante toxice sau explozive, etc.)

2. instalatji electrice de gantier

— se vor respecta masurile specifice de protectie prin: protejarea corectd a conductorilor
electrici, pozarea lor in locuri fixe §i sigure in scopul evitarii atingerilor intdmplatoare,
utilizarea unor accesorii electrice (lAmpi, etc.) fara defectiuni si fara riscul atingerilor
intAmplatoare a partilor de protectie, separarea de protectie a utilajelor, folosirea
echipamentului de protectie corespunzétor pentru evitarea electrocutérilor, protectia prin
legarea la pamant sau legarea la un nul, dispunerea de prize de pamant, etc.

- toate utilajele cu functionare electricd se vor verifica Tnainte de inceperea lucrului. La montarea
lor $i incercérile de functionare se va verifica legarea la pamént §i la conductorul de nul

_  conductorii electrici se vor verifica zilnic pentru a nu prezenta deteriorari

3. terasamente

— inainte de inceperea lucririlor de sapaturi se va preda constructorului (prin grija
beneficiarului) o schiti de plan continand toate refelele sau constructiilor subterane ce se
géasesc pe amplasament

— executarea sapaturilor in zona cablurilor electrice subterane se va face numai dupa
scoaterea acestora de sub tensiune

_ se vor lua misuri corespunzitoare pentru prevenirea prabugirii malurilor sépéturilor
(sprijiniri, interzicerea depozitarii pAmantului la marginea sapaturii, a circulatiei mjloacelor
de transport si ridicat in apropierea sApaturilor, etc.)

— fingradirea locurilor de unitate publicé situate Tn zona s&paturilor cu parapeti de protectie
{h = 1,0 m), dispunerea de tablite indicatoare, podete cu balustrade la trecerea peste
sanfurile sépate, asigurarea iluminarii acestor locuri pe timpul noptii

- se va controla sistematic starea taluzurilor

_ se vor utiliza echipamente de lucru corespunzatoare, dispozitive (podine, scéri, etc.)
adecvate, precum i utilaje a caror functionare a fost verificata

4. turnarea mixturilor asfaltice

- sefii de gantier, sefii de puncte de lucru, maigtrii i sefii de echipa Tsi vor indeplini cu
strictete  atributiunile si obligatiile cu privire la instructajul de protectie a muncii,
propaganda privind protectia muncii, sa urmareasca aplicarea la locul de munca a
masurilor de protectia muncii, s& asigure securitatea muncii

c¢) Prin proiectul de organizare de gantier intocmit de unitétile de constructii-montaj se vor
preciza masurile cu privire la accesul in santier al utilajelor, circulatia auto si pe cale ferata in
interiorul gantierului, transportul materialelor, organizarea depozitelor de gantier. S$antierul se
va delimita de locurile publice din zona prin imprejmuire si efectuare a pazei permanente si
controlul persoanelor care intré Tn gantier.

Se vor amenaja locuri speciale pentru aprovizionarea santierului cu energie electrica,
ap4 tehnologica si potabild.

Se vor plasa tablite indicatoare in locuri periculoase.
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Proiectul de organizare de gantier va cuprinde toate masurile necesare desfasurarii
executiei n bune conditiuni, fard pericol de accidente si avarii retele, prin dezafectarea,
mutarea sau devierea, sau scoaterea temporard din functiune a refelelor aflate pe
amplasament, respectiv in imediata vecinatate a gantierului.

DISPOZITH FINALE

in conformitate cu prevederile legislatiei actuale privind calitatea in constructii,
beneficiarul (in calitate de investitor, administrator si utilizator al constructiei) i va revine
obligatia de a asigura receptia lucrarilor pe parcurs si la terminarea lor, de a asigura
intocmirea cadii tehnice a constructiei, conform normelor tehnice aflate in vigoare (HG
51/1996).

De asemenea, beneficiarul, in calitate de administrator si utilizator al constructiei i
revine obligatia de folosire a constructiei in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea
tehnica, de a efectua urmdrirea comportérii in timp a constructiei §i de a efectua la timp
lucrérile de intrefinere si reparatii ori de cate ori este necesar.

in acest sens, in continuare se fac céteva precizari cu privire la intretinerea si
exploatarea constructiei:

_ se va efectua verificarea periodica a lucrarilor conform “Programului de urmdrire a

comportérii in exploatare, interventiilor in timp si postutilizarea constructiei’;

— se vor lua masuri de evitare a aparitiei coroziunii betonului la toate elementele

structurale si nestructurale; Z¢
orice modificari structurale sau nestructurale se vor efectua numai ‘eu acordul scris al

proiectantului sau pe baza unei expertize tehnice de specialitate.
NOTA IMPORTANTA Q

Caietul de carcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (STAS-
uri, normative, instructiuni tehnice, etc.), in vigoare la data elaborarii proiectului.

Orice modificdri ulterioare in continutul prescriptiilorindicate in cadrul caietului
de sarcini, ca si orice noi prescriptii apdrute dupa data elaborérii proiectului, sunt
obligatorii, chiar dacid nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de
sarcini.

/
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Vizat
Directia Regionala in
Constructii Vest

Compartiment control si inspectie pentru calitatea

lucrarilor de constructii — Caras-Severin.

PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
PROIECTATE SlI iIN CURS DE EXECUTIE

Investi{ia
MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI
IN COMUNA DOMASNEA

Obiecte supuse controlului : LUCRARI DRUM
Beneficiar : U.A.T. DOMASNEA, JUDETUL CARAS-SEVERIN _— —g

Proiectant : $.C. MANU CONSULTING S.R.L. - RESITA

in conformitate cu :

- Legea nr. 10/1995 - “Legea privind calitatea in constructii’ E;\ompletaté cu QW

- Legea nr. 587/2002 pentru modificarea art. 40 din L 10/1 995 privind calitatea i constructii ;
- C56-85 — Normativ privind verificarea calititii lucrérilor de constructji si instalatii aferente ;

- HGR 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructji ;

- HGR 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

- HGR 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnicd de
calitate a proiectelor, a execuiiei constructiilor, completate cu Indrumatorul de aplicare
MLPAT nr. 77/N/1996;

- HGR 51/1996 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj tillaje, instalatii
tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;

- HGR 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii,

- Legea nr. 707/2001 si OGR nr. 63/2001 privind infinfarea Inspectoratului de Stat in
Constructii;

- OMLPTL nr. 1398/01 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ISC;
- Dispozitia ISC nr.16/2003 pentru stabilirea de cétre ISC a fazelor determinante pe categorii
de lucrari gi pentru fiecare cerinté.
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Se stabilesc urmatoarele faze de lucrari supuse controlului pentru constructii:

LUCRARI DE CONSTRUCTII:

Nr. Lucriri ce se controleaza, verificé gi Documentul Cine ]
Crt. receptioneaza sPﬂs care se Intocmegteggl
intocmeste semneaza
DRUMURI

1. | Predarea amplasamentului PVP B+E+P

2. | Trasarea lucrarilor PVT B+E+T

3. | Executie reparatii rigole/montare rigole noi PVR B+E+P

4. | Ridicare la cota camine PVR B+E+P

5. | Executie strat piatra sparta PVLA B+E+P

6. | Executie strat beton asfalitic BADPC22,4 PVR+FD |  B+E+P+l

7. | Executie strat beton asfaltic BAPC16 PVR+FD . (. ;1 B+E+P+l

8. | Executie marcaje, indicatoare PR <G AN B+E+P

9. | Receptia rF’VR Se B+ E_'+_E?_+I

NOTATII: i!

- B — beneficiar, E — executant, P — proiectant, T - topometru, | - inspector in constructii
- PVP - proces verbal de predare; PVT - proces verbal de trasare; PVR = proces verbal
de receptie; PVLA — proces verbal de lucréri ascunse.

- FD-PVC - proces verbal de control al statului in faza determinanta™

Sunt stabilite urmétoarele faze determinante : Strat din  beton asfaltic BADPC22.4 si strat
din beton asfaltic BA16

NOTA: Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligatia de a
anunta, cu cel putin 10 zile inaintea fazei determinante (FD) pe cei care trebuie sa participe
ia realizarea controlului i intocmirea actelor.

Beneficiarul v-a lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i
revin conform Legii 10 —1995 si 587 - 2002, Un exempiar din prezentul program gi actele mai
sus mentionate, precum i proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a constructiei.

BENEFICIAR: PROIECTANT:
U.A.T. DOMASNEA $.C. MANU CONSU
Jud. CARAS - SEVERIN :

CONSTRUCTOR
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PROGRAMUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR,
GRAFICE DE EXECUTIE

Durata de executie a lucrérilor se propune a fi de 8 lunl.

Programul de executie a lucrarilor stabileste ordinea prioritara a lucrarilor pentru
realizarea obiectivuiui.

Lucréarite vor fi atacate succesiv, astfel incat sa se poata desfasura circulatia utilajelor
necesare executiei lucrarii, a mijloacelor de interventie si accesul riveranilor.

Nr. . Activitate/ 0 o ~ o . e o o
Principalele faze de 5 5 P ® ® © - pe
Crt. executie 5 s s 5 g 5 £ 5 £
(=] - - o | 3 o | = 3 3
‘ Luna 1-4; — 8
1 luni
Luerari pregatitoare (spargeri
1 | betoane, frezare, terasamente) 1
2 | Reparatii rigole f montare rigole 3
3 | Ridicare ta cota camine 3
4 | Umpluturl cu balast - reprofilare I
5 | Stratde piatra sparta Z
6 | Stratbet asf BADPC22.4 3
7 | Stratbet asf BA16 3
8 | Siguranta circulatiei 1
RECEPTIA LA TERMINAREA
9 | LUCRARILOR
10 | RECEPTIA FINALA

INTOCMIT
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{MIC

CALCULUL CANTITATILOR DE LUCRARI

S teras U lat Udrum | distapl S teras U lat U drum
[mc/ml] [mc/ml] [mc/ml] [m] [mc] [mc] [mc]
PO
PO' 1,82 0,00 0,10 30,00 54,60 0,00 3,00
P1 0,11 0,00 0,93 45,00 4,95 0,00 41,85
P2 1,40 0,00 0,26 31,64 44,29 0,00 8,23
Vi 0,00 0,00 1,30 11,64 0,00 0,00 15,13
V2 0,11 0,23 0,20 10,01 1,10 2,30 2,00
V3 0,00 0,43 0,96 10,02 0,00 4,31 9,61
v4 0,13 0,05 1,13 23,10 3,00 1,16 26,10
V5 0,20 0,05 0,33 22,50 4,50 1,12 7,42
P3' 1,43 0,12 0,20 5,41 7,74 0,65 1,08
P3
120,18 9,54 114,43
| 1) TERASAMENTE
SAPATURI
Sapatura drum cu bulldozer : 120,18 mc .... 120 mc
UMPLUTURA

Umplutura drum cu material pietros din sapatura : 114,43 mc .... 115 mc

SPARGERI BETOANE
La rigola existenta :
[B2ml+50ml+19ml+60ml]x 0,11 mc/ml=17,71 mc .... 18 mc

2) SUPRASTRUCTURA

FREZARE / DECAPARE : frezare : 4,00 m x 20,00 m + 20,00 mp =100 mp
decapare 6 cm : 2 x 100 mp = 200 mp

UMPLUTURI BALAST : 9,54 mc ... 10 mc

STRAT PIATRA SPARTA (12 CM) :
1.056 mp + 337 mp — 100 mp = 1.293 mp
1.293 mpx 0,12m=155,16 mc ... 155 mc

STRAT BETON ASFALTIC BADPC22,4 (5 CM)
1.056 mp + 337 mp = 1.393 mp
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1.393 mp x 0,118 to/mp = 164,37 to
Spor : 1.393 mp x 13 kg/mp = 18,11 to
Total [to] : 164,37 to + 8,11 to = 182,48 to ... 185,5 to

STRAT BETON ASFLATIC BA16 (4CM)
1.056 mp + 337 mp =1.393 mp ; 1.393 mp x 0,094 to/mp =131 to

| 3) RIGOLE

Rigole carosabile noi : 130 ml
Reparatii la rigole : 161 ml

Sapatura larigole : [32 ml+ 30 ml + 19 ml + 49 ml] x 0,37 mc/ml =
=130 ml x 0,37 mc/ml = 48,10 ml....48 ml
Cofraje : 161 ml x 0,65 mp/ ml =105 mp

Beton C25/30 — reparatii : 161 ml x 0,20 m x 0,65 m = 20,93 mc ... 21 m¢
Nisip pilonat (10 cm) : 130 ml x 0,65 m=84.5 mp .... 85 mp

Corp rigola prefabricata R3 : 130 ml / (0,37m/buc) = 351,35 ... 352 buc
Placute carosabile dublu armare : 130 ml / (0,30m / buc) = 433,33 ... 433 buc

4) RIDICARI LA COTA CAMINE

Cofraje : 14 buc x 2 mp/buc = 28 mp
Beton de ciment C25/30 : 14 buc x 0,7 mc/buc =9,8 mc .... 10 mc

‘ 5) MARCAJE SI INDICATOARE

MARCAJE LONGITUDINALE : 0,44 km
Continuu marginal : 0,189 km x 2 parti = 0,38 km
Discontinuu central : 0,113 km/ 2 = 0,06 km
Total : 0,38 km + 0,06 km = 0,44 km

MARCAJE TRANSVERSALE : 40 mp
Treceri pietoni : 2 buc
Marcaj transversal de oprire pe partea carosabila : 1 buc

INDICATOARE RUTIERE : 5 buc
4 buc tip G1 conf SR 1848-1 ,TRECERE PIETONI"
1 buc tip B2 conf SR 1848-1 ,OPRIRE” ﬁiﬁfg%
f_oo’ ‘{\'p,1

Intocmit : S.C. MANU C
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SC MANU CONSULTING SRL

MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA
Prolect nr. 453/2022

LISTE CU CANTITATILE DE LUCRARI
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FORMULARUL F2

AUTORITATEA CONTRACTANTA COMUNA DOMASNEA(CONSILIUL LOCAL)
OBIECTIVUL 14 MODERNIZAREA STRADA PRIMARIE! IN COM.DOMASNEA
_(E__E_NjRA!.IZATORUL CHELTUIEI:ILOR PE CATE@RII DE LUCRARI
PE OBIECTUL : 1CONSTRUCTII MCNTAJ
K Nr. cap./ | ‘ Valoarea, exclusiv T.V.A.
l. subcap deviz | Chelluieli pe categoria de lucrari [
o peobiect | ‘ Mii lei Mii euro *)
_ b | T - B 2 - 3 4
| Lucrari de constructii
1 01 TERASAMENTE
2 02 SUPRASTRUCTURA
3 03 SCURGEREA APELOR
4 04 LUCRARI ACCESCRII
TOTAL
Il Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL
1 Procurare

- Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj
- Utilaje si echipamenie de transport
- Dotéri, inclusiv utilaje si echipamente cu duralda mare de serviciu

- TOTAL
Tolal valoare ( exclusiv TVA )

Taxa pe valoare adaugata
TOTAL (inclusiv TVA )

*) Cursul de referinta = 5 LEI / euro

PROIECTANT

SC MANU CONS I"
e

C.0.C.C. S.A. System DELTA - 2000 ) _ ) PAG : 1/1




AUTORITATE CONTRACTANTA COMUNA DOMASNEA(CONSILIUL LOCAL) FORMULARUL F3

OFERTANTUL
OBIECTIVUL 14 MODERNIZAREA STRADA PRIMARIE| IN COM.DOMASNEA
OBIECTUL 1 CONSTRUCTII MONTAJ

_ LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

CATEGORIA DE LUCRARI  TERASAMENTE

Numar | |
curent | i TOTAL
CAPITOLUL DE LUCRAR] | U.M. Cantilatea Pretul unitar (3x4) ‘
S S . —h
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e[ 1 [ 2 [ s | 4 5
001 TSC19C1  Editia : '82 100 METRI CUBI 1.200 '

Sapat.cu buldoz.pe tract.81-180cp incl.imping.pamintului la 10 m teren cat.3

002 TSC22E1 Editia : '82 100 METRI CUBI 6.000

Spor pt. fiecare 10 m in plus la tse18¢1 buldozer de 81-180 ¢p teren categoria 3

003 DHO3A1 Editia . '82 100 METRI PATRATI 1400.000
Reprafilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic cu

autogreder

004 DHO04A1 Editia : '82 METRU CUB 115.000

Asternere mat. pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder

005 PJ0O5B1 Editia : '82 METRU CUB 18.000
Darimare beton elev.la culei,pile,zid.sprijin fara exploziv cu ciocan cu aer

comprimat

006 TRIMAAD1C1 Editia : "82 TONE 43.000

Incarcarea malerialelor grupa a-grele si marunle prin aruncare rampa sau
teren-auto ca

007 TRAO1A.... Edilia:'82 TONE 42.000

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=...km.

Intocmil :

Verificat:

Obiectiv: 14 Deviz : 01 B ' PAG : 1/1]

D086 84 System DELTA - 2000




AUTORITATE CONTRACTANTA
OFERTANTUL

OBIECTIVUL
OBIECTUL 1 CONSTRUCTII MONTAJ

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

CATEGORIA DE LUCRAR|I  SUPRASTRUCTURA

Numar

curent
i CAPITOLUL DE LUCRARI ‘ U.M. Cantitatea

|
I N o | |
SECTIUNEA TEHNICA |

.o ] o B | 2 ! I
001 DGO05A1  Editia : '82 METRU PATRAT 200.000

Decapare imbr. cu strat pana la 3 cm gros., formate din covoare asfaltice
permanente betoane asfaltice

002 TRB01C15 Edilia: '82 TONE 28.000

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3dista
003 DAOGA1 Editia : '82 METRU CUB 10.000

Strat agreg nal(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu
asternere manuala

004 TRAO1A... Editia: '82 TONE 22.000

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.=...km.

005 TRAOSA Editia : '82 TONE 2.000

Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterna beton.etcpe
d

006 DA11B1 Editia : '82 METRU CUB 155.000

Strat fund. reprof. piatra sparta pt drum cu asternere manuala exec cu impanare
fara innoroire

oo7 TRAO1A... Editia:'82 TONE 330.000

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.=. km.

008 TRAOS5A... Editia : '82 TONE 23.000

Transport rutier materiale semifabricate cu aulovehic.speciale cisterna beton.etcpe
d

0098 DBO01A1 Editia : '82 METRU PATRAT 1393.000

Curatirea pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat.suport din bet cim sau pavaj
piatra bitumate,exec.cu peria mec.

'C.0.C.C. S.A. System DELTA - 2000 Obiectiv : 14

Prelul unitar

_ Deviz : 02

COMUNA DOMASNEA(CONSILIUL LOCAL)

4

FORMULARUL F3

14  MODERNIZAREA STRADA PRIMARIE] IN COM.DOMASNEA

TOTAL
(3x4)

SECTIUNEA FINANCIARA
a_

PAG : 1/2



(=]

o T T T & T =

010 DB02D1 Editia : '82 100 METRI PATRATI 27.860

Amors supraf stral baza sau imbrac exist in vederea aplic strat uz mix asf cu
emulsie cationica

011 DB13B1 Editia : '82 TONE 185.500

Stral legat(binder)de marg sau pietris executat la cald cu asternere mecanica

012 266310210000 TONE 185.500
BADPCZ22.4 - BETON ASFALTIC DESCHIS CU PIETRIS CONCASAT

013 DB19E1 Editia : '82 METRU PATRAT 1393.000

Imbracaminle bet asf cu agregal mare exec la cald in grosime de 4 ¢m cu
asternere mecanica

014 266310260026 TONE 131.000
BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURI TIP BA1B

015 266310210177 TONE 4.200

NISIP BITUMAT SI DRESSING GRAS CU NISIP 0_3 MM SI 2_3% BITUM IN
INSTALATII ANG

016 TRAO1A... Editia: '82 TONE 316.500

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.=_km.

017 XA01A Edilia : '82 LEI

Diferenta de pret pentru transportul auto al materialelor

PROIECTANTUL (BENEFICIAR)

Intocmil :

Verificat:

C.O.CC. SA System DELTA-2000  Obiectiv: 14 Deviz : 02

PAG : 2_;ﬂ




AUTORITATE CONTRACTANTA COMUNA DOMASNEA(CONSILIUL LOCAL) FORMULARUL F3

OFERTANTUL
OBIECTIVUL 14  MODERNIZAREA STRADA PRIMARIE| IN COM.DOMASNEA
OBIECTUL 1 CONSTRUCTII MONTAJ

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

CATEGORIA DE LUCRAR!  SCURGEREA APELOR

Numar | |
curent ' TOTAL |
CAPITOLUL DE LUCRARI | UM | Cantitatea Pretul unitar {3x4)

| | - - [ ) B o
\ SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA |
S o . SR | T
o [ e [ s | 4 : |
001 TSA19A1  Editia: '82 METRU CUB 48.000 o

Sap.man.santuri si rigole pt.scurgerea apelor sant.trapez.cu adinc. <0,50m t.usor

002 TSC35B2 Edilia ; '82 100 METRI CUBI 0.480

Exc.lra.inc.in aut.cu inc.front.pe senile 1,0-2,50me.in pam.ter.cal.2 la dist.<10m

003 TRAD1A...P Editia : '82 TONE 85.000

Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

004 TSE03D1 Editia : '82 100 METRI PATRATI 2.100

Finisarea manuala a taluzurilor,in L.f.tare

005 IFB09B1 Edilia : '82 METRU PATRAT 85.000

Strat drenant cu grosimea:10 em din nisip

006 TRAO1A... Editia: '82 TONE 14.000
Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe

dist.=30km.

007 PCO1A1 Editia : '82 METRU PATRAT 105.000

Cofraje pt. betcane fundatii radiere execul. din panouri cu placaj tip P

008 PBOGA1 Editia : '82 METRU CUB 21.000

Turn.bel.simp.B100 in elev.culei,aripi,zid timpan manual

009 266310210099 METRU CUB 21.000
BETON DE CIMENT CLS C 30/25 (BC 30/B 400)

[c.0.c.C. S.A. System DELTA - 2000 Obiectiv : 14 Deviz : 03




o 1
010 TRAO6A30 Editia: '82 TONE 50.000

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5 mc dist. =30 km

011 DE16B1 Editia : '82 BUCATA 352.000

Montarea la rigole, santuri a elem. pref, din beton armat cu vol intre 0,02 me/buc sl

0,100 mec/buc inclusiv
ASIMILAT CU MONTARE CORP RIGOLA PREFABRICATA R3

012 266612280088 BUCATA 356.000
CORP RIGOLA CARCSABILA R3 TIP TRAFOR (65X37X60)

013 DE16A1 Editia : '82 BUCATA 433.000

Mentarea la rigole, santuri a elem. pref. din beton armat cu velum pana la 0,02

mc/buc inclusiv
ASIMILAT CU MONTARE PLACUTE CAROSABILE DUBLU ARMATE

014 266612280088 BUCATA 437.000

PLACUTE CAROSABILE ARMATE PENTRU RIGOLA CAROSABILA TIP
TRAFOR (33X49X15)

015 XAQ1A Editia : '82 LEI 1560.000

Diferenta de pret pentru lransportul auto al materialelor

PROIECTANTUL (BENEFICIAR)
SC MANU CO p

Intocmit : 6\/ (

Verificat:

9]

C.0.C.C. SAA. System DELTA - 2000

O_biecliv: 14 Deviz : 0'3_
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AUTORITATE CONTRACTANTA COMUNA DOMASNEA(CONSILIUL LOCAL) FORMULARUL F3

OFERTANTUL
OBIECTIVUL 14  MODERNIZAREA STRADA PRIMARIE| IN COM.DOMASNEA
OBIECTUL 1 CONSTRUCTII MONTAJ

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

CATEGORIA DE LUCRARI LUCRARI ACCESORII

| Numar . |
| curent | TOTAL
' CAPITOLUL DE LUCRAR| UM. | Canlitatea |  Pretul unitar (3x4)

| | i i N i | < - R .
L SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

- —'7 RS — - - T — R —— ——
o T 1 |3 3 | 4 5
001 DF16A1  Edilia: '82 KILOMETRU 0.440

Marcaje rutiere longilud., simple sau duble, cu intreruperi sau continue, exec.
mecanizal cu vopsea email cu microbile sticla

002 DF17A1 Editia : '82 METRU PATRAT 40.000
Marcaje longitudinale, lransversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe
suprafete carosabile

003 DF18A1 Editia : '82 BUCATA 5.000

Plantare stalpi pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal confectionati

industrial
L.AA. 110173 : 3 - 2663102100957 - BETON CLASA C 15/12 (B 200)
L.A.: 10826 : 1- 2811106301783 - STILP METALIC CONFECTIONAT

INDUSTRIAL
004 DF19A1 Editia ; '82 BUCATA 5.000

Monlarea indicaloarelor ptr circ. rutiere din tabla otel sau aluminiu pe un stilp gala
plantal

005 TRAO06A30 Editia: '82 TONE 1.000

Transportul rutier al belonului-mortarului cu autebetoniera de 5 5 mc dist.=30 km

PROCURARE LISA PARAPET 130 ML SI STALPI METALICI 33 BUC
007 DI19F1 Editia : '82 ORE 120.000

Utilaje si mij transp pt rep. si intref. drumuri: autovehicol special cu caroserie LEA
de5,51

008 DF24A1 Editia : '82 BUCATA 2.000

Semnalizarea rutiera cu indicaloare melalice, pentru asigurarea continuitatii
circulatiei in timpul executarii lucrarilor

008 XA01A Editia : '82 LEI 358.000

Diferenta de pret pentru transportul auto al materialelor

'C.0.C.C. S.A. System DELTA - 2000 " Obiectiv: 14 Deviz : 04  PAG: 112
i - 2 = Bl o NS |
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PROIECTANTUL (BENEFICIAR)
SC MANU CON

Intoecmit :
Verificat: (

CO.CC. SA. System DELTA-2000  Obiectiv: 14 Deviz: 04 o "~ PAG. 22
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Cote proiect
Distante partiale

ref. 406.00
Cofte: taren

Cote teren
Distante partiale

Cote proiect

ref. 407.00

Cote teren
Distante partiale

ref. 407.00
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NOTA:

- beton asfaltic BADPC22,4 - conf. AND 605
- beton asfaitic BA16 - conf. AND 605

- piatra sparta - conf. SR EN 13242

- balast - conf. SR EN 13242

4 cm beton asfaltic BAlG

2 cm beton asfaltic BADPC22.4
12 cm strat din platra sparta

4 cm beton asfaltic BAl6

S cm beton asfaltic BADPC22.4

structura existenta cu strat

superior din beton asfaltic

- se frezeaza

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2 ; sc. 1:50
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reparatii rigola existenta

beton C25/30

4 cm beton asfaltic BAlG

S5 cm beton asfoltic BADPCZ2.4

12 cm strat din piatro sparta

reprofilare - umplutura balast

rigola prefobricata tip R3
cu placuta dublu armato

DETALII STRUCTURI (det.A, det. B sidet. C) ; sc. 1:25

- 4 cm beton asfaltic BAl6

det. A

413 cm beton asfoltic BADPC22.4
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4 cm beton asfoltic Balé
S cm beton asfaltic BADPC2R.4
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reprofilare - umplutura boalast
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PLACUTA CARDSABILA
VEDERE PLANA

CORP RIGOLA
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ETAPE DE EXECUTIE :
- Se traseaza zona unde se dorestematerializarea rigolei
- Dupa finalizarea lucrarilor pregatitoare si stabilirea cotelor, se trece la excavatie.
Toate excavatiile vor fiexecutate in conformitate cu pantele si cotele stabilite.
- Dupa executarea sapaturilor se asterne si compacteaza stratul suport.-
- Rigola se monteaza pe pozitii cu ajutorul ¢lestilor speciali.
- Se realizeaza si compacteaza umpluturile laterale.
- La final, se monteaza placutele carosabile.
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FORMULARE PENTRU OFERTANTI

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT

LUCRARI DE MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA

Nr.crt. Denumire

1 Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu

2 Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social si Al Relatiilor De
Munca

3 Declaratie privind conflicul de interese

4 Formular declaratie de acceptare a conditiilor contractuale

5 Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute
in documentatia de atribuire

6 Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

7 Formular propunere financiara

8 Declaratie privind eligibilitatea

9 Declaratie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

10 Declaratie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

11 Declaratie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

12 Declaratie privind termenul de garantie acordat




Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Prin aceastda declaratie subsemnat(ul)/a .....ccocooiveiniieneiieiens reprezentant legal al
................................................. , ofertant la achizitia directa pentru executia: ......................(Obiectivul de
investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii, ca
vom respecta si implementa executarea lucrarilor cuprinse in ofertd conform reglementarilor stabilite
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul mediului si protectiei mediului.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori
unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertel .........coeoemeervercrnennrnnnn.
Numele si prenumele semnatarului s
Capacitate de semndturd s
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului e
Tara deresedintd s
Adresa s

Adresa de corespondentad (dacd este diferitd) s

Telefon / Fax s
Data et




Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social Si Al Relatiilor De
Munca

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ... (nume si prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant al ... (denumirea ofertantului si datele de identificare)
declar pe propria raspundere cad vom respecta si implementa executarea lucrarilor cuprinse in oferta
conform reglementarilor stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala,
prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al
relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor
obligatii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori
unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei. .......oeroereecerenrsernnns
Numele si prenumele semnatarului s
Capacitate de semndturd
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului e
Tara deresedintd s
Adresa s

Adresa de corespondentd (dacd este diferitd) s

Telefon / Fax s
Data et




Formularul DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA iN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA iN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 60 DIN LEGEA NR.
98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul(a), . reprezentant legal al
.................................................................. (ol Y=o 11
(ToTe ][} =) 1T [N ,judet ecvveeeeiinnnne. , In calitate de ofertant la achizitia directa pentru
atribuirea contractului avand ca obiect

cod CPV

organizata de COMUNEI DOMASNEA, declar pe proprie
raspundere, cunoscand sanctiunile privind falsul in declaratii, ca: NU md incadrez in nici una din situatiile
prevazute la articolul 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare
si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al
doilea inclusiv, sau care se afla in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie in
cadrul autoritatii contractante;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

SubsSEMNAtUI(2) eeeeeeeerrrreneenenennneneeneanes declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Tnteleg ca, In cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, imi asum raspunderea exclusiva

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)



Formularul DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE'

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul ..o, (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al
................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele
asocierii, declar ca sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat in cadrul prezentei achizitii
directe si ne obligam sa respectam toate obligatiile mentionate in continutul acestuia.

Data :[ZZLL.AAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

! Prezentul formular are rol orientativ. Va putea fi prezentat orice document cu valoare de declaratie pe proria raspundere.
Omiterea prezentarii declaratiei de acceptare a clauzelor contractuale va fi temei pentru solicitarea de clarificari.
5



Formularul DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR
BENEFICIARULUI PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI
PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE OFERTARE

Subsemnatul
reprezentant imputernicit al ,
participant la atribuirea contractului de achizitie publica desfasurata prin anunt publicitar avand ca
obiect , ", mentionez ca am
luat la cunostinta despre cerintele prevazute in documentatia de ofertare, in caietul de sarcini,
respectiv in Proiectul Tehnic aprobat, precum si in normele si normativele tehnice din constructii in
vigoare si ma oblig sa le respect in totalitate. Ma oblig sa execut lucrarile solicitate in integralitatea
lor, conform normelor, normativelor si stasurile in vigoare la nivel national, iar in cazul modificarii
acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic noile reglementari fara costuri suplimentare pentru
beneficiar. Ma oblig sa folosesc materii prime si materiale avand certificate de conformitate la nivelul
cerintelor din normative.

Ma oblig sa respect procedurile de executie specifice lucrarilor.

Declar ca nivelul tehnic solicitat si prezentat va fi mentinut pe intreaga perioada de derulare a
contractului. Declar ca, pe perioada de derulare a contractului, asigurarea si paza santierului sunt in
sarcina , lar
solutiile adoptate vor corespunde situatiei reale din teren.

Ca urmare, imi insusesc caietul de sarcini in totalitate si documentatia de oferte asa cum a fost publicat
pe site-ul www.e-licitatie.ro, cu clarificarile si completarile ulterioare.

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)



ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezentul acord, am fost instiintat referitor la faptul ca in conformitate cu cerintele
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal precum si a
dispozitiilor legale in vigoare, Comuna Domasnea are statutul de operator de date cu caracter personal.

Am fost informat asupra faptului ca datele cu caracter personal, furnizate in mod voluntar de
subsemnatul, in desfasurarea procedurilor de achizitie publica precum si in executarea unui eventual
contract, sunt prelucrate de Comuna Domasnea, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului
European nr. 679/2016. Scopul colectarii acestor date il reprezinta acela de a fi utilizate doar si numai in
desfasurarea procedurii de achizitie publica precum si in executarea contractului (in cazul in care acesta va
fi incheiat cu dumneavoastra).

Am luat la cunostinta asupra faptului ca in cazul existentei unui refuz de furnizare a anumitor date
cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfasurarea in mod legal a procedurilor, va fi atrasa dupa
sine respingerea ofertei.

in méasura in care consider ca este cazul, ma oblig sa imi exercit drepturile de acces, interventie si
de opozitie privind datele cu caracter personal furnizate, in conditiile prevazute de Regulamentul U.E.
nr. 679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, depusa la sediul institutiei.

Avand in vedere cele expuse mai sus, inteleg sa imi exprim consimtamantul in mod liber si
neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de catre operatorul de date cu caracter personal,
in vederea desfasurarii procedurii de achizitie publica si executare a contractului.

Semnatura Data



Formularul FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

Ofertant,

(denumirea/numele)

FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne obligam ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam
ettt et ettt ettt tes et e erananaen " (denumirea lucrarii) pentru suma de ........ccccovvvreunenee. lei, (suma in litere
si in cifre), fara TVA.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrarile cat
mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu

graficul de executie anexat, .....cccoevvevrrcerernnnen. luni calendaristice (perioada in litere si in cifre).
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........... zile, (durata in litere si
cifre) respectiv pana la data de ... (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si

poate fi acceptata oricand Tnhainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizam ca:

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar ,alternativa”

nu depunem oferta alternativa
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire..

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)



ANEXA LA FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractanti
total ofertat)

2. Garantia de buna executie va fi constituita sub forma :
in cuantum de: B V)
(Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din pretul total ofertat, fara TVA)

3. Perioada de garantie acordata lucrarii

4. Durata de realizare luni

Data :[ZZ.LLAAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

(% din pretul

luni



Formularul DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea respingerii ofertei si a sanctiunilor aplicate faptei de fals
in acte publice, ca in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitivd a unei instante
judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185din Legea
nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nici un membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al

cu sediul in , In
calitate de ofertant la achizitia directa ,
CPV , organizata de .
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din
Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al

cu sediul in , In
calitate de ofertant la achizitia directa , ", cod
CPV , organizata de .
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea respingerii ofertei si a sanctiunilor aplicate faptei de fals
in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv ca nu am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt
complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in
scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem..

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al
cu sediul in , In
calitate de ofertant la achizitia directa ,
CPV , organizata de .
declar pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

€) nu am comis o abatere profesionala grava care sa imi puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul
sau in legatura cu procedura in cauza;

e) nu ma aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune
incheiate anterior, nu au existat incalcari care au dus la incetarea anticipata a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor
de calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in masura sa prezint documentele
justificative solicitate;

i) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre operatorul economic
pe care-l reprezint.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
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Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii

Data :[ZZLL.AAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARATIE PRIVIND TERMENUL DE GARANTIE ACORDAT

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND TERMENUL DE GARANTIE ACORDAT

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al ,
participant la procedura de achizitie publica avand ca obiect lucrarea
" ", declar pe propria raspundere ca perioada de
garantie acordata lucrarilor executate pe o oferteaza si si-o asuma
pentru lucrarea , " este de _____luni si decurge de la

data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Lucrarile ce urmeaza a fi executate in perioada de garantie conform clauzelor contractuale, sunt toate
lucrarile necesare pentru remedierea / indepartarea defectiunilor sau degradarilor aparute, cu riscul
si pe cheltuiala proprie.

Avand in vedere ca toate materialele folosite se incadreaza, din punct de vedere al calitatii, in
normativele tehnice in vigoare, iar utilajele folosite la toate lucrarile mentionate in caietul de sarcini
sunt de inalta performanta, putem mentiona ca lucrarile care se vor executa se pot incadra la o
perioada de garantiede ______luni.

Dupa executarea lucrarilor constructorul va trebui sa urmareasca comportarea in exploatare, in timp,
precum si interventia rapida in vederea eliminarii aparitiei unor defectiuni din vina sa, pe toata
perioada de garantie. Termenul pentru remedierea defectiunilor este conform documentatiei de
atribuire.

Reparatiile, rezultate in urma degradarilor survenite exclusiv din vina constructorului si nu a
calamitatilor naturale sau din vina omului (tertului/tertilor), pe care constructorul le va executa, se vor
realiza exclusiv pe cheltuiala acestuia, Beneficiarul nefiind obligat la plata nici unei sume suplimentare.

Data :[ZZ.LLAAAA]
(numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
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COMUNA DOMASNEA
[ACHIZITII PUBLICE]

Adresa Str. Principala Nr. 318 / localitatea Domasnea / Jud.Caras-Severin
Cod postal 327185

Telefon +40 255 263 101

Fax +40 255 263 101

Email primariadomasnea@yahoo.com

Nr.

Data / /

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI (EXECUTIE)

PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

LUCRARI DE MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA
DOMASNEA

AVAND CA TEMEI LEGAL

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE EXECUTIE (“CONTRACTUL")

Intre

ACHIZITOR - COMUNA DOMASNEA

cu sediul in localitatea Domasnea, Strada: Principala, nr. 318, telefon/fax: +40 255 263 101, cod fiscal
3227785, cont trezorerie RO31 TREZ 24A6 5500 0710 300X, deschis la Trezoreria Caransebes
reprezentata prin Primar Ilie MANESCU - in calitate de Achizitor, pe de o parte.

si

EXECUTANT - SC

cu sediul in localitatea - str. , nr.

judet , telefon/fax: , inmatriculata in
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul subnr.)_/ / , cod
unic de identificare fiscala , cont nr.

deschis la  Trezoreria Statului, reprezentata prin
administrator - , in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.



mailto:primariadomasnea@yahoo.com

COMUNA DOMASNEA
[ACHIZITII PUBLICE]

Adresa Str. Principala Nr. 318 / localitatea Domasnea / Jud.Caras-Severin
Cod postal 327185

Telefon +40 255 263 101

Fax +40 255 263 101

Email primariadomasnea@yahoo.com

1. Definitii
in prezentul Contract, cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele semnificatii:

1.1 Partile contractante - achizitorul si executantul asa cum sunt acestea numite in prezentul contract.

1.2 Achizitor - este beneficiarul serviciilor de proiectare si al Lucrarilor executate in baza Contractului, precum si
succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea Contractanta/Entitatea Contractanta in
intelesul legislatiei achizitiilor.

1.3 Executant - este persoana juridica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita, responsabila cu
realizarea obiectului Contractului.

1.4 Contract - acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre
unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante, care are ca obiect executia de
lucrari si servicii de proiectare.

1.5 Standard - o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard national
de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continud, care nu este obligatorie;

1.6 Specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau
lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii contractante;

1.7 Forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care impiedica sa fie executate
obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de catre una dintre Parti, care nu este
urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este tinuta a raspunde, eveniment sau circumstanta
pe care Partile nu ar fi putut sa le prevada inainte, care nu pot fi atribuite vreunei Parti si care, odata aparute, nu
au putut fi evitate sau depasite de catre Parti, potrivit prezentului contract si sunt constatate de o autoritate
competenta.

1.8 Reprezentantii Partilor - reprezinta persoanele fizice si/sau juridice desemnate ca atare de catre o Parte pentru
relatia cu cealalta Parte. Achizitorul are dreptul, in vederea verificarii/urmaririi lucrarilor si reprezentarii intereselor
acestuia, de a incheia contracte de servicii de consultantd/supraveghere/dirigentie de santier, in conditiile legii.

1.9 Pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

1.10 Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

1.11 Penalitate contractuala - despagubirea stabilitd in contract ca fiind platibilda de catre una din partile
contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzatoare sau cu intarziere a
obligatiilor din contract;

1.12 Data de incepere a lucrarilor de executie - inseamna data precizata in Ordinul de incepere a lucrarilor de
executie emis de Achizitor.

1.13 Durata de Executie - inseamna durata de realizare a serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie, conform
Graficului general de realizare a investitiei, calculata de la Data de incepere a lucrarilor;
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1.14 Cost - inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) de catre Executant, in legatura cu
executarea contractului, conform Ofertei.

1.15 Documentele Executantului - inseamna calculele, planse, manuale, modele si alte documente tehnice (daca
existd), furnizate de catre Executant conform prevederilor Contractului’

1.16 Utilajele si Echipamentele Executantului - inseamna toate aparatele, masinile, vehiculele tehnologice, inclusiv
dotari si active necorporale si alte asemenea necesare executiei Lucrdrilor, dar care nu includ Materialele.

1.17 Tara - inseamna tara in care este amplasat Santierul.

1.18 Riscurile Contractului - inseamnd acele evenimente ce pot influenta negativ implementarea Contractului.
1.19 Materiale inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru
realizarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

1.20 Echipamente inseamna masinile, aparate, utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita sau nu
montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din obiectul de investitie ce face
obiectul prezentului contract.

1.21 Amplasament inseamna totalitatea suprafetelor pe care se vor executa lucrdrile permanente, conform
autorizatiei de construire.

1.22 Santier - inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare si de executie a lucrarilor, ce
cuprinde amplasamentul si oricare locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a Santierului

1.23 Lucrari - inseamna toate serviciile de proiectare si lucrarile executie care urmeaza sa fie realizate de catre
Executant conform Contractului, precum si orice modificare a acestora in conditiile legislatiei achizitiilor
publice/sectoriale.

1.24 Instructiunea Achizitorului - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor sau de
reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la indeplinirea
obligatiilor din contract.

1.25 Perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei
finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala
sa a tuturor defectelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a reglementarilor
tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.

1.26 Diverse si neprevazute - reprezintd un procent din pretul contractului de achizitie publica, reglementat in
Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificari aparute pe
parcursul derularii contractului, necuprinse in lucrarile contractate initial si pretul contractului, modificari ce pot fi
incidente in perioada de valabilitate a contractului si nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia si care se
platesc Executantului, numai daca acestea au facut obiectul unui act aditional de modificare a contractului, semnat
de parti.

1.27 Subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care executa
anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul
prezentului contract raspunzand in fata executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest
scop.
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1.28 Abandon - inseamna actiunea Executantului prin care intrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrarile
de executie sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele si  lasd nesupravegheat
Amplasamentul/Santierul.

1.29 Teste - inseamna toate testele care sunt specificate in documentele proiectului obligatorii pentru executarea
corecta si conforma a proiectului

1.30 Probe - inseamna toate incercarile si determinarile dispuse de Achizitor sau imputernicitii acestuia ori de cate
ori este necesar sau daca exista suspiciuni in privinta calitatii materialelor sau a calitatii lucrarilor executate.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului este reprezentat de executia lucrarilor la obiectivul LUCRARI DE MODERNIZARE STRADA
PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA
2.2 Executantul se obliga sa execute, sa testeze, sa finalizeze lucrarile si sa remedieze orice defecte rezultate in urma
executarii prezentului contract, la obiectivul de investitii LUCRARI DE MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN
COMUNA DOMASNEA

3. PRETUL CONTRACTULUI si DURATA CONTRACULUI
3.1 - Executantul se obliga sa execute obiectul contractului de LUCRARI DE MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI
IN COMUNA DOMASNEA in mod corespunzator in perioada convenita prin prezentul contract si in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

3.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de LUCRARI
DE MODERNIZARE STRADA PRIMARIEI IN COMUNA DOMASNEA in mod corespunzator, in perioada convenita
prin prezenatul contract si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

3.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil executantului de
catre achizitor este de lei, fara TVA, la care se adauga TVA.

3.4 Prezentul Contract intra in vigoare la data semnadrii lui de catre parti, durata de executie a lucrarii find de
luni, perioada de garantie fiind de luni.

3.5 Durata de executie a prezentului contract este de:
- Termenul de executie a lucrarilor va fi urmatorul: luni de la primirea ordinului de incepere

a lucrarilor din partea beneficiarului.

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Documente, parte a contractului, specificate in ordinea importantei:
a. Documentatia de ofertare
b. Oferta depusa
c. Garantia de buna executi

5. Interpretari
5.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural
si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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6. Modalitati de plata si Prioritatea Documentelor
6.1 In situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile

propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedenta
este cea stabilita la pct. 4 ,Documentele Contractului”.

6.2 Evaluarea Lucrarilor Lucrarile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiara.

63 Situatii de Lucrari se intocmesc in functie de stadiile de executie a lucrarilor (gradul de indeplinire a lucrarilor
determinat in valori relative) asa cum sunt ele stabilite prin prezentul contract.

6.4 Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin documente insusite si confirmate de catre dirigintele de
santier/reprezentant si prin situatii intermediare de lucrari, verificate, insusite si confirmate de catre Achizitor.
Situatiile intermediare de lucrari vor sta la baza intocmirii situatiilor intermediare de plata.

6.5 Situatiile de plata se confirma de catre reprezentantul Achizitorului in termen de 7 zile de la inregistrarea acestora
la sediul Achizitorului.

6.6 Platile partiale se efectueaza, conform facturii fiscale transmisa de catre Executant, emisa in temeiul situatiilor
de plata acceptate de Achizitor insotita de procesul verbal de receptie partiala si nu influenteaza responsabilitatea
si garantia de buna executie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a receptiei lucrarilor executate, de catre
Achizitor.

6.7 In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari face obiectul
unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecintd, una
dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente, Executantul va achita sumele ce
exced obiectului litigiului.

6.8 In ipotezain care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul
va efectua plata acestor sume in termen de 30 zile de la data primirii facturii, emisa de catre Executant in temeiul
incheierii acordului amiabil.

7.Comunicarea

7.1 in orice situatie in care este necesara emiterea de instiintari, instructiuni sau alte forme de comunicare de catre
o parte, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba romana urmand a fi transmise
celeilalte parti cu celeritate, fara a fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.

7.2 Orice comunicare intre partj, referitoare la indeplinirea prezentului contract se face in scris.

7.3 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata are capacitatea tehnica
de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

8 . Achizitorul

8.1 Dreptul de Acces pe Amplasament

Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice sarcini
care impiedica aducerea la indeplinire a obiectului prezentului contract.
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8.2 Autorizatii si Acorduri

Executantul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare obtinerii Autorizatiei de Construire si a
executiei lucrarilor, in numele beneficiarului, conform prevederilor legale, daca nu s-a prevazut altfel in Caietul de
sarcini. Achizitorul va asigura asistenta, daca este cazul, pentru obtinerea de catre Executant a oricaror acorduri,
avize si autorizatii sau aprobari necesare potrivit legislatiei in vigoare, in scopul indeplinirii prevederilor contractului,
daca este cazul.

8.3 Instructiuni emise de catre Achizitor
Executantul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Achizitor cu privire la executia Lucrarilor,

inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a acestora.

in ipoteza in care Executantul considera instructiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii,
va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea instructiunii. Transmiterea acestor
obiectiuni nu suspenda executarea instructiunilor respective cu exeptia situatiei in care aplicarea instructiunii ar
conduce la incalcarea normelor legale imperative si ar putea duce la angajarea raspunderii contractuale, delictuale
sau penale a Executantului.

8.4 Aprobari

Nici o aprobare, consimtdamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de
obligatiile sale.

In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nicio imprejurare,
tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

8.5 Notificari / Comunicari

8.5.1. in interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata valabila indeplinita
daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, in scris prin serviciul postal, prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

8.5.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momenul transmiterii, cat si in momentul primirii.

8.5.3 in cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, mail comunicarea se considers primita de
destinatar la momentul confirmarii de catre acesta a primirii, iar in lipsa unei confirmari primirea se considera
efectuata la expirarea unui termen de 24 de ore de la momentul expedierii de catre expeditor.

8.5.4 Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt consemnate
prin una din modalitatile mai sus prevazute.

9. Reprezentantul Achizitorului’
9.1 Achizitorul poate numi/angaja o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite indatoriri.

10. Obligatiile Executantului

10.1 Pe langa obligatiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului ii revin toate obligatiile prevazute la art. 23-
25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Acesta
va proiecta, executa, testa si termina Lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului si instructiunile
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Achizitorului si va remedia orice defecte ale Lucrarilor. Executantul va asigura in totalitate supravegherea, forta de
munca, Materialele, Echipamentele si Utilajele necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive.

10.2 Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea cel putin caracteristicile tehnice si
calitatile solicitate de Achizitor in Caietul de sarcini si declarate de cdtre executant in propunerea tehnicd, va
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua
sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in
contract.

10.3 Executantul se obliga sa plateasca neconditionat si fara a implica in nici un fel beneficiarul sau pe reprezentantii
acestuia, orice suma constatata de organele de control ca fiind insusita ilegal sau ca folos necuvenit

10.4 Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizarea a investitiei.

10.5 Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor lucrarilor
executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si
reglementarilor legale din domeniul constructiilor. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta a unor observatii ale
Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de
daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane.

10.6 Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa
caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

10.7 Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Executant, nu pot fi demarate
sau executate fara modificarea prin Act aditional a prezentului contract si cu incadrarea in procentul de diverse si
neprevazute precizat in Contract. in lipsa actului aditional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul
sa solicite plata valorii respectivelor lucrari.

10.8 Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
obligatiilor contractuale.

10.9 In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa.

10.10 Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul perioadei
de garantie, Executantul are obligatia:

a) de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizats;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma
si paza, In cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente,
in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

C) de a lua toate masurile pentru protectia mediului, pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba
sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru;
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d) de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse in oper3, detaliile de executie aprobate

de Achizitor si de a nu modifica solutjile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui materiale si echipamente cu altele
de o calitate diferita fata de prevederile proiectului. In orice situatie Executantul nu va putea proceda la eventuale
inlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decat cu aprobarea prealabild a Achizitorului, in conditiile legii.
e) de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea cailor de
acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in
posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru organizare
de santier;

f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;
s)] de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus;
h) Executantul are dreptul de a mentine pe santier pana la semnarea procesului verbal de receptie la

terminarea lucrarilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare
in scopul indeplinirii obligatiilor sale;

i) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare;
)] de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, conform modelelor

primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de santier, aprobat de Achizitor;

k) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde Tsi
desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse;

) de a remedia lucrdrile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor si
respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces
verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea respectivelor lucrari;

m) de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
n) de a instiinta anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depasiri a termenelor convenite, oricare ar fi
cauza respectivei intarzieri.

0) de a respecta legislatia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichitati,
monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obtine in numele Achizitorului toate
autorizatiile si certificatele necesare si va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrarilor.

10.11 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor executate, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor
si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea -primirea obiectivului
realizat.

10.12  Executantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si cailor de acces.

10.13  Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu nerespectarea
obligatiilor prevazute in contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

10.14  Executantul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului
potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractatii sai.

10.15  Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa
fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in masura
in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
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10.16  in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod, tunel sau drum care comunicé cu sau
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

10.17  In situatia prevazuta la alineatul anterior, Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea
sau Imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.

10.18  Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Executant pe durata existentei santierului.

10.19  Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si potrivit prezentului contract.

10.20 La finalizarea lucrarilor de constructie Executantul are obligatia de a preda Achizitorului documentatia de
functionare a echipamentelor autorizate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde este cazul si documentele necesare intocmirii Cartii tehnice a constructiei,
intocmita potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu Achizitorul. Daca este cazul, odata cu cartea tehnica,
Executantul va preda Achizitorului si documentatiile de functionare si/sau autorizare ale echipamentelor
achizitionate si montate potrivit contractului.

10.21 Executantul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute lucrari pe viitorul
Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile impuse de legislatia in
vigoare privind respectarea regulilor referitoare la conditiile si normele de securitate si sanatate in munca.
Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerintelor de securitate si
sanatate in munca, in conformitate cu legislatia in vigoare.

10.22  Executantul va respecta legile tarii in care se realizeaza Lucrarile, va emite toate instiintarile si va plati toate

taxele care i revin ca obligatie, conform prevederilor legale in vigoare.

10.23 Executantul are obligatia sa notifice achizitorului data la care va acoperi lucrarile ce devin ascunse. Notificarea
va fi transmisa achizitorului cu cel putin 48 de ore inainte de data la care va acoperi lucrarile.

10.24 Executantul are obligatia de a aduce la starea initiala orice zona care urmeaza sa fie afectata de sau prin
executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului.

10.25 Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sau imputernicit, are obligatia de a se prezenta in
cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primita din partea Executantului, in
vederea incheierii actelor legale pentru lucrdrile ce devin ascunse.

10.26 Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga documentatie necesara pentru
indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de indeplinire a contractului.

10.27 Controlul in faze determinante se realizeaza de catre autoritatile competente, conform prevederilor legale.

10.28 Achizitorul va fi indreptatit sa invoce in mod discretionar rezilierea unilaterala a prezentului contract, prin

simpla transmitere a unei declaratii de reziliere catre Executant, fara efectuarea vreunei alte formalitati si fara

interventia instantei de judecata, in cazul aparitiei uneia din urmatoarele situatii :
- Daca Executantul nu incepe lucrarile la data stabilita sau le intrerupe in mod nejustificat;
- Daca Executantul incalca oricare din prevederile contractului (inclusiv prevederile oricareia din anexele la
contract);
- Daca Executantul inregistreaza intarzieri fata de termenele de executie — principale sau intermediare —
prevazute in contract sau in Graficul de executie, precum si in situatia in care Antreprenorul constata ca
respectarea termenelor a devenit in mod vadit imposibila din motive legate de activitatea Executantului;
- Daca Executantul nu executa Lucrarile in modul convenit si/sau nu remediaza lipsurile/ deficientele constatate,
respectiv nu schimba pentru viitor modul de executare a lucrarilor.
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10.29 Urmare a rezilierii contractului, Achizitorul va achita Executantului pretul tuturor lucrarilor la timp si in mod
corespunzator executate pana la momentul respectiv, cu deducerea, dupa caz, a penalitatilor de intarziere si a
oricaror alte daune datorate de Executant pentru prejudiciile cauzate Antreprenorului prin incalcarea obligatiilor
sale contractuale.

10.30 Executantul nu va putea denunta unilateral contractul si nici nu va putea intrerupe sau sista unilateral lucrarile
inainte de a le finaliza, , in caz contrar obligande-se sa achite in intregime valoarea contractului precum si sa acopere
toate prejudiciile cauzate Achizitorului.

11. Documentatia tehnico-economica
11.1 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului documentatia tehnico-economica in baza careia

urmeaza sa se execute lucrairle.

12. Perioada de garantie acordata lucrarilor

12.1 Executantul are obligatia legala de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si lucrarilor de constructii
executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, coroborate cu prevederile
Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii
in daune.

12.20bligatia de garantie a Executantului subzistd in temeiul legii, si fatd de subdobanditorii dreptului de
proprietate asupra constructiilor.

12.3Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala si este de
— luni.

12.41In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate
lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea
Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie

12.5Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrdrile executate impune remedierea tuturor defectelor
constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai
sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda. Defectele si lipsurile constatate de Achizitor, in
perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta Executantului, iar acesta, in termen de 48 de ore de la primirea
notificarii, este obligat sa trimita reprezentantul sau la fata locului si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt
timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii. Remedierea defectelor va fi urmata, obligatoriu, de o
receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor, va fi consemnata intr-un proces verbal/nota de constatare incheiat
intre Parti.

12.6 Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeazd pe cheltuiala
acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i) utilizérii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului si/sau cu prevederile
documentatiei tehnico-economice;

i) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrare, proiect
insusit de Executant si pe care acesta nu I-a adus la cunostinta achizitorului in timpul executarii lucrarilor; iii)
neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care fi revin in
baza contractului.

12.7 In cazul in care Executantul nu executd lucririle prevazute in aceasta clauza, Achizitorul este liber sa
contracteze cu terti executanti, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor lucrari, urmand ca pretul lor sa fie
recuperat de catre Achizitor de la Executant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna
executie.

12.8 Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricéror:
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a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,

nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, cu exceptia situatiei in care o astfel de dauna
rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

13. Subcontractarea
13.1 Nu e cazul

14. Tertul Sustinator
14.1 Nu este cazul

15. Garantia de buna executie a contractului

15.1. Garantia de buna executie a contractului se constituie in cuantum de 10% din valoarea fara T.V.A. pe o
perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului, conform prevederilor legale.

15.2. Garantia de buna executie se constituie astfel:

a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,
care devine anexa la Contract. in acest caz, Garantia de Buna Executie va fi emisa de o societate bancara sau de o
societate de asigurari, autorizata sa emita asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte
societdti) cotata cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele
doveditoare in aceasta privinta. Garantia de Buna Executie va fi irevocabila si va prevedea ca plata Garantiei de Buna
Executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire
la culpa Antreprenorului. Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele
asocierii sau consortiului;

b) daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, cu conditia ca aceasta
posibilitate sa fi fost prevazutd in documentatia de atribuire. in acest caz, in termen de 5 zile lucritoare de la
semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Beneficiarului, la o institutie
de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia. Suma initiala care se depune de catre Antreprenor in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din Pretul Contractului. Suma initiald se va depune in termen de 5 zile lucrdtoare de la data semnarii
Contractului. Antreprenorul va transmite, in original, la sediul Beneficiarului prevazut in Contract, in termen de 3 zile
de la expirarea termenului de depunere a sumei initiale, dovada constituirii contului de garantie blocat in favoarea
Beneficiarului, impreuna cu dovada depunerii sumei initiale. Pe parcursul indeplinirii Contractului, Beneficiarul
urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru
fiecare Certificat de Platad pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de
achizitie publica. Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinteze Antreprenorul
despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in
favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie va fi retinuta
pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrarilor.
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15.3 Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de
achizitie publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de
la data semnarii contractului de achizitie publica.

15.4. In cazul garantiei constituita prin retineri succesive, pe parcursul indeplinirii prezentului contract de achizitie
publica, autoritatea contractanta se obliga sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele
datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul
de achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre
contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea
Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna
executie. Contul de disponibil este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Din contul de disponibil deschis
la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al
autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea
scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis
este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

15.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat,
daca executantul nu isi executd/ executa cu intarziere sau executd necorespunzator obligatiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

15.6 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in conformitate cu prevederile art. 42, alin (4) din
HG 395/2016:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor, dacd nu a ridicat pdnd la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate, pe baza procesului-
verbal de receptie finald.

15.7 - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

16. Securitate si sanatatea in munca

16.1 Executantul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii Personalului propriu.
Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare si daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel
de masuri, ca personalul medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt asigurate in
permanentd pe Santier si in incaperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului si ca se iau toate
masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor.
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16.3. Executantul poarta raspunderea in cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele
tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care
desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
si a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca aplicabild, precum si orice modificare legislativa aparuta
pe timpul desfasurarii contractului.

16.4. In cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securitatii si sanatatii in
munca privind comunicarea cercetarea si inregistrarea evenimentelor.

16.5. Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Executantul va
pastra un registru si va intocmi rapoarte referitoare la securitatea si sanatatea si asistenta sociala acordata
lucratorilor precum si la daunele aduse proprietatii.

16.6. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, ale H.G. nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sdnatatii in munca
nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile precum si a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca aplicabila.

17. Riscurile contractului

17.1 Partile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie a contractului in sensul majorarii acesteia
cu o perioada egala cu cea in care au operat cauzele de risc contractual, in situatia aparitiei uneia din urmatoarele
situatii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:

(@) utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate in
Contract;

(b) suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Executantului;

(c) obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intdmpinate pe Santier in timpul executiei Lucrarilor, care

nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta experientd si pe care acesta le-a notificat imediat
Achizitorului;

(d) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Executantului asa cum este
specificat in Contract;

(e lipsa fondurilor necesare executarii prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.

18. Penalitati in caz de nerespectare a obligatiilor partilor
18.1 Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor in cadrul termenului
convenit de parti, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere in cuantum de:

a) 1%/ zi din valoarea restului de executat, (dar nu mai putin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 2" din OG
nr. 13/2011 privind dobanda legald remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare) in situatia
epuizarii Duratei de executie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei Executantului si pana la
data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate.

18.1 Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere
sau efectuarea vreunei alte formalitati.

18.2 Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueaza dupa achitarea de catre Executant a sumelor datorate.
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18.3 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a lipsei
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge impotriva
Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de catre parti prin reprezentantii lor
imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

18.4 Aceste penalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

Intarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:
a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor
si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice.

b) in cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la
cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre
aceasta,

184 Lipsa informarii si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de
santier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrdrilor, cu consecinta exercitarii de catre
Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.

18.5 in cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusivé, nu isi onoreaza obligatia de plata a facturii in termen de
30 zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare,
aplicata la valoarea platii neefectuate, in cuantum de 0,01%/ zi din valoarea facturii.

19. Receptia lucrarilor de executie
19.1 Terminarea lucrarilor

19.1.1 Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care curge
impotriva Executantului de la data precizata in Ordinul de incepere a lucrarilor.

19.2 Instiintarea de Receptie

19.2.1  Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie,
solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

19.2.2 in cazul in care Achizitorul constata ca sunt defecte sau neconformitati fatd de proiect, standarde si
reglementari tehnice in vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal si notificate Executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de penalitati.

19.2.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor prevazute in prezentul
contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile specifice, cu
respectarea exigentelor prevazute de lege. in functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau
de a respinge receptia.

19.2.4 Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Executantulu de decizia sa
de a receptiona lucrarile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor.
19.2.5 Executantul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul.

19.2.6 Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

20. Remedierea Defectelor
20.1 Achizitorul poate sa instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari
nefinalizate.
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20.2 Executantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului ca
Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului.

20.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrarilor in cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului
va indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala Executantului.

20.4 Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, atat in perioada de executie, cat si in perioada
de garantie stabilita potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.

21. Desfacerea si Testarea
21.1 Achizitorul instiinteaza Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea oricarei lucrari. Probele si testele

necesare dar neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor
fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa
a Executantului. Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor si incercarilor,
inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

21.2 Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara notificarea si aprobarea Achizitorului.

21.3 Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, pentru a fi
examinate, testate si masurate. In caz contrar, Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare,
pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceastd parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

22. Modificari

22.1 Dreptul de a Modifica

23.1.1 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile
prevazute de legislatia achizitiilor publice, prin act aditional la prezentul contract.

22.2 Notificarea Prompta
22.2.1 Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte de indatd ce are cunostintd de existenta unor

circumstante care pot intarzia sau impiedica executia Lucrarilor.

23. Acordarea de avans
23.1 Platile in avans si returnarile avansului trebuie efectuate conform H.G. nr. 264/2003 cu modificarile si

completarile ulterioare

Beneficiarul va efectua plati in avans, fara dobanda, in vederea mobilizarii si executarii Lucrdrilor, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze. Efectuarea platii in avans va fi conditionata de existenta unei Garantii de Buna Executie
valide, in conformitate cu prevederile clauzei [Garantia de Buna Executie].

Plata in avans nu va fi efectuata inainte de Data de incepere.

Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o garantie de returnare
a avansului si va transmite o copie a acesteia si Supervizorului. Valoarea garantiei va fi cel putin egala cu valoarea
platii in avans plus valoarea rezultata din aplicarea ratei dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei la
valoarea platii in avans, pentru perioada prevazuta de la momentul platii pana la justificarea integrala a avansului.
Garantia de returnare a avansului va fi emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari, autorizata sa
emita asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societati) cotata cel putin cu ratingul

15


mailto:primariadomasnea@yahoo.com

COMUNA DOMASNEA
[ACHIZITII PUBLICE]

Adresa Str. Principala Nr. 318 / localitatea Domasnea / Jud.Caras-Severin
Cod postal 327185

Telefon +40 255 263 101

Fax +40 255 263 101

Email primariadomasnea@yahoo.com

BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privinta. Garantia de
returnare a avansului va fi irevocabild si va prevedea ca plata Garantiei de returnare a avansului se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii
sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura ca garantia de returnare a avansului va ramane valabila si in vigoare pana la justificarea
sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusa in mod progresiv cu sumele justificate de catre
Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Daca plata in

avans nu a fost justificata integral sau rambursata cu 30 de zile inainte de data expirarii garantiei, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integrala sau rambursare a platii in avans.

in cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea iar Antreprenorul nu a prelungit
valabilitatea garantiei, sumele ramase de justificat din avans vor fi considerate, fara alta formalitate, ca fiind datorate
in conformitate cu prevederile subclauzei 444 si vor fi recuperate de catre Beneficiar, prin

emiterea unei note de debit catre Antreprenor sau prin deducere din platile viitoare datorate Antreprenorului in
baza Contractului.

Garantia de returnare a avansului va fi eliberata de catre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci cand plata in
avans este integral justificata sau rambursata.

24. Actualizare /Ajustarea Pretului Contractului.

241  Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate,se va
efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la
contract.
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24.2 Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a modificarilor
legislative privind moificarea de taxe si impozite.

24.3 Se considera ca preturile din Oferta Antreprenorului:
(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauzs;
(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.

Se considera ca Partile sunt satisfacute de cele prevazute si aplicabile in prezenta clauza si in celelalte clauze din
Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste prevederi nu asigura
0 compensatie totala pentru cresterea sau diminuarea pretului elementelor constitutive ale Ofertei.

244 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la semnarea
Contractului este mai mica sau egala cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca fiind ferme si nu vor
fi ajustate decat in cazul prevazut la subclauza 48.8.

24.5 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la semnarea
Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera ca preturile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite
in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta si sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate
pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale Ofertei, al caror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare
la lucrarile evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceasta
ajustare va fi determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasta clauza

24.6 Formula de ajustare a preturilor este o formula polinomiala de tipul:
An =av + m*Mn/Mo + f* Fn/Fo + e * En/Eo,
unde:
- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate

in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile evaluate pe baza
Costului sau a preturilor curente);

— ,av"” este un coeficient fix si reprezinta valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului;

u

- .m", f, .e" sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in executia
Lucrarilor. Elementele de cost reprezinta resurse relevante cum ar fi forta de munca, utilaje si materiale;

- ,Fn" ,En", ,Mn" sunt indicii curenti de pret/cost sau preturile de referinta pentru luna ,n", exprimati in moneda
Contractului, dupa cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n". Indicii de pret sau preturile
de referinta sunt aferente elementelor de cost relevante.

- ,Lo" ,Eo", ,Mo" sunt indicii de pret/cost de baza sau preturile de referintd, exprimati in moneda Contractului,
aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost si/sau preturile de referintd, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara pentru a
determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabiliti de catre Beneficiar in tabelul datelor
de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urmatoarea ecuatie:av+ m + f + e = 1.

in cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referintd pentru luna respectiva nu este disponibil
(sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va fi recalculata atunci
cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni definitiva).

24.7 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabelul datelor de ajustare din Acordul
Contractual nu este completat de catre Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost si formula aplicabila va fi:

An = av + (1-av) * In/lo,
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unde:

- ,An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate
in luna ,n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile evaluate pe baza
Costului sau a preturilor curente);

- ,av" este valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului;

- .In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic
de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n". Valoarea aplicabild a acestui
indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

— ,lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

24.8 Pentru lucrari executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor avea valorile
aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

24.9 Daca Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie dupa cum poate fi prelungita in conformitate
cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dupa finalul Duratei de Executie va
fi facuta utilizand:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu 60 de zile
fnainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta curente, in
functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabila pentru Beneficiar.

24.10 Valoarea Contractului va fi ajustata pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat
din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate
ulterior Datei de Referinta, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor
Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificarii Legii,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

in cazul in care modificarea Legii rezultd in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], la diminuarea
corespunzatoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea Costului rezultat din modificarea
Legii este luata in considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta relevante si aplicabile,
stabilite in cadrul prezentei clauze..

25.Neindeplinirea obligatiilor de catre executant :

25.1 Daca Executantul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile Achizitorului sau nu
reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin
care sa specifice obligatiile neindeplinite, acordand un termen de 10 zile pentru executarea obligatiei, fara a elimina
dreptul achizitorului de a percepe penalitati de intarziere. Daca Executantul nu se conformeaza, Achizitorul
considera contractul reziliat de plin drept, fara nicio altad formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul
urmand sa plateasca penalitati si daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.
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25.2. Dupa reziliere Executantul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 10 zile de la primirea notificarii de
reziliere si sa paraseasca Santierul, lasand pe Santier Materialele si Echipamentele platite de catre Achizitor.

25.3. in situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreaza
Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buna executie, pe care Achizitorul o retine. in
situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie,
Achizitorul solicita iar executantul este obligat sa plateasca diferenta in termen de 30 zile de la primirea notificarii
Achizitorului. in orice situatie, Achizitorul pastreaza dreptul recuperarii prejudiciului produs de Executant, in fata
instantelor judecatoresti competente din Timisoara.

26. Dizolvare, faliment
26.1 La data la care Achizitorul ia cunostintd despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul contract se

considera incetat de drept fara indeplinirea niciunei formalitati. La aceeasi data, Achizitorul intreprinde toate
masurile necesare preluarii Amplasamentului si evaludrii situatiei Materialelor si Echipamentelor identificate in
Santier.

26.2 in cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului, contractul se considera reziliat de drept fara
indeplinirea vreunei alte formalitati. Dupa reziliere, Executantul va preda amplasamentul in termen de 5 zile de la
primirea comunicarii de reziliere si va parasi Santierul, lasand pe acesta, toate Materialele si Echipamentele platite
de catre Achizitor, specificate de catre Achizitor in notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea
lucrarilor. Executantul va plati daune interese in valoare egala cu valoarea contractului neexecutat.

27. Clauze specifice de incetare a contractului
27.1 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de achiziti publice, notificand executantul

inainte cu 15 zile.

27.2 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritatii
contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie publica in
perioada de valabilitate si urmatoarele situatii:

(€)) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie
a Uniunii Europene.

273 Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigator cu care
Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publicd se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea
de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice
care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei
proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul
unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.
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274 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline dupa acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile
Executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitanduse la acestea:

a) Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand, fara a se limita la
acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere, executarea partiala/incompleta etc);

b) Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire instructiunile emise de catre Achizitor ori refuza sa
raspunda solicitarilor acestuia;

C) Executantul cesioneaza obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteaza cu nerespectarea prevederilor
prezentului Contract;

d) Executantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in legatura cu
exercitarea profesiei printr-o Hotarare Judecatoreasca definitiva;

e) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita si justificata prin orice mijloc de proba
de catre Achizitor;

f) impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sai legali a fost pronuntata o Hotarare avand autoritate de

lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in
dauna intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

9) Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care
furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;
h) Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice

fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:
- a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul;
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu Contractul;

- sau daca oricare din membirii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se ofera sa dea
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.

i) in cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedurd de acordare a unei finantari din bugetul CE,
Executantul a fost declarat culpabil de incdlcarea gravd a Contractului ca rezultat al neexecutdrii obligatiilor
Contractuale;

) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

k) in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevazut in Contract dreptul Achizitorului de a
solicita rezilierea.

)} Are loc orice modificare organizationald care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica,

natura sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un Act
Aditional la prezentul Contract;

m) Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului, inclusiv intreruperea
finantarii din motive neimputabile Achizitorului;
27.51n cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la pct. 314 lita) — m)

Achizitorul, la implinirea termenului de 15

(cincisprezece) zile, are dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio alta notificare
prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia Achizitorului. La rezilierea contractului,
Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune interese compensatorii.

27.6  Dacd, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate de catre
Achizitor ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze
Contractul, sub conditia ca situatia de incalcare a obligatiilor Contractuale generata de Executant sa nu pericliteze
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finalizarea in bune conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va
fi indreptatit si la plata de daune-interese.

27.7 in perioada de preaviz susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind
obligat la plata de penalitati.

27.8 incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Contractante.

27.9 Prevederile prezentelor clauze nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea
Contractului.

28. Forta Majora

28.1 Daca o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale, Partea
afectata va notifica cealalta Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurari si va lua
toate masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte
parti. Daca este necesar, Executantul va suspenda executia Lucrarilor si, in masura in care, in prealabil, s-a convenit
astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe Santier.

28.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, pe toata
perioada in care actioneaza, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

28.3 Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucrarile executate anterior interventiei
imprejurarilor ce justifica suspendarea executarii contractului.

28.4 Daca aceasta situatie continua timp de 30 zile, oricare dintre Parti va putea sa transmita o notificare de reziliere
a Contractului care va produce efecte in termen de 10 zile de la data primirii notificarii. Dupa rezilierea Contractului,
Executantul va fi indreptatit la plata sumei rdmase neachitate din valoarea Lucrarilor executate, a Materialelor si
Echipamentelor livrate pe Santier.

29. Utilizarea Documentelor Executantului de catre Achizitor

29.1 in relatia dintre Parti, Executantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriala asupra Documentelor Executantului pana la aprobarea acestor documente de catre
Achizitor, data de la care devin proprietatea acestuia.

29.2 Anterior aprobarii mentionate la punctul precedent, Executantul, prin semnarea Contractului, autorizeaza
Achizitorul sa copieze, sa foloseasca si sa transmitd Documentele Executantul, inclusiv modificarile aduse acestora.
29.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala,
dobandite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza,
publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia
situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

30. Asigurari
30.1.  Obiectul asigurarii
30.1.1 (1) inainte de inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiterii
receptiei prin incheierea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor o asigurare de raspundere civila
profesionala care va acoperi riscul unei neglijente profesionale in proiectarea Lucrarilor.
(2) inainte de inceperea Lucrérilor, Antreprenorul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiterii receptiei
prin incheierea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor asigurari in numele ambelor Parti pentru:

a) pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Antreprenorului,
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b) responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vatamarile produse unor
terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia Contractului de catre Antreprenor, incluzand
responsabilitatile Antreprenorului pentru daune aduse proprietatii Achizitorului, alta decat Lucrarile,

c) responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau vatamarea
corporala a personalului Antreprenorului cu exceptia cazului in care responsabilitatea rezultd din neglijenta
Achizitorului, a oricarui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.

30.1.2 Antreprenorul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si
a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Antreprenorului sau a Achizitorului obligatii
de dezdaunare. Antreprenorul are obligatia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim
5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a Lucrdrilor.Antreprenorul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini
toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat,
societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Antreprenorului.

30.1.3 Asigurarea se va incheia cu un asigurator ce opereaza in Romania, autorizat potrivit legii romane.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Antreprenor din capitolul "Cheltuieli indirecte".
30.14 Antreprenorul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert beneficiar al
indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in ipoteza producerii riscului
asigurat, cu notificarea formala a asiguratorului.

31. Solutionarea Litigiilor
31.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere sau litigiu care

se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legdtura cu indeplinirea Contractului.

31.2 In ipoteza in care partile nu reusesc o solutionare amiabila in termen de 30 zile, fiecare dintre acestea poate
solicita ca litigiul sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti.

Partile au inteles sa incheie azi, , prezentul contract in 2 (doua)

exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT
COMUNA DOMASNEA SC

PRIMAR ADMINISTRATOR
llie MANESCU
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